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K 11. plenu UV Svazarmu 


Jiz po jedenactd od II. sjezdu se seslo za- 
fatkem rijna plenum ustredniho vyboru 
Svazarmu, aby tentokrat projednalo nove 
„Zasady organizacnl vystavby, formy rizeni 
a hospodarskeho zabezpecenf cinnosti nasi 
organizace**. Na rozdtl od minulych zasedanl 
se delegati rozchazeli jiz po jednodennlm 
jednanl, coz dokumentuje dobrou prlpravu 
a jednotnost nazoru na nastavajlci zasadnl 

zmeny v rlzeni a cinnosti, 

* \ 

Obsahlost hlavnlho referatu, prednesen6- 
ho predsedou 0V Svazarmu generalporucl- 
kem Josefem Heckem, nam nedovoiuje za- 
byvat se v nasem casopise sirSim rozborem 
- obSIrny vytah z referatu pFinese iasopis 
Svazarmovec ve sv6m 21. a 22. clsle. Rekne- 
me si proto alespon o tom nejdulezitejsfm, 
co se tyka nas, radioamateru. 

Novd „Zasady^ nebudou zcefa novym do- 
kumentem, podle ktereho bude nase orga- 
nizace zit, ale jsou podkladem pro zpraco- 
vani zakladnlch a metodickych dokumentu: 
Organizacnlho fadu, Statutu OV, Slovenskd- 
ho vyboru a okresnlch vyboru, Smernic pro 
vystavbu a iinnost ruznych utvaru a zarlzeni 
(autoSkoly, radiokablnety, aerokluby atd.), 
Smernic pro por^danl sportovnlch akd a po- 
dobne. Dokumenty vychazejf ze skuteinosti, 
ze hlavnfm clankem zabezpefovani prvofa- 
dych (ikolu jsou zakladnf organizace. Ne ty 
mal4, mnohdy zivorld, ale siln6 a akceschop- 
nd, k jejlchi vytvarenf dnes pristupujeme 
podle usnesenl 0V KSC o pfevodu ZO ze 
zavodu do sldlisf. Nelze oddiskutovat fakt, 
ze na velk6 ukoly stacl jen velk6 organizace 
jak postern kadru, tak matertalovou zaklad- 
nou. To zaprv^. A za druh6: velk6 zakladnf 
organizace v sfdIistrch majl daleko lepsf 
podmlnky pro masovou ucast obyvatelstva 
v brannd a sportovnl cinnosti, tedy i pro 
cinnost radioamateru. 

Velka budoucnost silnych organizacf se 
tedy projevi i v nasem sportovnlm oboru: 
podle podmlnek v jednotlivych zakladnlch 
organizaclch se budou budovat radiotech- 
nick6 kabinety s ruznym stupnfim vyba- 
venf. Nejsilnejsi budou kabinety I. stupne, 
zakladane y krajskych mestech, kde zusta-. 
nou jako zarlzeni okresnlho vyboru. V tech- 
to kabinetech se poclta s vycvikem operat6- 
ru radiolokatoru, patracu-kreslicu pro 
PVOS, budou pusobit jako metodicka zarl- 
zenl ustredniho vyboru ke skoleni instruk-' 
toru pro okresni vybory, k ruzriym kursum, 
vystavam atd. Tak6 v zakladnlch organiza¬ 
clch okresnlch mest av dalslch vetslch mes¬ 
tech i v organizaclch stfediskovych a spado- 
vych obcl bude pokraCovat vystavba radio- 
kabinetu, kter6 tarn budou .slouzit aktivnl 
dobrovoln^ praci radioamateru, k organizo- 
vanl instrukcne metodickych shromazdeni, 
k poskytovanl metodicke pomoci zakladnlm 
organizaclm. Zalezl jen na vybavenl a moz- 
nostech zakladnlch organizad. 


Znacnou pozornost venoval predseda 0V 
Svazarmu vnitrnl organizaci a strukture za¬ 
kladnlch organizad. DoporuciT plenu, aby 
vzhledem k velikosti a pocetnosti noyych 
zakladnlch organizad bylo teziste veskere 
jejlch cinnosti v kl u bech a navrhl jednotny 
nazev ,,klub“ ve vsech odbornostech. Vnitr- 
he by se mohl ruzne Clenit podle charak'teru 
toho ktereho druhu cinnosti, mlstnlch pod- 
minek a zvyklostl - krouzky, druzstva. Ko- 
lem klubu se majl soustredovat lide a take 
materialnl zikladna, upravl se jejich samo- 
sprava, zvolf si radu klubu, sami si stanovf 
vyji klubovych poplatku. Zvlast! vyznamne 
budou kluby radioamateru, v nichivpujde' 
o zapojenf daleko yetSfho po^tu zejmena 
mladych zajemcu, aby Svazarm mohl uspo* 
kojit jak potreby ozbrojenych sil, tak potfe- 
by narodniho hospodirstvl. 

11. plenum se take zabyvalo usnesenlm 
ClV KSCo zavedenl dvoustupftoveho Nzenl 
ve spole£enskych organizaclch, tedy i ve 
Svazarmu. Dnes, kdy Svazarm pevnS zakot- 
vil ve spoleinosti, kdy mame stabilizovane 
a vyspeie kadry na okresnlch yyborech avzi- 
kladnlch organizacich, se krajske vybory za- 
einaji projevovat jako meziilanky. Rozhod- 
nuti UV KSC je spravne, i kdyz budou jistS 
prechodne obtfze a vyzada si to zasadnf 
zmSny v rlzeni i v metodach prace. CM je 
ale jasny: privest rfzeni co nejblize k okres- 
nlm vyborum a zakladnlm organizaclm, 
ovSem pfi zachovanl demokratickeho cen- 
tralismu. Nove ..Zisady** navrhujl take vy- 
tvorenl mestskydh vyboru v Praze, Bratid 
slave, Brne, Ostrave a Plzni, ktere budou 
pflmo rldit zakladnf organizace ve svem 
meste. Dojde i ke zrusenl obvodnlch vyboru 
v Praze a Bratislave. Vsechna tato opatrenf- 
podstatne zjednodusl system rlzeni ve 
Svazarmu. 

Svazarm prochazl zavainym obdoblm. 
Budujeme novou strukturu mestskych'orga- 
nizacl, prejdeme na dvoustupnove ?izenf 
a pripravujeme se na III. celostatnl sjezd 
Svazarmu. Nejsou to male ukoly a hodne za- 
lezl i na nas, clenech radioklubu, krouzku 
i druzstev, abychom byli jednlm z clankO 
retezu pri jejich realizovanf, Protoze - toto 
vsechno musejf udelat lide! 

Uvedomme si to prave tecf, v dobe vy- 
rocnlch clenskych schuzi, kdy vollme nov6 
funkcionare do vyboru ZO nove rady klubu. 
Nezapominejme, ze na rozdll od minulych 
let budou zvolenf clenove pracovat ve sve 
funkci ceie dva roky! Tim vice zalezl na vy- 
beru kandtdatu, na jejich odborne i politick^ 
vyspelosti. Postavme si do cela jen ty nej- 
schopnejsl, organizatory, lidi s dobrymi 
vlastnostmi. Jen s takovymi budemeschopni 
splnit i to, co prijalo jako usnesenl rljnove 
plenum ustredniho vyboru Svazarmu! 

-Kf - 


STRANA HOVOftl S MLADEli 1 

Strana ma i ve vasl organizaci sportovce, jejichz vypraveni bude pro mladez objevem. M£ 
take u vas funkcionare, kteri chtejf. podrobne znat nazory mladych lidl. A strana nechce 
s mladezl hovofit jen na schuzich. Takove formy by byly pro chlapce a devcata malo prltazlive 
a nepusobive. U vas je kli£ k vytvorenl prlzniveho prostredl pro duverny pohovor - pri 
podnlcfch, kterych se mladf sami, spontanne, radi zucastnuji. Lovi se u vas liSka? Predvadl se 
u vas chlapcum spojarska technika? Pofadate kursy tranzistorove techniky, vychovavate 
operatery vysllacich stanic? To vse se u vas obcas provadl. Jde o to, provadet to nynl co nej- 
casteji, s nejsirsi ucasti mladych - tedy s tak upravenymi propozicemi, aby vyhoyely i skolnl 
mladezi.. Zakladnl organizace strany privltaji jiste vasi iniciativu, smerujld k podchycenl 
zajmu mladeze o techniku budoucnosti. 





















Uplynulym vycvikovym rokem jsme 
zakoncili vycvik ve starych podminkach. 
S vysledky, ktcr6 byly dosazeny, muze- 
me byt vcelku spokojeni. Nekolik cisel 
nam ukaziije, ze ukoly byly splheny jak 
v kvalite, tak v kvantite. Na sta.noven6 
pocty jsme vycvicili 1.17 % brancu ra¬ 
distu, z.nichz 104% ziskalo kvalifikaci 
radiotechnika III. nebo nekter6 vyssi 
tridy, .Hlavni zasluhu na tomto plneni 
maji kraje Praha-mesto, Stredocesky, 
Vychodoslovensky, Jihomoravsky a Se- 
verocesky. 

* Vedle odbornd pripravy stoji za zmin- 
ku i to, ze 50 % brancu radistu ziskalo 
odznak PPOV a byli krome toho zapo- 
jeni i do dalsich akci (strelby, plneni od- 
znaku ZBP atd.), prispivajicichk jejich 
pripravenosti na vojenskou. z&kladni 
sluzbu. Zajist£ by se dalo mnoho hovprit 
o tom, kdo a do jake miry ma zasluhy 
na dosazeni techto vysledku. Rad bych 
se vsak zastavil alespon u dvou cinitelu, 
kterd sehraly a budou i v novych pod- 
minkach hrat rozhodujici ulohu v pri- 
prave branch a zaloh. Jsou to cvicitele 
a radiotechnick^ kabinety. 

Podiv&me-li se na otazku cvicitelsk6ho 
sboru, musime konstatovat, ze byl v zd- 
sade vybudovan. Vetsina cvicitelu ma 
potrebnou odbornou a metodickou kvali¬ 
fikaci. Svym vystupovanim, svedomitou 
pripravou a provadenim zamestnani 
dokazi udrzet zivy z&jem posluchacu. 
Marne priklady z nekterych okresu 


interesovani. cvicitelu. Tim by se od- 
stranila i jejich znacna fluktuace. Musi¬ 
me si tak£ uvedomit, ze od pristiho vy- 
cvikoveho roku (v obdobi od 1. ledna 
do 31. cervence) zahajujeme i provozni 
vycvik, pro jehoz zabezpeceni potrebu- 
jeme ziskat na kazdem okrese minimalne 
jednoho nov^ho cvicitele, ktery bude 
mit nejnovejsi znalosti z vycviku radistu 
v armade. Aby se neopakovaly chyby 
minulosti, mame z&jem na duslednem 
dodrzovani spravn6 metodiky vycviku, 
a to tak, jak se pouziva ve vycviku spo- 
jovacich specialistu v armade. Pro tento 
ucel pripravuje spojovaci odd. tJV Sva- 
zarmu metodicke nahravky vycviku 
(kter6 budou k dispozici na kazdem OV 
Svazarmu) v prijmu telegrafni abecedy. 
Verime, ze timto opatrenim ulehcime 
praci cvicitelum a co hlavni, usetrime 
jim £as pro dukladnejsi pripravu, aby 
se mohli venovat kazd^mu jednotlivci. 

Druhym rozhodujicim cinitelem, kte¬ 
ry ma podstatny vliv na dosazeni'vyssi 
kvality vycviku, jsou radiotechnickd ka¬ 
binety. I kdyz ne vsechny stavajici 
kabinety pracuji tak, jak bychom si 
prali, jejich existence se markantrfe pro- 
jevila prave v uplynulem vycvikovem 
roce. Radiotechnickd kabinety vytvireji 
postupne dobrou materialnetechnickou 


zakladnu pro vsechny druhy vycviku 
spojovacich odbornosti. Jejich vybaveni 
pristroji, ucebnimi pomfickami, * bzu- 
cakovymi rozvody umoznuje nebo bude 
umoznovat v6st zamestnani na potrebne 
urovni. Priprava brancu a zaloh zustane 
jejich prvoradou naplni. V radiotech- 
nickych kabinetech I. typu hodlame 
krome techto ukolu provadet odbornou, 
metodickou pripravu cvicitelu, zamere- 
nou na hlavni a ztizene otazky vycviku. 

Je jiste, ze v novych podminkach bude 
jeste vice nez predtim zdlezet na svedo- 
mitosti pristupu k plneni sverenych uko¬ 
lu. Obzvlaste to bude nutne u special- 
nich druhu pripravy. Daleko vetsi 
pomoc nez dosud budou OV Svazarmu. 
'potrebovat od dobrovolneho aktivu. 
v nasem pripade od okresnich sekci 
radia, kter£ budou v danych podmin¬ 
kach casto jedinym odbornym radcem 
okresniho vyboru, protoze kontrola a 
pomoc pracovnikfi vyssich stupnu ne- 
bude moci byt tak casta, jako tomu bylo 
dosud. 

Zname vsak mnoho pripadu, ze OV 
Svazarmu ridily dobre cinnost i v tech 
pripadech, kdy pomoc „shora C( byla 
minimilni. 

. Chceme proto verit, ze nastavajici 
vycvikovy rok nebude v zadne odbor- 
nosti brancu a zaloh ani v nejmensim 
poznamenan prechodem na novou orga- 
nizaci, a ze vysledky, zvlaste v techto 
hlavnich ukolech, budou jeste lepsi. 

Mjr. Albert Mikoviny 


(Martin, Praha 5, Pardubice, Usti 
n/L, a dal§i),.kde cvicitele jako napr. 
inz.. Vodrada, Hradecky aj. vedou za- u 
'mestnani na vysoke. urovni. Vydavaji 
brancum skripta, zadavaji domaci uko¬ 



ly, pro .vyspelejsi brance pripravuji nd- 
stavbove narocnejsi zamestnani, hlavne 
v prakticke stavbe, zhotovuji a ucinne 
vyuzivaji nazorne pomucky. Zkratka ve- 
di, jak na to. Budeme-li v budoucnu 
chtit podstatne zlepsit kvalitu a pine za- 
bezpecit nove narocnejsi pozadavky, 
ktere jsou pred nds postaveny, a to jak 
v. zavedeni provozniho vycviku, tak 
v technicke priprave, orientovane na 
VKV techniku, musime dosahnout 
toho, aby obdobn6 formy pripravy byly 
vlastni vsem cvicitelum a uplatnovany 
ve vsech strediscich. V souvislosti 
s prechodem na novou 1 organizaci se jiz 
vyskytly totiz nektere nazory, ze v no¬ 
vych podminkach nebude okres schopen 
pripravu cvicitelu tak dukladne zabez- 
pecit. Je pochopitelne, ze s novou orga- 
nizaci budou i no v6 problemy, a bude 
zalezet predevsim na svedomitosti sa- 
motnych cvicitelu. Bezprostredni rizeni 
cvicitelu prejde nyni pine na okresni 
vybory Svazarmu, jejiehz vyznam jako 
hlavniho clanku rizeni cinnosti nasi 
organizace neobycejne vzroste. Dulezita 
uloha pripadne (pokud tak se jiz nedelo) 
okresnim sekcim radia, kterd se museji 
daleko vice zabyvat otazkami pripravy 
brancu a zaloh, a co hlavni — po odbor- 
ne strance je pine ovlivnovat, aby pra- 
covnici sekretariatu OV Svazarmu, kteri 
budou mit na starost vycvik brancu 
vsech odbornosti, nezustali osamoceni. 
Pfedpokladame, ze se nam v dohlednd 
dobe podari v zajmu zlepseni kvality 
vycviku vyresit i otazku hmotneho za- 

2 (am^umrl\nne S 


Autobus.IJV Svazarmu s naini kodr- 
cal po lesni ceste ke svazarmovskemu Ie- 
tisti nedaleko Geskd Lipy. Z krasnych- 
severoceskych hor spadla do udoli ranni 
mlha a podzim se viditelne i cititelne 
hlasil syrovosti a pocinajici pestrosti ba- 
rev. Na letisti a v jeho okoli bylo zivo. 
Dole-se s neuveritelnou silou splhala ze- 
lena nakladni auta do strmeho, svahu. 
Turovan^ motory bylo slyset siroko da¬ 
leko. Nahore .na rovine si vysadkari pe- 
clive balili sv£ padaky. O kousek dal se 
pohybovala skupina lidi v maskich a se 
samopaly. A docela .v rohu u lesa, z dob- 
re vybraneho mista, kam nebylo videt, 
se pravidelne ozyvalo*. ,, Javor, Javor, 
zde Lipa. Jak mne slysite?“ 

Ne, nezabloudili jsme nekam, kam 
jsme nemeli - nedostali jsme se do pro- 
storu jak6hosi vojensk^ho cviceni. To 
jenom branci z ceskolipsk6ho svazarmov- 
sk^ho ^cvikov^ho strediska brancu zde 
nekolik dnu pred svym odchodem na 
vojnu predvadeli, co se naucili.... 

OtAzce vycviku brancu patrilo ten 
den vsechno. Hovoril jsem o ni — a^spe- 
cialne o tom, co se tyka vycviku brancfi- 
radistu ■— cestou.sem na letiste tak^ se 
soudruhem podplukovmkem Ivanem 
Hundou, pracovnikem UV Svazarmu: 

„To je jako spojite nadoby/* rekl mi. 
„Rychly vyvoj v armade, ktery docela 
jiste miri k technizaci, se samozrejme 
odrazi v pozadavcich na nase vycvikova 
strediska brancu. Je zajimave to sledo- 
vat.Az do roku 1955 pfevazovala zaklad- 
ni predvojenska priprava, specializace 
bylo velmi malo. Priblizne v letech 1956 
az 1960 doslo jk vyrovnani: pocet vy- 


cvicenych specialistu - ridicu, radistu, 
vysadkaru, potapecu, se zacal rovnat 
poctu tech mladych chlapcu, kteri pro- 
sli zakladni predvojenskou pripravou. 
Od te doby jde krivka prirustku specia¬ 
listu rychle nahoru. Samozrejme, nase 
armada je stale modernejsi a podle jejich 
potreb se ridi vycvikova prace ve Svaz¬ 
armu. 

Mluvili jsme pak konkrdtne o radis- 
tech. Z rukou instruktoru-specialistu 
tady do vojensk6 zakladni sluzby od- 
chazeji branci, kteri uz dostali skutecny, 
ziklad a dalsi vycvik na vojne jim pak - 
tedy rozhodne pujde snadneji. Tak tre- 
ba v odbornosti radista-technik se vycvik 
zameruje tak, aby mlady chlapec doka- 
zal pri zkouskach postavit jednoduchy 
radiovy prijimac. Ziska soucasne oprav- 
neni radiotechnika III. tridy, kter^ mu 
samozrejme plati i ,,do civilu u . Radiste 
provozniho smeru jsou zase zamerovani na 
prijem telegrafnich znacek. Chce se po 
nich, aby pred nastupem na vojnu ume- 
li „zachytat ctyricitku <( . Uvedomime-li 
si, ze III. vojenska trida zada 60 znaku za 
. minutu, je jiste," ze uz to je veliky pri- 
nos pro poddustojniky, kteri nov^ vojaky 
dostanou na starost. • 

V posledni dobe byly Svazarmu sve- 
reny k vycviku jeste dalsi odbornosti. 
Prvni zkusenosti ukazuji, ze i tady bude 
v budoucnosti mozno prejit z pokusneho 
charakteru k vycviku vetsiho mnozstvi 
brancfi.Jde o operatery radiolokatorfi a me- 
chaniKy radiolokatorfi . U operateru ma 
mit absolvent zasebou zdkladni udaje 
o materidlni^casti radiolokatoru a ma 
se naucit zachytit a v6st ctyri az sest sou- 




Branec Petr Vojtisek z Ceske, Lipy , ktery 
se chce po vojne stdt radioamaterem 


^casne Iericich cilu. Jenom pro srovriani: 
dobfe vycviceny vojak to dokaze s deseti 
cili.-Narocna odbornost mechaniku ra- 
diolokatoru byla zatim zavedena jen na 
zkouSku, a teprve se uvazuje o jejim roz- 

v / v' _/ 

sireni. 

OpustYhe vsak radiolokatory a vrafrne 
se k radistum — to vsechno jeste pfedtim, 
nez s nami autobus dokodrca na cesko- 
lipsky letiste, kde budeme moci videt 
prakticky vysledky toho, o cem je fee; 
odborniky bude mozna zajimat, jak vy- 
pad£ ve struenosti prfifez vycvikovym 
obdobim brancu-radistu. Gelkovy pocet 


Hromadny start f— koridor - husty 
neprostupny les — to jsou symbolicky 
znaky letosniho IV. iriistrovstvi Evropy 
v honu na lisku, ktery bylo uspofadano 
ve driech 13. az 17. zari asi 50 km od 
Varsavy. 

Do Varsavy jsme pfijizdeli s pred- 
stavou a pfesvedeenim, ze pfiprava 
naseho reprezentaemho druzstva byla 
zamefena k nejnarocnejsim pozadav- 
kum na mezinarodmm kolbisti. 

Bylo nam znamo, ze nasi reprezen- 
tanti maji dostatecnou praxi, kterou 
postupne ziskavali na ruznych mezi- 
narodmeh zavodech, pri ruznych sou- 
stredenich a kontrolnich zavodech, ale 
presto bylo tfeba pocitat s tim, ze i re- 
prezentacni celky jinych statu se velmi 
peclive pripravovaly. V neposledni fade 
bylo nutno si uvedomit, ze organizatofi 
urcite pfipravx ,,pfekvapovacky“, nebof 
vsechno bylo zastfeno tajemnou rouskou 
a nikdo nechtel prozradit podrobnejsi 
informace o terdnu, jehoz pruzkum by 
urcite pfinesl mnoho cennych poznani. 

Jednim z dulezitych cinitelu pro 
praci tren^ra — pro udeleni rad a po- 
kynu zavodnikum - je alespon castecna 
znalost terenu. 

Pro zavodmka cizi prostredi pfinasi 
nervozitu a proto tim spise by mel 
pine respektovat pokyny tren^ru a kom- 
binovat je se zkusenostmi a s vlastm 
dovednosti. V mnohych pfipadech 
uklidnujici slova nebo nekolik rad tesne 
pred startem jsou ucelnejsi nez dlouhy 


stodvaceti hodin je napfiklad u radistu- 
mechaniku rozdelen takto: zaklady elek- 
trotechniky — 14 hodin, elektronky - 
10 hodin, kmitav£ obvody a vazby - 
6 hodin, radiove vysilace - 15 hodin, ra- 
diovy pfijimace - 18 hodin, sireni elek- 
tromagnetickych vln a anteny - 8 ho¬ 
din, stavba radiovych zafizeni - 34 ho¬ 
din; zbyvajicich 15 hodin je venovano 
politick^ pfiprave. Z tohoto vyctu je jiste 
kazdymu jasn£, ze branec, ktery ma 
chuf se neco naucit, se ve vycvikovym 
stfedisku brancu pod dohledem zkuse- 
nych instruktoru neco naucit skutecne 
muze. Muze zde dostat zaklad, na nemz 
pak behem vyeviku na vojne mohou vy- 
rust znalosti skiitecnyho odbornika. Ta- 
kovyho, jaky nase armada potrebuje. 

„Javor,Javor, zde Lipa. Jak mne^sly- 
site ? “ 

Jsme uz tedy konecne na letisti v Ces- 
k 6 Lipe. A pozorujeme pri praci mla- 
dyho brance-radistu, ktery navazuje spo- 
jeni. Jde mu to dobre. Netrva dlouho 
a uz muze pfedavat „zpravu pro veli- 
tele“. Pak mame na chvili pfilezitost 
s nim promluvit. Je to Petr Voj tisek, za par 
dnu oblykrie iiniformu. „Dfiv jsem o ra- 
distice moc nevedel, ale ve stfedisku mne 
to zacalo bavit. Chtel bych se po vojne ; 
venovat konstruktyrsky cinnosti...“ 

* ■ . * > i 

Tedy dalsi, ktery podlehl kouzlu ra-- 
diotechniky: „Je takovych vic?“ pt^me 
se instruktora brancu soudruha Fran-j 
tiska Kaprase. 

„Je. Kluky to bavi. Cvicim je spolecne ; 
se soudruhem Kroulikem, a tak trochu 
jsme si rozdelili funkce: ja se spise venu- 
ji praktickymu vyeviku, Kroulik pak' 
teorii, protoze m k elektrotechnickou 
prumyslovku a moc veci. velmi dobfe * 


povidani o taktice a postupu zavod- 
niku. 

Odm&vnutim startyra vybihala pfi 
mistrovstvi Evropy deseticlenna sku- 
pina reprezentantu z nasledujicich 
zemi: Bulharska, Ceskoslovenska, Ma- 
cfarska, Nemecky spolkovy republiky, 
Nemecke demokraticky republiky, Ju- 
gosldvie, Polska, Rakouska, Sovetskyho 
svazu a Svydska. 

Na konci koridoru bylo vyhrazeno 
misto, kde poprvy mohli zdvodnici 
zamefovat vsichni spolecne bez ohledu 
na to, zda sleduji a vyuzivaji schop- 
nosti tech lepsich zavodniku. Smyslem 
koridoru je pouze to, aby ostatni zavod- 
nici, ktefi se teprve pfipravuji na start, 
nemeli moznost primeho sledovdni a tim 
ulehcenou praci. 

Pri letosnim mistrovstvi Evropy jsme 
se dotazovali cely fady tech, ktefi jsou 
kompetentni vyjadrit svuj nazor a to jak 
na koridor, tak i na nizor na hromadny 
start. * Nazory a uvahy jsou ruzne, ale 
tech, kteri tyto ^vyrnozenosti^ zamitaji, 
je daleko a daleko vice. Urcite by nebylo 
spravny, abychom vyvolali na strankach 
naseho casopisu dojem, ze koridor n&m 
nevyhovuje, a to proto, ze zname jeho 
ucelnost. Na jeho konci by vsak mela 
byt mefena sila pole vysilacu, aby zde 
byly slyset. Mereni na startu neni sme- 
rodatny. 

Jind je ale otazka s hromadnym 
startem, a to proto, ze v podminkdeh 
zdvodu je zakazana jakakoliv spolupra- 



Instruktor brancu - radistu z vycvikoveho 
strediska v Ceske Lipe Frantisek Kapras 
v rozhovoru s p odplukovnikem Hundow 
z tlV Svazarmu . 


znd. Snazime se, aby si chlapci.ani ne-- 
uvedomovali, ze jde o vyevik — aby. se. 
to pro ne stalo jejich vlastnim konic- 
kem.“ 

,,A vysledky? (< 

• Skromne pokreeni rameny, ale potpm 
prece jenom nekolik faktu: „Letos jsme, 
pozadovany pocet vycvicenych' brancu- 
radistu splnili na 120 procent. Loni sli 
dva od nas ke specialnimu spojovaciinu^ 
utvaru. A byli tarn s nimi spokojenL.; 

Vic snad neni nutno rikat. 

Pozorujeme klidnou prdci.r brance 
Vojtiska, jednoho z mnoha, ktefi prpsli 
vyevikem v Cesky Lipe. Vi, co uzumi,. 
a nemartedy trymu. ; ; ! - 

„ Javor, Javor, zdy Lipa. Jak rrine sly- 
site?V .- v " 

Slysi ho dobfe. Na.'pet. 

Roman Cilek 

* * , ; 

, , ' , 1 i 

ce', tfeba pouze formou dorozurnivani. 
Hromadnym startem umoznujeme neco* 
daleko horsiho nez je spoluprace — 
umoznujeme zcela jiny zavod, ktery by, 
se mohl jmenovat „hon na lisku za. 
vodicem“. ’ 

Pro zkusenosti a potvrzeni uvedenyho- 
nazoru nemusinie jezdit na zahraniem. 
zdvody, zname je i z mistrovstvi CSSR 
a velmi dobfe ze soustfedeni nasich 
reprezentantu a jejich kontrolnich za-. 
vodu. 

Na toto tyma by se toho’dalo napsat 
daleko vice se zaverem, ze jde o mensi- 
nu zavodniku, ktefi ziskavaji drahocen- 
ny minuty tak . trochu nesportovnim 
zpusobem. 

Stalo by za to, aby mezinarodni jury 
znovu zvdzila ucelnost hromadnyho 
startu a bez ohledu na dobu trvani 
zavodu uvazovala o 1 individudlnim 
startu tak, jako tomu bylo dfive. Za 
idealniho stavu mohou startovat zavod- 
nici z 20 statu, to znamena celkem 40 
zavodniku na jednom pasmu. Pokud 
zustaneme u . petiminutovyho inter- 
valu, odstartovani potrvd , 3 hodiny 
a 15 minut a s pripoctenim dvojityho 
limitu bude jeste mozne zavod veas 1 
ukoncit. ; 

‘ Pfi tyto uvaze si uvedomujeme i ruzr. 
npst sif eni elektromagnetickych vln 
behem dne i to, ze v urcitych hodinach 
je nutne pocitat se silnym rusenim 
jinymi stanicemi. Pfi jinych sportech 
se vyskytuji rovnez zhorseny podminky, 
zpravidla povetrnostni. Ale tern, kteri 
startup na mezinarodnich z&vodech,: 
nesmi delat potize zhorsene.pocasi nebo. 
tfeba i ruseni. Jedno ani druhy organi- 
zator nemftze ovlivnit. 

Letosni mistrovstvi Evropy nam ne-*, 
pfineslo zadny ppzpruhodriy ; .vysledky 
a mimo s. Magnuska, ktery v pasmu 










































2 m obsadil 3. mis to, umist&ii ostatnich 
zavodniku bylo nepomeme horgi. Pricin 
je nekolik; v podstat£ se o nich zminuje 
s. Jaroslav Prochazka, OK1AWJ, jiz 
v AR 9/1965. To, ze nage reprezen- 
tacni druzstvo se ve Varsave dob- 
fe neumistilo, je slozit£jsi otazka, kterou 
budeme muset resit. 

-jek- 



Pofadi drufstev v p&smu 3,5 MHz 


1 . 

Greiichin A. 

SSSR 

Celkovy 6as 
151,23 

2. 

Martynov I. 
Wilhelm 

NDR 

187,13 

3. 

Keller 

Farkas I. 

Macf. 

187,14 

4. 

Patocskai 
Nestorov A. 

Bulh. 

137,51 

5. 

Dunov S. 

Zack E. 

Rak. 

162,07 

6. 

Kropp H. 

KrySka L. 

CSSR 

167,58 

7. 

Magnusek B. ^ 
Klun J. 1 

Jug- 

182,39 - 

8. 

Babic W. 

Korzan K. 

PLR 

209,26 


Kielkiewica r 




Pofadi drufstev v p&smu 145 MHz 


1. 

Pravkin 

Kalatev 

SSSR 

131,57 

2. 

Nestorov 

Bulh. 

146,27 


Bonev 


>. 

3. 

Brainik 

Jug. 

160,10 

f 

Zabukovec 


* ‘ 

4. 

Gascal 

Danyluk 

Mad, 

164,31 

5. 

KubeS 

Soutek 

CSSR 

168,15 

& 

Machala 

Gniadek 

PLR 

/ 

207,32 

Pofadi jednotlivcu 

v p&smu 3,5 MHz 


1. 

Greiichin A. 

SSSR 

57,43 

2. 

Nestorov A. 

Bulh. 

75,21 

3. 

Uljanfenko V. 

SSSR 

. 77,25 

4. 

Rehm H.. 

NSR 

83,20 

5. 

Bonev B. . 

Bulh. 

84,25 

6. 

Zabul^ovec B. 

Jug. 

87,23 

7. 

Magnusek B. 

CSSR 

92,48 

8. 

Keller 

NDR 

92,48 

9. 

Patoczkai I. 

Mad. 

' 92,48 

10. 

Martynov I. 

SSSR 

* 93,40 

11. 

Wilhelm 

NDR 

94,25 

12. 

Farkas I. 

. Mad. 

. 94,26 

13. 

Kropp H. 

Rak. 

■ 94,27 

14. 

Pravkin V. 

SSSR 

102,58* 

15. 

Korzan K. 

PLR 

104,26 

16. 

Aspelin E; 

$v£d. 

. 104,27 

17. 

Souiek K. 

CSSR 

104,54 

18. 

Voigt 

'NDR 

114,52 

19.. 

Brainik T. 

Jug. 

114,53 

20. 

Klun J. 

Jug. 

117,24 

21. 

Denkov K. 

Bulh. 

119,37 

22. 

Kalacev 

SSSR 

50,55 

23. 

Borg J. 

Mad. 

52,10. 

24. 

Korobov N. 

Bulh; 

58,10 

25. 

Dunov f S. 

Bulh. 

62,30 

26. 

Babic W. 

■ Jug- 

65,15 

27. 

. KubeS E. 

CSSR 

65,25 

28. 

Zack E. 

Rak. 

67,40 

29. 

KrySka L. 

CSSR 

75,10 

30. 

Tkaczuk E. 

PLR 

95,00 

31. 

Kielkiewicz P. 

■ PLR 

105,00 

32. 

Buckwald C. 

PLR - 

98,00 

Pofadi jednotlivcft v pdsmu 145 MHz 


1. 

GreCichin A. 

SSSR 

52,45 

2. 

Martynov I. 

SSSR 

55,15 

3. 

Magnusek B. 

CSSR 

59,30 

4. 

Pravkin V. 

SSSR 

59,35 

5. 

' Nestorov A. 

Bulh. 

59,57 

6. 

Meisner 

NDR 

60,15 

7. 

Staykov D 

Bulh. 

69,45 

8. 

Gacsal E. 

Mad. 

72,00 

9. 

, Kalafiev V. 

SSSR 

72,22 

10. 

Tkaczuk B. 

PLR 1 

73,34 

ll.~~Brajnik 

Jug. 

73,45 

12. 

KubeS E. 

CSSR 

79,15 

13. 

Uljan5nko V. 

SSSR 

80,15 

14. 

KrySka L. 

CSSR 

80,40 

15. 

Wilhelm 

NDR 

83,45 

16. 

Klun J.. 

Jug. 

84,40 

17. 

Zabukovec B. 

Jug. . 

86^25 

18. 

Bonev B. 

Bulh. 

86,30 

19. 

Sou£ek K. 

CSSR 

89,00 

20. 

Danyluk E. 

Mad. 

92,31 

21. 

Keller 

NDR 

94,25 

22. 

Gniadek K. 

PLR 

103,35 

23. 

Machala E. 

PLR 

103,57 

24. 

Babic V. 

Jug. 

108,37 

25. 

Kowalski R. 

PLR 

118,05 

26. 

Matrai 

Mad;' 

131,15 

27. 

Wall T. 

NSR . 

84,45 

28, 

Voigt 

NDR 

22,23 

29. 

Kropp H. 

Rak. 

73,45 

30, 

Naumiuk 

PLR 

85,45 

♦ V 

‘ " V 

r ► 
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Ma-li redaktor radiotechnickeho ca- 
sopisu referovat na strankach sv£ho ca- 
sopisu o nasem jedinem mezinarodnim 
veletrhu a vsimat si hlavne toho, co by 
mohlo zajimat ctenare, ocitne se tak tro- 
chu na rozpacich. Brnensky veletrh je 
urben prevazne pro potreby naseho na : 
rodniho hospodarstvi, ktere tezi v,me- 
zinarodni obchodni spolupraci hlavne 
z kapacity tezkdho prumyslu. Radio-, 
elektronice, hlavne spotrebni, je veno- 
v&nojen malo vystavni plochy a zustava 
proto tak trochu ve stinu. Je pravda, ze 
s .radiotechnikou, aplikovanou v nejruz- 
nejsich oborecR, se na brnenskem vele¬ 
trhu setkame na kazdem kroku. Ale je' 
to to^ co bude zajimat giroky okruh na- 
Sich dtenaru? Pravd6podobn£ ne. Jde 
o tak specialkovan^ obory, 2e vetsina 
prostych smrtelnikii jen povzdechne, 
jak£ to jsou zazraky, ale pro svoji kazdo- 
denni praxi okoukaji snad jen ten kabat, 
do kterdho jsou pristroje oble£eny. 

Letos jsme se podrobnS venovali jedi-; 
ne prohlidce pavilonu C. Jeho uspora- 
dinf bylo v podstate stejn6 jako v minu- 
lych letech. Stejn£ jako v minul&n roce*' 
bylo v prizemi umisteno televizni studio, 
kter6 vysilalo po' dobu veletrhu pro ce- 1 
lou televizni sit? nasi republiky. Hned , 
vedle studia si mohli navgtevnici pro- 
hlddnout nov6 typy ucastnickych tele- 
fonnich pristroju. Neni to novinka vele-. 
trhu, referovali jsme o nich jiz 'pred " 
rokem. Novinkou je, ze bude v nejblizgi 
dobe zahajena vyroba t£chto -elegant- 
nich pristroju s krytem a mikrotelefonem 
z lehkb umelb hmotyi se spiralovou sriu- ' 
rou, ktera se Iehce vytahujea s konstrukci 
elektrick^ casti, vyuzivajici plosnych 
spoju. V pristim roce budou tyto pri- 
stroje zajemcum propujcovany. ’Ale 
podivejme' se na vyrobky, kter6 jsou 
pfece jenom radiotechnictejsi. 

i. - i 



■. Nds- novy tranzistorovy pfijimac Iris 


Rozhlasove prijimace 

Prijimace byly zastoupeny v expozi- 
cich ruznych firem a statu snad nejpo- 
cetneji. Na strankach naseho i jinych 
casopisu byly jiz nejednou publikovany 
technickb parametry nasich, sovetskych 
a japonskych prijimadii, byly srovnavany 
vyrobky polsk£, bulharskb, jugoslavskb, 
rakousk^ a jin6. 

Pokusme se o krdtkou rekapitulaci 
z hlediska vyrobku, kterb jsme meli moz- 
nost videt na veletrhu. Ustalilo se mine- 
ni, ze pokud jdeoarchitektonickb. reseni 
prijimade, jsou vyrobky Tesla pozadu za 
polskymi a jugoslavskymi prijimaci a £e 
napr. bulharsk^ prijimace si s nasimi : 
svym estetickym vzhledem nezadaji. 1 
Sovetsk6 prijimace byly pokldddny za 
technicky dokonalejsi az estetick^hohle¬ 
diska horgi nez nase. Pokud jde o japon- 
sk^ tranzistorov^ prijimace - o t6ch ko- . 
luje sam 6 nej-, i kdyz to neni vzdy 
pravda. Situace se pomalu meni, estetic- 
ky vzhled nasich prijimacu zustava stile 
vice pozadu a pokud jde o technickou 
uroveh, vsimheme si t^chto nekolika 
aspektfi. ‘ ’ 

V trarizistorovych prijimacich se sna- 
zime drzet krok se svetovou urovni. 

3 * . " 



Stereofonni rozhlasovy prijimac Simfonija 

Existuji tri skupiny. Nejmensi kapesni 
prijimace jsou urceny pro pohotovy styk 
,,se svetem <( - nezalezi na kvalite repro- 
dukce, a vetsinou ani ne na dosahu 
pfijmu; Reprezentantem - t^to skupiny 
prijimacu je napr. sovetsky Kosmos 
nebo Era (mikromodulovy prijimac, 
ktery se vejde za ucho). Nasim nej- 
mensim prijimacem je Zuzana- a jeji 
obmeny Dana a Iris, ktere co do kvality 
odpovidaji vyse uvedenym prijimacum, 
ale velikosti patri dodalsi;skupiny pon^- 
kud rozmernejsich. Pritom stupnice 
a celkovy vnejsi vzhled odsouva tyto 
nase-prijimace do kategorie levnych vy¬ 
robku, neni to „exkluzivni t£ zbozi. 
Almaz, turner stejne velky jako nas Iris 
nebo Dana, ma trojnasobnou soustrede- 
nou selektivitu v prvni mezifrekvenci 
a skutecne je to na prednesu i selektivite 
znat. U nasich prijimacu postridame 
tez usmernovac pro dobijeni akumuli- 
toru ze site, kterym je Kosmos vybaven, 
Na jinem misteotiskujeme schema dal- 
siho sovetsk^ho prijimace Spidola, ktery 
je predstavitelem dalsi skupiny tranzisto-- 
rovych prijimacu tzv. kabelkovych. Na 
ty se kladou jiz vetgi pozadavky- pr ednes, 
selektivita i citlivost jiz musi byt.srov- 
natelne se stolnimi si^ovymi prijimaci. 





















































































Slolni tranzistorouy televizor ' Moskva 


Nekolikanasobna soustredenA selektivita 
v prvni mezifrekvenci se stala charakte- 
ristickym znakem sovetskych prijimacu 
jiz pred nekoJika lety. Nas Akcent bez 
t6to soustredene selektivity a bez roze- 
strenych rozhlasovych kratkovlnnych 
pAsem ma proti vystavovan^mu sovet- 
sk6mu prijimaci VEF - Tranzistors 
prednost pouze v tom, ze ma rozsah 
VKV. 

Kam az muze jit snaha po vytvoreni 
kvalitniho tranzistorov£ho prijimace, 
dokazuje vyrobek firmy Grundig ,,Sa- 
tel I it-Amateur/* oznacovany za leto§ni 
senzaci hannoversk^ho veletrhu. Krome 
rozsahu VKV, 4 x KV, SV a DV ma 
6 dalsich KV rozsahu v amat^rskych, 
popripade jinych pAsmech, prepinanych 
samostatnym karuselem. Pfidavn<5 za- 
rizeni umoznuje poslech telegrafickych 
a SSB signAlu. Tento prijimac byl povo- 
len jako rezervni prijimac pro lodni 
stanice - to samo je tim nejlepsim dobro- 
zdanim. MA dva reproduktory, coz 
nelze rici zdaleka o vsech nasich sifovych 
prijimacich. Vskutku, od dob kdysi 
modmho syst^mu 3D se si to vy prijimac 
s jednim reproduktorem ve svete turner 
nevyskytuje. 

Dalsim, dnes jiz turner samozrejrnym 
pozadavkem u sifovych prijimacu, je vf 
predzesilovac. Zatimco u nasich priji- 
macii je preselektor ridkyrn zjevem, 
u sovetskych prijimacu je zridkym zje¬ 
vem prijimac bez preselektoru. Dal&'m 
Spickovym rozhlasovym prijimacem je 
vyrobek Tesly Bratislava - Capricio se 



Z&ber z expozice TESLA s nasimi novymi 
tranzistorovymi televizory 


stereozesilovacem a dvema reprodukto- 
rovymi. soustavami. Konkuruje mu 
uspesne sovetsky prijimac Simfonija, 
vyrobek zAvodu VEF (Riga). Je to 
; prijimac nejvyssi tridy se 17 elektronka- 
mi, s trirychlostnim gramofonem a dve-* 
ma samostatnymi reproduktorovymi 
soustavami, kazda ma 4 reproduktory 
a vyzari vykon 4 W. Rozsah prenAsenych 
kmitoctu je 40 15 000 Hz. Prijimac 

mA 7 rozsahu (vcetne rozsahu VKV, 
u nehoz je moznost pfipojeni stereo- 
dekod^ru). Krome obvyklych ovlAda- 
cich prvku ma prijimac dalsi 3 tlacitka. 
Strednim se zapina automaticke dola- 
dbvAni na kmitocet prijimane stanice, 
obema krajnimi se zapinA motorovy po- 
hon samocinneho ladeni stupnice vlevo 
a vpravo. Blokov^ schema prijimace je 
■ toto: vf zes, - sm. a osc. — dvojnasobnA 
soustf. sel. - 2 x mf zes. - det. - 2 x 
dvojcinny nf zes.; tedy zAdny technick^ 
zAzrak, ale jak hraje, si mohli nAvstevnici 
sovetsky expozice sami poslechnout. 

Televizni prijimace 

' Na lonsk^m veletrhu jsme obdivovali 
no v6 televizni prijimace s antiimplozni 
obrazovkou. Jiz jsou na trhu a nove typy 
nasich televizoru jsou technicky doko- , 
nale. Jen vzhled a provedeni skrine by 
si zaslouzilo vetsi peci. Nekolik tech nej- 
novejsich je vyobrazeno v nasi obrazov6 
reportAzi na obAlce. 

ZajimavAotAzka se nabizi pri srovnAni 
bateriovych televizoru, ktere jsme si 
mohli na veletrhu prohlddnout. Existuji 
dve koncepce: japonsti vyrobci nevAhaji 
pri dusledn£ miniaturizaci zmensit 
obrazovku na pohlednicovy formAt, 
v sovetsky.expozici jsme vyslechli opacny 
nAzor - pokud to mA byt televizor s tro- 
chu „uzitecnym“ obrazkem, pak nejmd- - 
ne 35 cm v uhlopricce. Do tohoto stavu 
perspektivy ■ vyvoje tranzistorovych te¬ 
levizoru prispivA Tesla svym stanoviskem 
pri vyvoji nov^ho prenosn^ho televizoru 
Camping 28 s obrazovkou o uhloph'cce 
28 cm. Je znatelne kratsi nez jeho pred- 
chfidce, rok stary Camping 4151 AB. 
Podle pHslibu vyrobce se objevi v obcho- 
dech jiz pocAtkem pristiho roku. 

A tecf, jak se na vec divat? Jako na 
uspech, ktery znamenA, ze se sna^ime 
drzet krok se svetovym vyvojem, kter^ 
vede k miniaturizaci i u televizoru ?Nebo 
jako na zdlouhavy postup pri tranzisto- 
raci nyni nejmasovejsi bedynky, urcend 
pro zAbavu lidi? Srovnejme: Prikon 
Campingu je 21 W, prikon napr. Orchi- 
deje je 160 W. Prikon sovetsk^ho 
Ekranu je 30 W (s moznosti t6hoz vse- 
s.tranndho napAjeni, jako u Campingu), 
prikon stolniho (to znamenA, ze neni 
urcen k prijmu v prirode) tranzistoro- 
veho televizoru Moskva je 45 W. Zacit 
s hromadnou tranzistorizaci (i cAstec- 
.nou) stolnfch, domacfch televizoru, zna¬ 
menA rozumne ocenit sv£ sily a zamerit 
se na problem, ktery nAs velmi tizi - 
setfeni elektrickym proudem. Proto mA- 
me vetsi radost z cAstecne tranzistoro- 
vanych televizoru Miriam a Blankyt. 
Tecf jen kdy se jich dockAme? 

Magnetofony 

Mohli jsme zhl^dnout krome znAmych 
japonskych a rakouskych osvedcenych 
vyrobkia jeden macfarsky magnetofon 
a nekolik nasich vyrobku. Byly vysta- 
vovany dva novd tranzistorov^ magne¬ 
tofony Sonet B4 a Uran. Uran je kva- 
litnejsim bratrem znAmych prenosnych 
magnetofonu Start a Blues, technick^mi 
parametry je znatelne prevysuje. Sonet 
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B4 je podobne jako B3 ctyfstop^. Ale ne 
stereofonni. I kdyz jsou v prodeji stereo- 
fonni prijimace (zatim bez stereodeko- 
d^ru), stereofonni gramodesky a gra- 
mofony pro stereodesky, i kdyz se. jizji£ 
objevi v prodeji bytov^ reproduktorov^ 
soustavy (napr. typ ARS 730 - Dixi, 
vyrobek Tesly Valassk6 Mezirici), ste¬ 
reofonni magnetofon dosud nemame. 
Chybi nam k tomu pouze malickost — 
aby nekdo pohotov6 spojil stavajici 
.magnetofon na 4 stopy s oddelene pro- 
dAvan^mpridavnym zesilovacem (v elek- 
tronkov^ verzi), nebo zabudovat treba 
do Sonetu B4 jeste jeden zesilovac pro 
drulry kanAI. Potfebn^ upravy kmitocto- 
v^ charakteristiky, vyvAzeni obou kariAlu 
apod, jiste nejsou tak neprekonatelnym 
probldmem. DockAme se alespon o pri- 
stim brn^nsk^m veletrhu? Ze pro to ne- 
bude odbyt? Ve svete si poradili velmi 
jednoduse: podobne, jako se prodAvaji 
stereodesky, jsou k dostAni t^z nahran^ 
stereopAsky za cenu, kterA je samozfejm£ 
vyssi nez samotn^ pAsek. To je" prece 
dobry nAm£t pro podniky, kter^ chteji 
byt zainteresovAny na zisku; nebo ne? 

Mericf pristroje 

V oboru merici techniky vynikala vy- 
soko nad prumer vystavovanA zarlzeni re- 
nomovan^ch zahranicnich firem. Upou- 
tala . nAs expozice francouzk^ firmy 
Ribet-Desjardins, kterA predvedla s6rii 
osciloskopu od nejmensiho, typ 349 A, 
stinitko 0 28 mm, po monitor-osciloskop 
731A s hranatou obrazovkou 18 x 24 cm. 
Osciloskop 205 A je urcen. pro speciAlni 
mereni neperiodickych nebo nAhodnych 
jev5 s dobou trvAni mdne nez 1 ns. 
VertikAlni zesilovac propoustl pAsmo 0 
az 1000 MHz. Druhou zajimavou expo- 
zici byl stAnek firmy Briiel & Kjaer, 
jejiz v^robky pfedstavuji celou skAlu m^- 
ricich zaHzeni pro nizkofrekvencni tech- 
niku. VAznf zAjemci mohli obdrzet pekne 
vypraveny katalog s podrobnymi udaji 
v cesk^m jazyce. Merici pristroje pro nf, 
vf a VKV techniku pfedvAdela anglickA 
firma Wayne Kerr. JinA anglickA firma, 
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Marconi, oslnila sirokym vyberem radio- 
elektronickych zafizeni; v provozu byl 
£islicovy pocitac TF 1417/3M1, ktery 
registroval zm6nu kmitoctu. preladova- 
n£ho signalniho generatoru. Ndvstevnici 
mohli shlbdnout ukazky novbho smeru 
\v mSrici technice, ktera vede k maximal- 
nimu zjednoduseni obsluhy a k nejvetsi 
. nazornosti pri vyhodnocovanl merenb 
'veliciny. Zazminku stoji zanzeni firmy 
.Honeywell (Anglie), l^karsky komplet 
sestikanalovb merici soupravy (pulsni 
1 kardiograf, elektrokardiograf, elektro- 
encefalograf, zanzeni,pro rnereni krev- 
niho tlaku a jine). 

Polska expozice v pavilonu C si za- 
slouzi zvldstni zminky. 2e lze zdokona- 
lovat i tak bezny vyrobek, jako je regu- 
lacni auto transforma tor, to by nena- 
padlo kazdeho. Zdokonalit jej tak, jak 
to ucinili nasi sousede na severovychode 
^ to uz dava vysvedceni jak umu kon- 
strukt£ra, tak organizacnim slozkam, na 
nichz realizace dobreho napadu zdvisi. 

Z exponatii ciste radioelektronickych 
byly naMVB dva odrrieneny zlatou me- 


daili veletrhu (z celkov^ho po£tu 20 me* 
daih). Nebyly to nase vyrobky, ale polsk^ 
a anglicky. Zlatou medaili MVB 65 
byl odmenen selektivni mikrovoltmetr 
203, vyrobek zavodu Elektrim, a digital- 
ni voltmetr typ LM 1480, vyrobek firmy 
Solartron Electronic Group, Ltd. Mi- 
modek zatanou na mysli slova akademi- 
ka Sedova na mezinarodnim astronau- 
tickem kongresu v Atenach, ze kosmo- 
.nautika se nebude rozvijet jen v SSSR 
a USA, ale ve vsech zemich, kterb si 
chteji rikat „vyspele“. Jinymi slovy 
(citat z uvodniku Prace 3. rijna 1965): 

. nezalezi na tom, bude-li se nektery 
kosmonaut priStich let jmenovat Franti- 
sek Novak, nybrz jak obstoj imev roz- 
voji elektroniky, polovodi&u, v miniatu- 
rizaci a zvysov&ni vykonu ruznych pri- 
stroju, co udelame v biologii, v teoretic- 
k6m a praktickbm bddani, v kvalite vy- 
roby vubec, nebof kosmonautika je ne- 
slucitelna se zmetky, nepreciznosti a tech- 
nickou zaostalosti. t£ 

Tento referat o prohlidce MVB 65 
neni vycerpavajici, ba ani si necini 


narok na to, ze obsahl ty nejzajimavejsi 
exponaty. Dalo by se napr. hodne ps&t 
o souc£stk£ch, kter£ jsou bucf jiz vyra- 
beny pro- potreby vyrobnich zavodu, 
nebo se v nejblizsi dobe objevi na trhu. 
Specialne k tbto otazce se jestS nejednou 
vr&time s podrobnejsim a zasvecenej- 
sim clankem. .Nastestl se dosud tiziva 
situace v soucastkovb zakladne pro 
amat6rsk£ pokusnictvi zacina zlep§ovat 
a proto jiz nyni muzeme prislibit, ze nasi 
ctenari dostanou nejen radu, jakb nov6 
soucdstky pouzit ve svych konstrukcich, 
ale i kde je lze koupit, 

Zaverem nekolik slov o neobvykle 
forme tohoto referatu o veletrznich no- 
vinkach: fimyslne byla zvolena forma 
jakbsi „meditace“, protoze neni dule- 
zit 6 pouze pozorovat. Dulezitejsi je tvo- 
rit si nazor, usuzovat a hlavne premys- 
let o pozorovanbm. Nejde o zatracovani 
a vynaseni, ale o to, uvedomit si, co nam 
takova prehlidka nejlepsich vyrobku sve- 
tovb produkce poskytuje a vzit si pro 
svoji kazdodenni binnost patricn^ po-. 
uceni. _ -cky, jg~ 
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Nase redakce je casto zdd&na o radu 
pri stavbe ruznych tranzistorovych pfi- 
jimacfi. Proto jsme dnes do nasi pravi- 
deln6 rubriky zaradili. zapojeni nejdo- 
konalejsiho sovetsk^ho tranzistorov^ho 
pfijimace Spidola (nyni se vyrabi pod 
nazvem VEF - Tranzistors s ponekud 
jinou upravou predni steny). Predpo- 
kladame, ze tento popis muze^ slouzit 
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konstrukterfim pri volbe nejvyhodnejsi 
koncepce sveho pfijimace, zkrdtka da 
popud, jak na v to. Diky znamb duklad- 
nosti. a uplnosti technick^ch podkladu 
sovetskych radiotechnickych vyrobkfi 
muzeme nasim ctenarum poskytnout 
upln£ konstrukcni udaje. Mozna, ze se 
z tohoto popisu pouci t6z konstrukt^fi 
nasi Tesly - at’ ndm tuto poznamku ne- 


(Jdaje mf transformdtoru 


■ Civka 

Ozna - 
cent 

. Brat 

PoEet 

zdvitu 

Induk- 

cnost 

OiH) 

■ 1. obvod 1. mf 

f « ■ , 

\ 

L 30 

■ 

' lanko 7 x 0 } 07 

,67, odb . 
50,5 

115 

2. obvod 1. mf 

L 31 

lanko 7 x 0,07 

67 

115 

3 . obvod 1 . mf 

L32 

lanko 7x0,07 

67 

115 

4. obvod 1. mf 

L 33 

lanko 5 x Of 6 

75 

115 

Vazebni 

L31 

Of CuPH. 

4 


2. mf 

L35 

lanko 5x0,06 • 

104 

270 

Vazebni 

L 36 

0,1 CuPH 

10 


3. mf 

L 37 . 

lanko 5 x 0,06 

104 

270 

Vazebni 

L 38 . 

0,1 CuPH 

10 


4. mf. 

' L 39 

0,1 CuP 

104 

260 . 

Vazebni 

Laq 

0,1 CuPH 

v 104 


j Filtr mf kmitoctu 

L 29 

lanko 5 X 0,06 

165 

660 


Vdaje nf .transformdtoru 


Vinuti 

Oznaceni 

vyuodu 

Drat 


, Ohmicky 
odpor (Q) 

Budid 
transf TR\ 

1—2 

0,1 CuP . 

2200 1 

205± 20 


3—4 

0,14 CuP ‘ 

480 

30,5 ± 3 

. 

. 4—5 . 

0,14 CuP 

480 

34 ± 3,4 

Vystupnl 
transf TRz 

3—4 

0,18 CuP 

350 ■ 

11 ±1 

*’ .* /' ,* • 

4—5 . 

0,18 CuP 

350 

12,7 -± 1,3 


1 , 6 - 
— 2 ,7 

; 0,29 CuP 
, * 

2 x 92 

0,6 ± 0,06 


Civka 

Ozna¬ 

ceni 

Drat 

Pocet zdvitu 

Indukc- 

nost 

(pH) 

Vstupni KV 25 m 

Li- 

0,18 CuPH 

14, odb. 10 

2,2 

Vazebni 

l 2 

0,18 CuPH' 

3 


Vstupni KV 31 m 

£>3 

0,18 CuPH 

18, odb. 12 . 

■3,4 

Vazebni 

U 

0,18 CuPH 



Vstupni KV 41 m 

L§ * 

0,1 CuPH 

25, odb. r 17 

6,8 

Vazebni 

Lo 

0,18 CuPH 

c 3 


Vstupni KV 49 m 

l 7 

0,1 CuPH 

31, odb. 21 

10 

Vazebni 


0,18 CuPH 

2 


Vstupni KV 52 + 

+ 75 m 

Lq ■ 

0,1 CuPH 

27, odb. 19 

7,8 

Vazebni 

_ Lio 

0,18 CuPH 

4 


Vstupni SV 

in 

lanko 10 X 
x 0,07 

' 67 

' 

295 

Vazebni 

Ll 2 

0,18 CuPH 

5 


Vstupni DV 

L \3 

0,11 CuPH 

190 

2460 

Vazebni 

L\ 4 

0,18 CuPH 

16 ‘ 

- 

Oscilator KV 25 m 

Lig 

0,18 CuPH 

12, odb. 3 

1,8 

Vazebni 

Ll5 

0,18 CuPH 

2 


Oscilator KV 31 m 

Ll8 

0,18 CuPH 

15, odb. 5 

2,4 

Vazebni 

Ln 

0,18 CuPH 

3 


Oscilator KV 41 m 

- L20 

0,1 CuPH 

20, odb. 4 

4,6 

Vazebni • 

L 19 

0,18 CuPH 

3' 


Oscilator KV 49 m 

L22 

0,1 CuPH 

27, odb. 4 

5,9 

Vazebni 

L21 

0,18 CuPH 

3 

- 

Oscilator KV 52 - 
+ 75 m 

L24 

0,1 CuPH 

25, odb . 4 

6,2 

Vazebni 

L23 

0,18 CuPH 

4 


Oscilator SV 

L2g 

0,09 CuP 

25 X 4, odb 
15 

120 

Vazebni 

L25 

0,18 CuPH 

10 


Oscilator DV 


0,09 CuP 

*50x4, odb. 
15 

450 

Vazebni 

L27 

t 

0,18 CuPH 

15 

■ 
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diskusi, predkladdme ctendrum tento 
nazor: programy na rozsahu VKV jsou 
urceny krome jindho hlavne'pro kvalitni 
prenos hudby a ten nemuze tranzistoro- 
vy prenosny prijimac s malym reproduk- 
torem nikdy zajistit. Nedd se predpokla- 
dat, ze by se v budoucnu nektery stdt 
vzdal sv£ho kniitoctu na SV - proto pri- 
jimace s rozsahem strednich vln urcite 
nezastaraji a umozm posluchaci to 
hlavnf: ziskat pohotovou informaci pri 
pobytu v prirode (sportovm reportdze, 
zpravy, zabavna hudba apod). Cilem 
pri kazd£m navrhu konstrukce je pak 
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maji za zl£. Je lep§f prevzit dobrou zku- 
senost, nez slepe hajit zastaral^ ndzory 
a dm zaostdvat, 

Spidola je kabelkovy prijimac, vhod- 
ny jak do prlrody, tak jako druhy pfijf-. 
mac v domacnosti. Je konstruovan hlav- 
ne s ohledem na bezporuchovy prijem 


vzdalenych stanic. Na kratkovlnnych 
pasmech zachyti v prekvapujicl kvalite 
stanice, kterd stezi naleznete na stupnici 
sv^ho sifov^ho prijimace s dobrou vn£j§i 
ant^nou. Nema VKV rozsah, coz nekdo 
muze povazovat za nedostatek. I kdyz 
nechceme rozvifovat kolem t^to otazky 
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zvolit umernou slozitost vyrobku vzhle- 
dem k pozadovan6mu vysledku. 

Ale rozeberme si schema Spidoly. 
Prijima£ ma teleskopickou ant£nu, 
ktera se pfipne ke vstupnimu obvodu 
pri vysunuti posledniho dilu (na sch£- 
matu neni znizorneno). Na strednich a 
dlouhych vlnach je zapojena feritova 
ant^na. Ovladaci prvky jsou tri: regu¬ 
lator hlasitosti s vypinadem, knoflik 
laden! a karuselovy prepinac rozsahu. 
Na zadni stene jsou vyvedeny zdirky 
pro pripojeni vnejsiho reproduktoru ne- 
bo sluchatka, antdny, uzemn£ni a pre- 


’ nosky. Pri pfipojeni vnejsiho reproduk¬ 
toru nebo sluchatka se vlastnf reproduk- 
tor odpoji, rovnez zdirka pro prenosku 
je opatrena prepmacim kontaktem, 
kterym se vyradi detektor (dioda Dz). 
Pro napajenf je pouzito 6 monoclanku 
nebo dvou plochych bateriL 

Karusel ma 8 poloh s temito rozsahy: 
DV, SV, 52—75 m, 49 m, 41 m, 31 m, 
25 m, gramo. U vyrobkft, urcenych.pro 
export, je poloha pro gramo nahrazena 
rozsahem 16 m a misto rozsahu 52 -r 75 m 
je vestaven rozsah .19 m. Karusel 
ma 16 kontaktii a je resen velice vtipne. 
Jednotliv<$ desky s civkami jsou zaroveh 
nosnymi plochami pro stupnice Spidoly. 
Pri protacem karuselu se v ok^nku vy- 
meni t£z stupnice s oznacenim v metrech 
a MHz.. Kazdi desticka karuselu nese 
vstupni a oscilatorovy obvod. Mezi 
nimi je linkova vazba; oba signaly 
jsou privideny na bazi smesovace 7"s. 

Seriovy obvod Ca%Lz$ je naladen na 
mf kmitocet 465 kHz, a snizuje vstup¬ 
ni citlivost pfijimace na tomto kmitoctu 
V kolektorov^m obvodu je za¬ 
pojena ctyrclankovi pismova propust, 
kteri doddva prijimaCi vynikajici vlast- 
nosti. PH rozlad£ni o ± 10 kHz je po- 
tlaceni signalu nejm£n£ 32 dB. 

Nisleduji tri mf zesilovaci stupne 
a detekcni dioda Dz , ktera ziroveh vy- 
tvan napeti pro AVC. 

Ne zcela bezn6 je zapojeni nf zesilo- 
vace. Regulator hlasitosti je zapojen 
stilym odporem potenciometru do ob¬ 


vodu baze Ti a tvori soucast d elite pro 
jeji napijeni (pripojentho na‘ emitor 
T»). Smycka zipornt nf zpetnt vazby 
RwCso a galvanicka vazba mezi T? a 
Ts prozrazuji taj'emstvi dobre repro- 
dukce. 

Zvlastni zminku zasluhuje zapojeni 
oscilatoru se soucastmi 7i, T 2 a Di. 
Je to oscilitor se spolecnou bazi, stupeh 
Tz a D\ ma za ukol zrejme zajistit 
tepelnou kompenzaci oscilatoru. Nemeli 
jsme moznost a cas vyzkouset tento osci- 
litor samostatne, proto budeme vdecni 
za prispevek, ve kterym popisete cinnost 
tohoto oscilatoru. 

A nakonec nekolik rad t£m nasim 
ctenar^m, kteri se rozhodiiou zopakovat 
uvedent schema nebo nektert jeho cisti. 
Neuvidime jadra civek;- na nasem trhu 
jsou dostupnt jind civkovd kostricky. 
Muzete pouzit tech nejmensich, jakd 
ziskate, nejMpe s feritovymi jadry. 
Zacatky vinuti jsou- na sch^matu ozna- 
ceny teckou. Hodnoty odporu a konden- 
zatoru, oznacen^ na sch^matu hvezdic- 
kou, je nutno nastavit pri uvadenl do 
chodu a sladovani prijimace. Udaje 
napeti smesovace a oscilatoru jsou uve- 
deny vzhledem ke kolektoru tranzistoru 
Tz. Privedeme-li do bodu s udajem sig- 
ndlniho napeti vf kmitocet, modulovany 
do 30 %, musi byt vykon, zmereny na 
vystupu, nejm6ne 50 mW. 

Blizi se dlouh6 zimni ve6ery a mite-li 
v planu, vybavit svoji rodinu na pristi 
sezdnu kvalitnim kabelkovym tranzisto- 
rovym prijimacem,* pusfte se do toho 
a napiste ndm o sv^ch zku§enostech. 



Ne jerx tak sim od sebe, aleaz po pro- 
vedeni ddle popsan^ upravy. Tento 
televizor a typy od jeho zapojeni odvo- 
zen^ maji samostatnou regulaci kon- 
trastu a jasu, ale nemaji vnitrni auto- 
matiku jasu v zavislosti na nastaveni 
kontrastu. To znamend, ze pokazd^, 
kdyz se zm^ni intenzita osvetleni v mist- 
nosti, kde je televizor umistdn, musime 
vs tit a rucne upravit jas i kontrast, 
nebo pouze jas, jsme-li majiteli dalkov^- 
ho ovladani. 

Pomoci fotopdporu muzeme tyto 
neradostnd ukony prenechat pachateli 
svetelnych promen, prav^ tomu svetlu. 
Ponevadz televizor nema vlastni auto- 
matiku zavislosti jasu na kontrastu a 
jeji zavedeni by znamenalo zasadni 
predelAni elektronicke £&sti prfstroje, 
nechame svetlo dopadat na dva foto- 
odpory: jeden bude ridit jas, druhy 
kontrast. 

V televizoru provedeme tyto mecha- 
nickd upravy: ve spodni cAsti bakeli- 
tov^ho krytu u; regulatoru hlasitosti a 
prepinace kanalu, mezi temito ovla- 
dacimi prvky,. vyvrtime otvor pro pro- 
strceni z^vitovdho krcku dvoupolov^ho 
vypina2Se. V predni ozdobn6 mrizce 
drzdku ochrann^ho ski a obrazovky 
vyrizneme lupenkovou pilkou (poma- 
lymi tahy, aby se mrizka nep&lila) na 
miste, kde budeme chtit mit fotoodpory 
uniisten^, jednu vodorovnou pridku 

t 
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v sirce, rovnajici se sirce dvou fotoodpo- 
t(l tesne vedle sebe. Na vysku se foto¬ 
odpory vejdou v t£to mrizce pr&ve mezi 
odkryt^ pfi£ky. Fotoodpory muzeme 
prilepit treba Kanagomem, i kdyz drzi 
jen nastrcen^, pruzenim mrizky. 

Jeden vy^vod fotoodporu, kter 1 ^ bude 
ovladat kontrast, propojime kablikem 
se zemi potenciometru kontrastu - po- 
dle schdmatu ve Sdelovaci technice 
3/1960 je to Po - M33. Druhy konec 
spojime kablikem s vyvodem vypinade. 
K bezci potenciometru kontrastu pri- 
pojime trimr 68 kD bezcem (tim ho me- 
chanicky upevnime) a druhy konec trim- 
ru, kter^ pouzijeme jako ^ivy* 4 , spo¬ 
jime s druh^m vyvodem vypinade. Foto- 
odpor je tedy s trimrem spojen v sdrii 
a pres vypinac paralelne ke bezci a zemi 
potenciometru Po* 

Druhy fotoodpor spojime podobne 
v s^rii s trimrem 100 kQ pres vypinaC 
paralelne ke bezci a ziv^mu konci po¬ 
tenciometru jasu Pa - M22. 

Zasuneme sasi do skrine a opatme na- 
suneme mrizku tak, abychom neskripli 
propojovaci ‘ kabliky od fotoodpord 
k potenciometr^m. Nakonec je pro kab¬ 
liky dost i mista v otvoru pred osou,po¬ 
tenciometru v dreven^ liste, kudy se sna- 
zime kabliky ve svazku prot&hnout. 

A nyni nastane okamzik, kdy si ove- 
rime, co nam tato uprava ;prinesla. Za- 
pneme televizor pri osv6tleni, kterym si 
prisvetlujeme mistnost pri sledovani 
televize. Vypinac svetelne automatiky, 
o kter^ jeste nevime, jak pusobi, ne- 


chdme v poloze „vypnuto l \ Jas a kontrast 
nastavime do obvykl^ polohy. Trimry 
automatiky, pristupn^ zespodu pri 
vysunut^m papirovdm krytu sasi, na¬ 
stavime na minimum hodnotu. Vypinac 
automatiky prepneme do polohy „za- 
pnuto <e . Obrazovka se trochu rozjas- 
ni a stoupne kontrast. Zapneme velk6 
hlavni svetlo v pokoji - obrazovka se 
vice rozsviti pri spravn&n kontrastu. 
Ovsem tento jas bude moznd a2 moc 
veliky, ale s tim si prozatim nebudeme 
delat starosti. Nyni urcite neodoHme a 
ud61ame si jpir kouzel. Vypneme auto- 
matiku (stale pri velk^m osvetleni mist- 
nosti), a jas, ktery pochopitelne po- 
klesne, stdhneme regulatorem jasu tak, 
ze obraz zmizi a podobn6 udelame 
i s regulatorem kontrastu az do polohy, 
kdy se obraz zacne rozpadat, Vypneme 
hlavni svetlo a obrazovka je tmavd. Nik- 
de nic. Potom muzeme pozidat manzel- 
ku, aby „jakoby nic“ rozsvitila hlavni 
svetlo. O prekvapeni, ze rozsvicenim 
svetla zpusobi objeveni brilantniho 
obrazu, nemusim ani ps&t. 

Je cas, abychom cel6 zarizeni uvedli 
do pouzivateln^ho stavu za vsech sve- 
teln^ch podminek, kter^ se nam v byte 
mohou vyskytnout, totiz abychom auto- 
matiku „sladili a ocejchovali t( . Svym 
zpilsobem je to neco podobndho, jako 
pH slacfovani krajnich pasem u super- 
hetii, da-li se to tak srovnat. Tedy: 
potenciometrov^ trimry nastavime do 
takovych poloh, aby pri zapnut6 auto- 
matice a minimdlnim osvetleni mistnos- 
ti pri zakladnim nastaveni jasu a kon¬ 
trastu (bez automatiky) byl obraz 1 tako- 
v£, na jaky jsme zvykli. PH zkousce 
vypneme automatiku a jas i kontrast mi 
jen neznatelne poklesnout. V t£to poloze 
.. nechdme potenciometry jasu a kontrastu 
-iYa P 4 a bud rozsviti me velk6 svetlo a 
pnpadn6 prejaseni a prekontrastovdni 





Zapojeni fotoodporU 


upravime na spravnou hodnotu zvet- 
senim odporu trimru 68 k a 100 k, nebo 
jeste lepe regulaci provedeme pri ma- 


ximalnim osvetleni mlstnosti ve dne. 
Kdybychom totiz nechali minimalni 
hodnoty trimrfi nebo je vfibec vynechali, 
bylo by to stejnd, jako bychom pri tros- 
ku vetsim osvetleni mistnosti nastavili 
jas i kontrast na plnou hodnotu a obra- 
zovka by svitila tak, ze by jeji zivotnost 
asi rapidne poklesla. Tohoto nastaveni 
krajnich poloh ani nakonec nikdy ne- 
uzivame. Podle mereni nastavend hod¬ 
noty trimru vychazeji seriovd hodnoty 
odporu u fotoodporu asi 68 k-f- 100 k u 
P 4 (jasu) a asi 5k-?-30k u Pq (kontrastu). 

Musim jeste upozornit, ze se muze 
stat, ze n&m pri pokusech zmizi i zvuk. 
To tehdy, kdyz pri zapnutd automatice 


pri urcitdm nastaveni citlivosti a maldm 
osvetleni ma fotoodpor kontrastu prili§ 
velky odpor. Je to tedy tak, jako bychom 
pri vypnutd automatice nastavili kon¬ 
trast az do zmizeni obrazu i zvuku, 
protoze regulace kontrastu v tomto za- 
pojeni televizoru p&sobi na v§echny vy- 
sokofrekvencni stupne a je rizeno zesi- 
leni celkovdho (obrazovdho i zvukovdho) 
signdlu jeste pred detekci a oddelenim. 

Vyplnac automatiky je mozno vy- 
nechat, ovsem v tom pripade nastavime 
trimry tak, aby i za naprostd tmy byl 
jas i kontrast prijatelny a vhodny. Na 
fotoodpory totiz pusobi i odrazend svetlo 
obrazovky. Vladimir Sidloch 
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Dnes jiz nikdo nepochybuje o tom, ze 
nejlepsim zpusobem vyuky je n&zornd 
vyucovani. V kursech zakladft radio- 
techniky lze toto nazornd vyucovani nej- 
ldpe provadet pomoci rftznych staveb- 
nic. Radiotechnicka stavebnice se v pod- 
state sklada z hotovych mechanickych 
-cisti (nosna deska, kryt, drzAky ladi- 
-cich prvku apod.) a z vlastnich radio- 
:soucistek, kterd se elektricky pripojuji 
podle schdmatu mechanickym zpuso¬ 
bem (u cs. stavebnice zn, „Radieta (t 
pruzinami), tj. bez pajeni. Takovy zpu- 
sob umoznuje nekolikanasobnd pouziti 
radiosoucastek, kterd se nenidi upravami 
privodu a teplem pri p&jeni. Odpada vy- 
roba mechanickych cisti, rozmist’ovani 
radiosoucastek, rozmerov<mi a pajeni 
vodicu a ostatni prace, takze napr. hra- 
jici prijfmac lze sestavit za zlomek doby, 
potrebnd pri jinych zpusobech sestavo- 
vani. To umoznuje kazdemu ucastniku 
kursu, aby si teoreticky vyklad ihned 
prakticky overil. ' 

V tdto souvislosti upozornujeme na 
clanek „Stavebnice. pro zac£tecniky — 
probldm, ktery deka na rychld vyreseni“, 


neposkodil silou pri pripojovdni nebo 
odpojovani. * 

Spojovaci pruziny, navrzene ve sta- 
vebnici Radieta, nelze v amatdrskd praxi 
pouzit. Jsou ve vhodndm provedeni 
i mnozstvi tezko k sehnani a v ,,polnich t£ 
podminkach svazarmovskych kursu by 
byly mimo to vyvody soucastek velmi 
namahany castymi ohyby az k ulomeni. 

Ostatni provedeni tovdrnich spojova- 
cich prvku nejsou vhodni k vyrobe 
v ZO pro svoji vvrobni narocnost. 

V nasi stavebnici byly proto pouzity 
levnd a dostupnd stiskaci knofliky KIN, 
tzv. ,,patentky t( , kterd vyrabi n. p. 
KOH-I-NOOR, zavod Praha, ve veli- 
kostech a provedeni podle tab. 1 . 
Lakovand knofliky jsou pro nas ucel 
nevhodnd. Nejlepsi je provedeni strib- 
rend, mdne vhodnd provedeni cinova- 
nd. Takovd knofliky maji maly precho- 
dovy odpor a dobre vzdoruji korozi. 
Doporucujeme velikost 1 / 2 . 

Stiskaci knoflik se sklada podle obr. 
la z d&sti s krckem A a pdrovd casti B. 
Spdjenim casti A a B po obvodu podle 



obr. lbvznikne zakladni spojovaci prvek, 
ktery si oznacime C . Pajeni lze snadno 
a rychle provadet pripravkem na obr. 
lc. V nekterych pripadech bude nutno 
tlakem vyhnout obe casti A i B tak, aby 
se ve spajendm miste dotykaly pouze 
v prumeru D. Spojovaci vodic vznikne 
pripajenim dvou casti C na oba konce 
dratu podle obr. ld.Napojeni dvou spo- 
jovacich vodicu a pripojeni ndkolika 
vodicu k casti A nebo B ukazuje obr. le 
a If. Pozorny ctenar si jiz jiste vsiml, 
ze kvalitni spoj,,necitlivy na otresy, za- 
rucuje pruzina^ casti B - viz obr. la, 
ktera se pri zapojeni pevne primkne 


Tabulka 1. - Stiskaci knoflik KIN 



Knoflik se vyrabi z rnosazneho plechu 5 po - 
vrchovou upravou cernym lakovdnim, stfxbfe- 
nim a cinovanim. Na jedne kartejsou 3 tucty . 
knofliku, kazdy se sklada z casti perove 
a casti s krckem. 


uverejneny v AR 7/1963, str. 195, ktery 
o vyhodach stavebnic pojednAva velmi 
obsazne. 

V nasem clanku popisujeme kon- 
kretni provedeni stavebnice pfimozesi- 
lujicich tranzistorov^ch prijimacd, navr- 
:zend, zhotovene a vyzkousend v nasi 
18/11 ulicni ZO Brno II. 

Stiskaci knofliky KIN jako spoje 

Lze rici, ze nejdijlezitejsi casti kazdd 
stavebnice je spojovaci prvek, ktery 
zde nahrazuje pajeny spoj. Musi mit 
maly plechodovy odpor, nemenici se 
pH otresech nebo pohybu vodicu a byt 
^dostatednd robustnij aby se mechariicky 
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Obr . l.a- casti splnaciho knqftiku KIN, < rr~T~^ 
b - cast C, c - pHpravek pro pdjeni casti C, ^ 

d — spojovaci vodiC, e — napojovdni 2 spojo - c 

vacich vodicu, f — spojovaci uzd, g - de~. 
mont&ini pomucka, h — vzpera - * 
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ke krcku casti .4. Spoj se dm pri pripo- 
jovani a odpojovani samocinne cisti. 
Spojovam se provadi tlakem jednotli- 
vych casti k sobe, k rozpojovani je vsak 
vhodne pouzit demontazni pomucky 
podle obr. lg, zhotovene z izolacni hmo- 
ty, kterou tlacime smerem S mezi spo- 
jen6 £asti. Po pfekonani sily pruziny 
spojovaci casti od sebe naraz odskoci. 
Ke kazd6 stavebnici byla zhotovena 
jedna demontazni pomucka, 

O tom, jak dalece jsou spoje ze stiska- 
cich knofliku kvalitni, se muzete. sami 
presvedcit na zapojeni podle obr. 2. 
Zde je ,,nahrdelnik“ z casti C, ukonce- 
nych castmi A a B 3 zapojen v obvodu 
citlivych sluchatek. I nepatrne se menici 
prechodove odpory pri pohybu ,,nahr- 
delniku“ se budou ve sluchatkach proje- 
vovat sramotem, typickym pro studene 
spoje. Ostatni (pajen6) spoje musi byt 
pritom samozrejme bez zavad. Pro zaji- 
mavost dodav^me, ze jsme s kompletne 
zapojenou a fungujici stavebnici v dale 
uveden6m nejslozitejsim zapojeni dvou- 
tranzistorov^ho reflexniho prijimace sil- 
ne tloukli o stub Ve sluchatku jsme ne- 
slyseli nejmensi sramot. 

Drzaky pro radiosou£astky 

Aby nedochazelo k mechanickemu 
poskozeni radiosoucastek, byly uchy- 
ceny na samostatnych drzacich, - viz 
obr. 3 a 4. Drzak se skladd„ z nosne 
desky, na kterou jsou maticemi M4 
pritazeny svorniky se spojovacimi castmi 
A nebo B a pajeci ocka bez nytku, 
Tyto matice jsou proti pootoceni zaji§- 



1,5-45V »■ \ Stachatka 2-4'kll 


Obr. 2. Zapojeni pro zkousku pfechodoveho 
■lodfroru spojovacich prvku < /. 
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teny kapkou laku mezi matici a nosnou 
deskou. Nosnou desku lze zhotovit z per- 
tinaxu nebo umakartu. Pri sestavovani 
drzaku je nutne utahovat matice M4 
s citem, aby nosna' 1 deska nepraskla. 
Pajeni cdsti A a B na drzak lze nejlepe 
provadet pomoci pripravku na obr. 6. 
Nesmi se vsak pripajet pruzina k casti 
B ! Pokud jsou pouzite svorniky ocelov^, 
nanasi se na ne cin dobre pomoci Eume- 
tolu po radn^m mechanickem ocisteni. 
Kazdy pripravek ma pouze dva svorniky, 
na kter£ jsou pripajeny spojovaci casti 
A nebo B. 

Jestlize ma radiosoucastka vice vyvo- 
du nez dva (jako napr. tranzistor, vf 
transformator, civkova souprava), pa- 
jeji se dalsi spojovaci casti na ocko 
s dutym nytkem, jak je to patrno z obr. 
4 pro pripojeni baze tranzistoru. Vy- 
vody radiosoucastek pokud mozno ne- 
zkracujeme. 

Pocet stavebnic navrhujeme vzdy su- 
dy. V tom pripade ma jedna polovina 
stavebnic drzaky se spojovacimi castmi 
A 3 druha s castmi B a knofliky se vyuziji 
beze zbytku. 

Kazdy drzak je opatren na nosn6 des- 
ce pofadov^m cislem stavebnice, orien- 
tacnim oznacenim, pripadne oznacenim 
elektrick^ hodnoty (nap?. 5 k£l, 20 nF 
atd.). U civkov^ soupravy lze rozlisit 
vyvody jednotlivych vinuti na boku nos¬ 
ne desky barevn^m oznacenim. Celkove 
provcdepi drzaku jepatrnd z prilozenych 
snimku. 

Zapojeni prijimacu 

Kazda ze stavebnic, zhotovenych 
v nasi ZO, obsahuje tyto soucastky po¬ 
dle nasledujidho* seznamu; 


Odpory: 

Ri - podle tranzistoru Ti .(M47 az 1M), 
R 2 - 2 k 2 

Rs - podle r 2 (M47 az 1M) . 
i? 4 - 100 . 

Kondenzatory: 

Ci - 10 p.F/.12 V elektrolyt 
C 2 ' - 10 nF 

C 3 - 450 pF/otocny s pev. dielektri- 
kem,.vyrobce Jiskra 
C 4 - 22 nF ' 

C 5 - 10 pl F/l2 V elektrolyt 
Cg - 450 pF/otocny s pev. dielektrikem^ 
vyrobce Jiskra 

Ostatni: 

T\ - 152NU70 
T 2 - 101NU70 
D - 7NN41 * 

L — ladici souprava pro SV s ladici 
civkou Li 3 vazebni L 2 a zpetno- 
vazebni L 3 

Tr — vf transformator neladeny s pri- 
marni civkou C 4 — 100 zavitu 0,2 
CuP, se sekundarni civkou £5 — 
300 zavitu 0,2 CuP. Navinuto na 
praskovem hrnicku 
SI - sluchatko 2 kf 2 

Mechanicke casti: 

25 ks spojovacich vodicu jednotne ddlky 
50 mm podle obr. Id 
1 ks montdzni deska 
1 ks zasobni deska 

3 ks vzpery (podle obr. lh) 

4 ks vodicu pro pripojeni stavebnice 
k rozvodn£ skrince na zdirky spolecneho 
rozvodu napeti 4,5 V, antdny a uzem- 
peni. 
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■0br. 3. Komtrukce drzaku pro radiosoucdstky 
se dvema vyvody. Rozmer E = 20, 30, 40 , 
50 (nasobek 10) mm podle radiosoucdstky 


Obr . 4. Konstrukce drzaku pro tranzistory. 
JVa kazdem drzaku ■ jen jedna montdzni 

matice 



Pouzivana zapojeni 

V dalsim popiseme zapojeni prijimacu 
od jednoduchych k , slozitejsim, • kter6 
lze z uvedenych soucastek na nasi-sta^s 
vebnici sestavit. Orientacni znaceni sou¬ 
castek ve sch^matech je zachovano po- 
dle predchoziho seznamu. 

Nejjednodussi je krystalka s paralel- 
nim kmitavym obvodem, tvorenym 
paralelnfm spojenim kondenz&toru C 3 
a civky h\. Krystalka na obr. 5b vyuziva 
tohoj ze s^riovy kmitavy obvod {L\ — Cz) 
ma pri maladen'dm kmitoctu nejmensi 
odpor. Vf transformator, tvofeny vinu- 
timi Li a L 2 , snizuje tlumici vliv odporu 
sluchatka na kmitavy obvod a zlepsuje 
dm take selektivitu prijimace. 

V zapojeni krystalky s jedno- nebo 
dvoustupnovym nf zesilovacem podle 
obr. 5c a 5d ziskame hlasitejsi poslech. 
Na stavebnici lze prepinanim privodu 
k odbockam demonstrovat vliv zmeny 
indukcnosti Lx, vazby mezi antenou 
i sluch&tky a kmitavym obvodem na 
praci prijimace u vsech uvadenych zapo¬ 
jeni. Ve stavebnici lze tak^sestavit krys- 
talku se zesilovacem bez zdroje proudu - 
obr. 5e. 

Dalsim typem prijimace je audion na 
obr. 5f. Vf signal zde prochazi pri nala- 
den£m kmitavym obvodu z anteny 
pres kondenzator C 4 a diodu ,,baze-emi- 
tor“ do zeme. Detekovany nf signal na 
diode ,,baze-emitor“ i vf zbytkove prou- 
dy jsou zesilovdny tranzistorem TV 

Vf slozku, ktera v zapojeni na obr. 5f 
„utika“ neuzitecne kondenzatorem C 2 , 
muzeme vyuzit pro zavedeni zpetne 
vazby podle obr. 5g. Pracovnim odpo- ' 
rem pro tento vf .signal je vinuti L 5 
ve funkci tlumivky - vinuti Li neni za- 
pejeno. Pro nf slozku je odpor vinuti 
£5 zanedbatelny. Jestlize zpetna vazba 
nenasadi, zkusime vzajerhne prohodit 
konce vinuti £ 3 . Kondenzator C 2 filtru- 
je zbytky stridav^ slozky za L 4 . Hlasitejsi 
prijem dostaneme pripojenim nf zesilo- 
vaciho stupne podle obr. 5h. 



Dalsim typem prijimace, ktery lze na 
stavebnici r zapojit, je reflexni prijimac, 
jehoz sch£mat>(s c&rkovane naznacenym 
obvodem ,zpetnd vazby) je na obr: 5i. 
JeHo . fiirikce ' je nasledujici: rcivka L% 
spolu s civkou Li, ktera je soucasti 
kmitav^ho obvodu, tvori vf transfor- 
mator, C prizpusobujici vstupni odpor 
tranzistoru kmitavemu obvodu a priva- 
dejicnvf signal na bdzi tranzistoru T\. 
Diodou ,,bdze-emitor (< prochazi klidovy 
proud pres diodu D , sekundarni vinuti 
L 5 vf transformatoru Tr a odpor .Ri, 
takze na ni nevznika detekce. Po zesi- 
leni tranzistorem Pi se uzavira obvod 
zesilen&io vf proudu pres vinuti L 4 
a filtracni kondenzator C 2 . Vf signal, 
transformovany do vinuti £ 5 , detekuje 
dioda D . Vf slozku pred bdzi tranzistoru 
filtruje kondenzator C 4 , ktery vsak pro. 
nf-slozku predstavuje velk^ odpor. Nf 
slozka se tedy zavadi na bazi tranzistoru 
7i, ktery ji zesili. Protoze pro tuto zesi- 
lenou nf slozku predstavuje primarni vi¬ 
nuti vf transformatoru Li zanedbatelny 
odpor, prochazi nf slozka sluchdtky, kde 
ji slysime. Z predesl^ho je patrno, ze tran- 
zistor Zi je jako zesilovac vyuzit dvakrat: 
na zesileni vf i nf signdlu. Carkovane 
naznaceny odpor R 4 zapojujeme, jestlize 
hrozi rozkmitani stupne. Citlivost i se¬ 
lektivitu lze zvysit pouzitim naznacene 
zpetne vazby L 3 —Ce. Diodu je nutno 
sprdvne zapojit podle sch&natu. Pri- 
pojenim nf stupne s tranzistorem T 2 
k zapojeni na obr. 5i se dostavame 
k nejslozitejsimu zapojeni, kter^ lze na 
teto stavebnici sestavit viz obr. 5j. Jeho 
funkce je z tohoto schematu zrejma na 
zaklade predchoziho popisu. 

Na stavebnici lze'tak^ demonstrovat 
nf zesilovac, ktery ziskame podle obr. 
5d po odpojeni diody od kondenzatoru 
Ci. Jako zdroj signdlu nam muze slouzit 
napr. nizkoohmov 6 telefonni sluchatko 
2x27 D, ke kteremu jiz neni treba 
pripojovat zdroj proudu, nebo (jak to 
provadime u nas) sluchatko 2 kD ze‘ 
sousedni stavebnice. Pro ukazku cin- 




Obr, 5. a - krystalka s LIIC kmitavym 
obvodem (civky L^ £3 nezapojeny); b ~ 
krystalka se seriovym- 'kmitavym obvodem; 
c krystalka s jednostupnovym nf zesilova¬ 
cem; d — krystalka s dvoustupnovym nf 



nosti nf zesilovace to postati. Z tohoto 
strucn’^ho popisu je videt, ze stavebnice 
umoznuje nejm&icT 10 ruznych zapo¬ 
jeni. 

Volba soucdstek 

Pouzit^ odpory jsou pro nejmensi 
zatizeni. Odpory R\ a Rz nastavujeme 
kolektorovy proud obou tranzistoru na 
hodnotu asi 1 mA. Pri vypoctu odporu 
a nastaveni pracovniho bodu postupu- 
jeme-napr. podle lit. [1.]. Elektrolytick6 
•kondenzatory mohou byt pri napeti 
baterie 4,5 V na 6 ,,V. Na otocn^ kon- , 
denzatory s peynym. dielektrikem nutno 
pripajet lanko,* spojujici'rotor s prislus- 
n^m^pajecim ockem: Novejsi- provedeni 
tech to kondenzatoru ma tuto^konstrukc-. 
ni zavadu jiz odstranenu pomoci p^ro-, 
veho treciho kontaktu. T\ mfize byt 



zesilovacem; e —. krystalka se zesilovacem' 
beze zdroje proudu (pozor na sprdvne zapojeni. 
diody!); f— zapojeni audionu; g — audionr 
se zpetnou vazbou; h — audion se zpetnou 
vazbou a nf zesilovacem; i — reflexni zapojeni 
(sprdvne zapojit diodu) ; j - reflexni prijimac 
se dvema ' tranzistory (nejslozitejsi zapojeni, 
ktere se da na stavebnici zapojit) 



































































Obr. 6. Pnpravek pro pajent casti A a B na 
- svorniky drldku 

\ 

jakykoliv vf a T 2 jakykoliv nf tranzistor 
s/t 2 iealespon 40, S ohledem na jedno- 
duchost zapojeni, maly kolektorovy 
proud a stalou teplotu v ucebn£, nejsou 
pracovni body tranzistorii Ti a T 2 
tepclne stabilizovany. 

Pouzivam stavebnic 

Kursy provadime v ucebrie, kde je na 
kazddm stolku pro dva ucastniky roz- 
vodna skrmka se zdirkami -f a — polu 
rozvodu 4,5 V, ant^ny a uzemneni. 
Mimo tyto zdirky mame v rozvodnd 
skrince zarizeni pro vycvik telegrafie 
a dalsi planovan^ stavebnice — avsak 
to se jiz vymyka obsahu tohoto clanku. 
Vsechny zemnici zdirky ve sknnkach 
jsou vzajemne propojeny. Nejsou zde 
vsak zapojeny jinak obvykl6 fjltracni 
kondenzatory 100 az 200 pF. Ant6nu 
tvori dva metry dlouhy drdt, ktery vede 
od kazdd rozvodn^ skrinky kolmo vzhu- 
ru a je uchycen u stropu. Antony jsou 
od sebe vzdaleny asi 2 m. Podle nasich 
zkusenosti je to to provedeni dostatecne 
v nasich podminkach prijmu i pro 
poslech na krystalovy prijimac. Kazdy 
pristroj sestavuji vzdy dva ucastnici. 
Potfebny pocet stavebnic je potom 
polovina poctu ucastniku. Jejich vzd- 
jemna kontrola zmensuje, jak jsme se 
presvedcili, vyskyt chybnych zapojeni. 
Pred pouzitim stavebnic jsou ucastni- 
kum kursu vydany casti stavebnic podle 
pofadovych cisel bez spojovacich vodicfi. 
Drzaky se soucastkami jsou na zadatku 
sestavovani pripevneny montaznimi ma- 
ticemi (mont. matice viz. obr. 4) na 
zasobni desce. Pod kazdym drzakem 
s radiosoucdstkou je na zdsobni desce 
nalepen papirovy stitek s orientadnim 
ozna£enim a oznacenim hodnoty. Stitek 
je viditelny jen tehdy, kdyz prislusna 
radiosoucastka neni na zasobni desce. 
Tak£ kazda zdsobni deska je oznacena 
na kraji vzdy viditelnym poradovym 
cislem stavebnice, k niz prislusi. 

Z druh6 strany zdsobni desky jsou 
ty otvory, kterymi prochdzi svorniky 
drzaku s montaznimi maticemi, ozna- 
ceny barevnym (bilym) krouzkem. Toto 
provedeni zdsobni desky umoznuje, 
aby prednasejici mel po skonceni kursu 
a odevzdavdni stavebnic moznost jed- 
nim pohledem na nezakryt6 stitky zjistit 
chybejici drzaky a zespodu podle neza- 
krytych barevnych oznaceni urcit chybe¬ 
jici montdzni matice. Na zasobni desce se 
take drzaky s radiosoucastkami skladu- 
ji. Otocnd kondenzatory, sluchdtka a 
zb^vajici cdsti stavebnic se ukladaji 
zvlasf. Dusledn6 oznacovani vsech casti 
. jednd stavebnice stejnym poradovym- 
cislem zabrani zdmern^mu zam^novani 
casti mezi stavebnicemi pH ztrdte na 
jedne z nich a umozni kontrolu kom- 
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pletnosti kazdd stavebnice. Pri sestavo- 
vdni pHjimace se vsune drzak s radio¬ 
soucdstkou svorniky do otvoru v mon- 
tdzni desce — viz foto - a zespodu 
rucne pripevni matici pro montaz (viz 
obr. 4). V montdzni desce z pertinaxu 
nebo textgumoidu o rozmerech 220 X 
x 140 x 3 mmbylo vyvrtano280otvor6 
o 0 4,5 mm se stredy vzajemne vzddle- 
n^rni 10 mm. Rozmer 220 x 140 mm 
byl dan deskami, kterd jsme m^li 
k dispozici. Stacila by vsak i deska 
mensich rozmeru. Svisla rada otvoru 
je oznacena na montdzni desce cislicemi 
1 az 14, vodorovna pismeny A az U . 
Kazdy otvor je potom urcen „soufad- 
nici <e , sestavajici z cislice a pismena. 
Do otvorb A 14, U 14 a K 1, kterd byly 
rozsifeny na 0 5 mm, se montuji 
3 -vzpery podle obr. lh, kterd udrzuji 
montazni desku ve vzddlenosti 30 mm i 
nad nerovnou deskou stolu. I zde dopo- 
ru£ujeme matice utahovat rukou, ne 
nastrojem. Plsten6 kotouce na vzperdch 
zamezuji po§krdbani stolu. 

Vsech 14 stavebnic, zhotovenych 
v na§i ZO, je umisteno vcetne skrinky 
se zdroji v prenosn^m kufriku (viz 
titulek). Vsechny stavebnice jsou spolecne 
napajeny v provozu z t6to skrinky se 
zdroji. Vlevo je videt castecne vysunuta 
montazni deska s otvory, vedle ni 14 
zasobnich desek s radiosoucastkami 
a bednicky s otocnymi kondenzatory, 
vzperami, sluchatky, spojovacimi vodi- 
6i, vodici pro pripojeni stavebnic k roz- 
vodnym skrinkam a demontaznimi 
pombckami. Na kufriku je polozena 
skrinka se zdrojem f napeti 4,5 V, ktera 
md na celni desce voltmetr pro mereni 
napeti ploch^ baterie uvnitr skrinky, 
rnA-metr pro mereni odberu proudu, 
vpravo vypinac zdroje, vlevo prepinac 
rozsahu mA-metru, pristrojovou po- 
jistku 100 mA a 2 zdirky pro pripojeni 
na rozvod proudu ke stavebnicim. 
Vyska kufriku je nizsi nez 300 mm a 
§irka uzsi nez 500 mm, aby ndklady 
na prepravu stavebnic tramvaji byly 
co nejnizsi. % 

Priklad planku pro jednotn^ umisteni 
soucastek podle schematu na obr. 5c 
uvadime na obr. 7. Jednotnd rozmiste- 
ni umoznuje prednasejicimu Mpe vy- 
hleddvat pripadnd chyby v zapojeni. 
Po kontrole rozmisteni radiosoucastek 
na stavebnicich mozno . ucastnikum 
vydat spojovaci vodice. 

PHklad zapojeni stavebnice pred pri- 
pojenim napajeni, antdny a uzemneni 
je na snimku. Na vyzvu instruktora za- 
pojuji ucastnici postupne jednotlive 
stavebnice do zdirek rozvodu 4,5 V vroz- 
vodn^ch skfinkach na svych stolech. 
Jestlize je zapojeni v poradku, je odber 
proudu jednou stavebnici 1 nebo. 2 mA 
a pri dotyku prstem na bazi zapo- 
jenych tranzistoru slysime ve sluchdtku 



I 
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Obr. 7. Rozmisteni soucastek pro krystalku 
s jednostupnovym nf .zesilovafem podle 
schematu na obr. 5c. 


charakteristick£ bruceni. Aby nedoslo 
k poskozeni tranzistorfi nebo baterie 
pri zkratu, postupujeme nasledovne. 
Spravne zapojeny prijimac odebird 
proud nejvyse 2 mA a pri napeti 
baterie 4,5 V se tedy chova jako odpor 
2,25 kfh Pouzit^ tranzistory s kolekto- 
rovou ztratou 50 mW vydrzi pri tomto 
napeti kolektorovy proud A: 


/k == 


Pk max 
t/baterle 


5.10-2 W . 
4,5 V “ 


11 mA. 


Prednasejici proto pri zkouseni sprav- 
nosti zapojeni jednotlivych stavebnic 
zapojuje do privodu ke zdroji ochranny 
odpor Ro, ktery pri zkratu omezi proud 
do stavebnice na hodnotu vyse uvede- 
nych asi 10 mA. Jeho hodnota je podle 
Ohmova zakona: 


Ro ^ 


4,5 V 

IQ- 2 mA 


= 450 a 


Po kontrole zkratu odporem Ro (sledo- 
vanim odebiran^ho proudu) lze jiz 
stavebnice zkouset plnym napetim ba¬ 
terie. Po pripojeni ant6ny a uzemneni 
je pak stavebnice pripravena k poslechu. 

Z predchoziho popisu je patrne, ze 
stavebnice si muze zhotovit kazdy 
radiotechnicky krouzek i bez narocn^ho 
vybaveni dilny. Svorniky, matice M4, 
spinaci knofliky, pajeci ocka i umakart 
na nosne, montdzni a zasobni desky 
jsou levne a bezne k dostani. Pouziti 
tranzistoru odstranuje nebezpeci urazu 
elektrickym proudem. Proto, jsou tyto 
stavebnice zvlaste vhodn^ pro mladez. 
Ndklady spojen6 s porizenim tohoto 
druhu stavebnic jsou 16pe vyuzity, nez 
pri ostatnich zpusobech vyuky. 

Autor clanku chce touto cestou 
podekovat clenum ZO V. Hortov^ 
Janu Szepesimu, P. Vermouzkovi, Jos. 
Szepesimu, M. Klusackovi' a J. Klu- / 
sackovi za aktivni ucast pri realizaci 
navrhu stavebnic. 

Pouzitd literatura: Jindrich Cermak : 
Tranzistory v radiodmaterove praxi (str. 43, 
136, 142, 152) ' 
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Kursy pro zvyseni kvalifikace v radio- 
elektronice a automatizaci 

Od rijna tohoto roku se poradaji v pu- 

sobnosti Svazarmu dalkov^ a dochaz- 

* 

kove kursy: 

1. Radiotechnika pro zacatecniky. 

2. Radiotechnika pro pokrocil^. 

3. Televize pro zacatecniky. 

4. Televize pro pokrocil^. 

5. Polovodicova technika. 

6. Matematika pro radioamatery. 

7. Zaklady automatizace pro elektro- 
udrzbare. 

V prumeru md kazdy kurs 10 lekei. 
Naplh kursu je teoretickoprakticka. 
Na pozadani obdrzi absolventi kursu 
potvrzeni o absolvovani kursu, pri hlub- 
sim zajmu se muze vykonat zaverecna 
zkouska. Clenov£ Svazarmu obdrzi na 
pozadani vysvedeeni radiotechnika l., 
II. nebo Ill.'tridy, podle prospechu za- 
verecn6 zkousky. 

Gena za dalkovy kurs je 120,— Kcs, 
za kurs s dochazkou je cena 220,— Kcs. 
Podrobnejsi dotazy nebo pisemn^ pri- 
hldsky zodpovida a prijimd: Svaz pro 
spolupraci s armadou, MV Praha, od- 
deleni kursu radio-a televizni techniky, 
Washingtonova ul. c. 21, Praha 1, tele- 
fon: 248001. 





Seznam sounds tl; 

3 ks gramomotorku MT 6 
zelezny plech '2—2,5 mm, 300 X 200 mm 
pdskovi zelezo sily 3 mm na pUtl. mechanismus 
1 kspfepinac 2x6poloh, min. 2segmentovy 
1 ks reU 1400 ai 1800 Q 
1 ks ellyt 2x8 M, 450/500 V 

1 ks ellyt 32 az 50 M, 450/500 V 

2 ks kondenzdtory M5, 450/500 V 
2 ks odpor 50 Q/0,5 W 

2 ks odpor 400 Q/l W, drat. 

1 ks odpor lk/0,5 W 
1 ks odpor 20k/ 0,5 W 
1 ks odpor 400 0/4 W, drat . 

1 ks elektronka E£80, 6£31, nebo obdobnj 
typ. Lepe vsak vyhovi selen nebo blok 
KA220/05 na 220 V/100 mA- 


Amaterske konstrukci paskovych na- 
hravacu ‘bylo jiz v minulosti venovano 
mnoho mi'sta na strankach ruznych caso- 
pisu. Presto bych se vsak chtel rozdelit 
o sve fckusenosti hlavne s mladymi, za- 
6inajicimi radioamat^ry, pripadne pora- 
dit, jak postavit s jednoduchymi pro- 
stredky vlastnimi silami spolehlivy pri- 
stroj a doplnit jfm sv£ amaterske zari- 
zeni. V nekterych drivejsich cislech AR 
byly popsany velmi dobr£, kvalitni pri- 
stroje (viz AR 10—12/58, AR 4/63), 
ovsem vedle vsech prednosti a konstrukc- 
ni dokonalosti kladly pomerne vysoke 
naroky na vybavem dilny a vyzadovaly 
znacnd zkusenosti pri prici s obrabecimi 
stroji. I kdyz sirsi odborne znalosti roz- 
hodne nikomu neskodi, prave naopak,, 
prece jen sestaveni celkem narocneho 
mechanick^ho systemu mnohe odradi, 
al!jiz z duvodu casovych ci materialnich. 
Proto jsem se rozhodl volit ponekud 
pchudnejsi cestu, hlavne v§ak rychlejsi, 
vyuzitim principu velkych studiovych 
trimotorovych nahravacu. Mysl/m, ze 
je zbytecn6 tento system popisovat. Jeho 
vyhody jsou patrn6 v tom, ze odpadd 
az na nekolik drobnosti cel& obavana 
mechanika, jako vyroba mezikol, lozi- 
sek, spojek, atd. Pri vyrobe vystacime jen 
s vrtackou, pokud mozno elektrickou 
a s trochou smyslu pro peclivou prdci. 

Zakladem popisovaneho pristroje je 
nosna deska ze silnejsiho plechu (asi 2 az 
2,5 mm) o rozmerech cca 200 x 300 mm, 
na kterou jsou pripevneny tri mo- 
tory, eliminator, pfepinac a dalsi hnaci 
zaffzeni. Motorky, kterych je v magne- 
tofonu uzito, jsou bezn£ gramofonov£, 
typu MT 6. Je mozn£ je koupit levne ve 
vyprodeji, ovsem tarn musime dat pri 
vyberu pozor, protoze motorky, vyra- 
ben6 pro prvni typ tfirychlostmho gra- 
mofonu (typ MT. 5), nejsou pro nas 
ucel prili§ vhodn£ pro ,,ridkou klec“ 


rotoru. Duvod k vyberu bude popsan 
dale. 

Jedinou choulostivou casti nahravace 
je tdnovy hridel se setrvacnikem. Tuto 
soucast vsak bylo tak6 mozno dostat 


sv^ho casu ve vyprodeji a myslim, ze 
bude na miste znovu pripomenout mla- ■ 
dym amat6rum, ze na provedeni t£to 
soucasti zavisi uspech celd prace. Staci 
jen mala nepresnost, bucF ze hnaci hridel 
trochu hazi, nebo setrvacnik neni presne 
vystreden a uz se pri prehravani objevi 
neprijemne tremolo, kter6 dok&ze mlddi 
dychtici po prvnim uspechu dokonale 
otrivit a na dlouhou dobu odradit. Pro¬ 
to je nutn6 venovat vyrobe t6to soucast- 
ky ndlezitou p^ci odbornika. Jestlize 
nemate moznost si opatfit presny setr¬ 


vacnik se zabrousenym hridelem, neva- 
di, je zde nastesti jeste jina moznost v po- 
dobe motorku modelu MT 6 pro ctyr- 
rychlostni gramosasi. Podlc hrubych vy- 
poctu je mozno uzit tohoto motoru po 


male uprave hfidele (prumer horejsi 
casti je nutno mit v d^lce asi 20 mm), 
primo, bez prevodu pro rychlost asi 
19,45 cm/s, nepocitame-li v to dalsi me- 
chanicki6 odpory pritlacn^ kladky apod. 
Na dnesni zvyklosti je to rychlost pomer¬ 
ne vysoki.- Vzdyf s hlavickami typu 
Sonet-Duo se dosahuje dobrych vysled- 
kd jiz • pri rychlosti 9,5 cm/s a vyvoj 
smeruje stale ke snizovani rychlosti. 
Komu by snad vetsi rychlost vadila, 
muze si nechat hridel rotoru prebrousit 
v nekterd mechanic^ dilne na prumer 
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Zapojeni sasi 


1,3 mm. Mladym adeptunrto vsak pfllis 
nedoporucuji, protoze nevyhody kratSl- 
ho zaznamu a zvyseneho brusneho ucin- 
. ku pasku jsou na druhe strane vyvazeny 
^vysslm ziskem a kvalitou zaznamu. 
Krome toho tonovy hfldel 0 0 1,3 mm 
je uz pomerne slaby, tlm rostou ndroky 
na opracovdnl, vyzaduje pecliv£ nasta- 
venl tlaku pntlacn^ kladky a ma jeste 
jine dais! nedostatky. Ke snlzenl rych- 
losti posuvu pasku je jeSte'jina moznost, 
totiz uprava kmitoctu proudu hnaciho 
motoru. Touto moznost! jsem se vsak 
podrobneji nezabyval. Z&verem t 6 to pa- 
s£ze je nutno flci, ze i pfi pnm^m naho- 
nu nelze ze-sestavy vypustit setrvacnlk. 

- Vzhledem k pomerne vysokym otack&m 
motorku vsak postacl jen peclive vyvaze¬ 
ny kotoucek ze silnejslho (asi 3 mm) 
plechu. r • . 

Mame-li tedy jiz vyresenou starost 
s hnaclm mechanismem, objasnime si 
zpusob pouziti dalsich dvou motoru. 
Oba slouzi k pnmerau pohonu clvek 
bez pfevodu. Na tjejich hndellch jsou 
pevne nasazeny un&Secl kotouce clvek. 
Tyto motorky, jakvbylo jiz poukazano 
v uvodu, musl byt riovejslho typu (MT 6 ) 
tj. alespon z novejsl verze.trlrychlostnlho 
grarnofonu. Jejich rotor v ifia ve. srovnani 
se starslm typem vice pdlu' a pfi.- snlze- 
n&n napetl daleko hpetahhe i pri velmi 
✓nlzkych otackach coz: prave,pozaduje-.. 
me u navljeclho motoru. Navljecl 'mo¬ 
tor pracuje pfi nahravanl a pfehYavan! 
v s 6 rii s kondenzdtorem -0,5 ,p.F, kdy 
staci pouze odeblrat odvljeny 1 p&sek. 
Pfi rychhm chodu vpfed pak pracuje 
s plnym napetlm a pfevinuti civky 
9 0 13 cm trva necelou minutu. Pfe- 
vljecl.motor muslme pro dany ticel pfed 
zamontovanlm ponekud upravit. Staci 
otocit hfldel rotoru vuci statoru o 180°, 
abychom dosahli opaeny chod, Pri na¬ 
hravanl apfehravanl je prevljccl motor 
zapojeri v s v 6 rii s kondenzatorerri o max. - 
hodnote 0;5 pF a pusobl'jako'mekka 
brzda, prisplvajlcl ke ■ stejnomern^mu 


chodu pasku. Pfi rychhm chodu zpet se 
zkratuje seriovy kondenzator a motor 
pracuje s plnym napetlm. Protoze pfi 
rychldm chodu pracujl 'motory ve vyso- 
kych otackach, je nutn£ mlt moznost 
tento pohyb kdykoli zastavit. Brzdy 
jsou elektrick£, proveden£ na stejn^m 
principu, jaky je pouzit u velkych na- 
hrdvacu. V okamziku brzdenl je do obou 
motorku zaveden stejnosmerny proud 
z eliminatoru. Tato „brzda (< ma velmi 
progreslvnl ucinek a je natolik mekka, 
ze vyhovl vsem pozadavkum. Aby vsak 
nedoslo nasledkem delsiho pusobenl ss 
proudu k poskozenl vinutl, doplnlme 
nahravac - elektrolytickym kondenzato- 
rem 32 az 50 a jednlm rel^ se dvema 
pery o odporu asi 1400 az 1800 O 
(v prodejne R^dioamat^r). Pfi prepnutl 
do polohy „stop tc privedeme proud 
z kondenzatoru do vinutl civky rel 6 
a soucasne odpojlme kondenzator od 
zdroje. Kondenzator se vybljl pres odpor 
a clvku rel^ prdve po dobu potfebnou 
k zastavenl. Po vybitl kondenzatoru 
kotva reld odpadne a odpojl oba motor- 
ky od*zdroje stejnosmerndhp proudu. 

Cel 6 magnetofonov 6 sasi je ovladano 
jednlm pfeplnacem 2 x 6 poloh, kter^m 
ovladame jak mechaniku, tak i dais! 
funkce. 

Nynl jeste nekolik pozndmek k samot- 
n^ stavbe. Unisecl kotoucky jsou odlity 
z dentacrylu podle obr. vpravo. Odlitky 
musl byt vzdy alespon o 1 mm na kazdou 
stranu vets! na opracovanl. Do odlitku 
pak vyvrtime otvor podle hrldele mo¬ 
torku a narazlme jej na rotorelc, ktery 
jsme za tlm ucelem z motorku vyjmuli. 
Cely rotor i s odlitkem upneme do vrtac- 
ky a pfi vysokych otackach opracovd- 
vame lehce ostrym pilnlkem do pozado- 
van^ho tvaru. Po opracovanl zbyva 
jen*.pfidat unaSecl vystupek, ktery odli- 
jeme pflmo na sv6 mis to do formy, yy- 
tvoren^ z pasku slab^ho plechu podle 
obr. vpravo. Spojenl je dokonal 6 a pevn 6 . 
Poclname-li si pfi praci peclive a svedo- 
mite, pak takto vyrobend kotouce zaru- 
cene nehazejl— . . 

Podobne' postupujeme i pfi vyrobe 
gumove pntlacn 6 kladky. Tady vsak 
doporucuji, aby jejl prumer byl radeji 
vetsl, aby tak v provozu zanikly prlpad- 
ne nepfesnosti.zpusoben^ nedokonalosti 
amatersk^ prace.Pfltlacny mechanismus 
je proveden podle dlariku K. Donata 
,,Magnetofon M-9“, uvefejnen^ho v AR 
10—12/58. Jeho vyhody i funkce jsou 
zfejm£ z obrazku a proto jej znovu po- 
pisovat nebudu. (Cely prlstroj jsem zacal 



7 

PfepinaZ + ovladani pritlacneho mecha- 

nismu 





Un&seci kotouce - dole forma pro odliti 

- vystupku 


puvodne stavet podle M-9, pak jsem od. 
stavby z casovych duvodu upustil.) 

Pokud se rozhodnete stavet hnacl me¬ 
chanismus klasickym ‘ zpusobem pro ’ 
mal^ nahrdvade, tj. tonovy hfldel s tez^ 
kym setrvacnlkem, pak upozornuji na 
vyhody vykyvriy^ch lozisek. Jestli^e bu- 
dete nuceni uzlt lozisek pevnych, dopo- 
'fu 6 uji vrtat otvory ponekud mens! a te- 
prve po zamontovanl je vystruzit na 
j spravny prumer. Pfedejdeme tlm prac- 
n^mu sefizovanl lozisek a svlranl hnacl 
osy setrvacnlku.-Pfevod od motoru mu- 
zeme volit bud pomocl gumov^ho re- 
mlnku, nebo mezikola. Muslme mlt 
ovsem na pam^ti, ze spatne vyroben^me- 
zikolo je zdrojem nepfljemneho hluku. 
Pfi pflm^m nahonu tyto starosti odpad- 
-nou. 

Nakonec pristouplme ke zhotovenl 
krytu a k povrehov^ uprave. Gela maska 
se da vyrobit v domdeleh podmlnkdch 
bud z laminatu, nebo stejnym postupem 
z dentacrylu, pouzijeme ale fids! tkani- 
ny. Masku zhotovlme nejldpe vcelku na 
sadrovy model. Po zaschnutl a sejmutl 
odnlmacl casti odrizneme, upravlme 
otvory pro pasek, civky a pfeplnac, okra- 
je ocistlme a cel^ kryt nastflkdme tepa- 
nym lakem. 

Elektronickd cast se nikterak podstat- 
ne nelisl od beznych zaflzenl a zdjemce 
najde dostatek, podrobnych popisu v 
predchozlch clslech AR*. Za upozornenl 
stojl proveden! pfedzesilovace s oscila- 
torem v AR 4/63. . - * 

Zaverem b^vd zvykem poukazat na vy¬ 
hody a nedostatky pflstroje. Nespornym 
kladem trlmotorovd koncepce je jed.no- 
duchost, minimalnl poruchovost a moz¬ 
nost elektrick 6 ho ovladani. Prlstroj se 
hod! vsude'i'tam, kde nebudeme monto- 
vat do jeho bezprostfednl bllzkosti zesi- 
lovac. Pro, pouziti v kufflkove verzi se 
pfllis nehodl pro rozptylove pole motor¬ 
ku' a sltovych vodicu, coz jsou * vsechno 
zdroje nezadodelho brucenl. 


K. Donat: Magnetofon M-9, AR JO—12/58. 
A. ~Rdmbousek: ■ Amaterske pdskove nahrava- 
1957: 
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Pro praxi jsou cenn£ metody, kter£ 
umozhuji rychly odhad chovani rese- 
n^ho obvodu. V kratk£ dobe lze tak vy- 
setrit ruzn6 moznosti zapojem a zvolit 
tu nejvyhodnejsi. Jejf vlastnosti pak mu* 
zeme presne jurcit podrobnym vypo- 
ctem. 

V tomto clanku je uvedena metoda 
rychl^ho odhadu napefcv^ho zesileni 
zesilovace se zpetnou vazbou emitoro- 
vym nebo katodovym odporem. V sou- 
ladu s tim, ze „elektronka je polovodic 
jako kazdy jiny u , jsou uvahy provedeny 
paralelne pro tranzistory i elektronky. 

, Za pfedpokladu, ze vystupni (vnitrni) 
odpor tranzistoru (elektronky) je 
podstatne vetsi nez zatezovaci odpor R z 
a ze emitorovy (katodovy) odpor R e je 
podstatne vetsi nez vystupni odpor 
tranzistoru (elektronky) ze strany emi- 
toru (katody) Ri e , je napefov6 zesileni 
zesilovace podle obr. 1 rovno: 


U 2 Rz 



UvaHa vychazi z toho, ze vystupni 
napeti emitorov^ho (katodov^ho) sledo- 
vace, tj, napeti na odporu R e , je prak- 
, ticky rovno vstupnimu napeti ui. Pone- 
vadz obvodem kolektoru i emitoru 
(anody i katody) prot^kd prakticky stej- 
ny proud, musi byt ubytky na odporech 
R e a R z umern£ velikosti techto odporu. 

Presnejsi vztahy dostaneme, uvazuje- 
me-li i vlastnosti tranzistoru (elektron¬ 
ky). Nahradni schema pro vypocet je 
na obr. 2. Pro ,napefov£ zesileni plati: 

Rik . Rz y 

a _ ^2 Rik 4- Rz (2) 

“ “ HT ” " Rie + Re _ ‘ 

Uvazujeme-Ii u tranzistoru i skutecnost, 
ze .proud prot^ka tez obvodem .baze, 
zmeni se uvedeny vztah na: ^ t 

" Rik • Rz 




tii 


Rik + Rz 

Rle + Re 



kde a je proudovy zesilovaci cinitel tran¬ 
zistoru v dan£m pracovnim bode. U sli- 



Obr. 2. Nahradni schema pro vypocet 


tinovych tranzistoru je vsak' prumerne 
a — 0,98, takze vzhledem k ostatnirri ne- 
presnostem nema smysl. proud baze uva- 
zovat a vystacime se vztahem (2). 

Pfitom vystupni odpor germaniov^ho 
tranzistoru muzeme vypocitat, zname-li 
napr. parametry (h) v dan£m pracovnim 
bode. Ponevadz, jsou tyto parametry 
stejne kus od kusu velmi rozdilne, mu¬ 
zeme vseobecne uvazovat jako beznou 
hodnotu Rik = 20 kO.'-U kremikovych 
tranzistoru byva vystupni odpor jeste 
podstatne vyssi, takze-uvedena podmin- 
ka pomeru k R z byva zpravidla splnena. 

Vnitrni odpor elektronky v danem 
pracovnim bode nalezneme obvykle . 
v katalogu vyrobce. Pro triodu plati 
zhruba to, co pro germaniovy tranzistor, 
vicemrizkova elektronka ma vnitrni 
odpor pravideln6 podstatne vyssi.' 

Vystupni odpor tranzistoru ze strany 
emitoru je: 

R ie =^- (4) 


Aby nedoslo k omylum, uvecfme jeste, 
ze vsechny veliciny musime uvazovat 
pri kmitoctu zpracovavan^ho signalu. 
Zesilujeme-li tedy stridavy signal, uplat- 
ni se napr. jen ta cast emitorov^ho odpo¬ 
ru, ktera neni zablokovana kondenzd- 
torem dostatecnd kapacity. Podobne ko- 
lektorovou zdtez tvori i vstupni odpor 
nasledujiciho stupne, i kdyz je tento stu- 
pen navazin pres kondenzator. : 

-Jako priklad uveifine zapojeiii stejno- 
smern^ho mericiho zesilovace podle obr. 
3. Pro vypocet muzeme elektronku Ez 
uvazovat jako vyvazujici clen s velk^m 
vnitrnim odporem .Rik, takze dostane- 
me uvedene nahradni schema. Celkovy 
odpor v obvodu anody. je asi 1,4 kO, 
v obvodu katody 190 Q. Proto je zesileni: 


- —*= 
Ml 


1400 / n 'x 
-== 7,4 


190 


a pomer napeti na meridle M s vnitf- 
nim odporem 100 H a vstupniho napeti 
zr ejme: 


^ i 


3k2 
(100 Q) 
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Obr. 3. Prakticky priklad vypottu mericiho 

zesilovace 


kde jako / e je znacen proud emitoru 
v dan^m pracovnim bode. U elektron¬ 
ky to je: 

fte = , [kn, mA/V], (5) 

kde Sje strmost elektronky v danem pra¬ 
covnim bode. 


A ' 100 

u ” ui ~ . 11 100 + 3200 

- 7,4.0,03 0,22. 

Vzhledem k meridlu tedy zesilovac ze- 
slabuje. Aby zesiloval, je treba uzit me- 
ridla o vyssim vnitrnim odporu. Pro 
odpor 2 kU uz dostaneme asi ctyrnasob- 
n^ zesileni.- 


Praskajuci potenciometer 

Odstranenie praskania v potencimet- 
roch • bolo jednoduchpu zalezitost’ou. 
Injekcnou striekackou sa vstreklo do 
potenciometra niekoFko kvapiek te- ~ 
traethylenu (cikuli) a potenciometer bol 
ako novy. 

V miniaturnych potenciometroch 
tranzistorovych prijimacov sa pouziva- 
ju ako konstrukcny material povacsine 
hmoty na baze polyetyl6nov., Vsetky 
tieto hmoty su tetraetylenom, tetra- 
chlorom, ba aj acetonom rozpustitern^. 
Vstreknutie tetraetyl^nu do takehoto 
potenciometra spdsobi rozpustenie nie- 
ktorej casti - vacsinou vacky na vypina- 
- nie. prudu. Tym je potenciometer vyra- 


deny a novy niet k'dostaniu (su to poten- 
ciometre v americkych japonskych a so- 
vietskych prijimacoch). Na cistenie mi- 
niaturneho potenciometra smieme po- 
uzit’ iba lieh,.pripadne smes liehu s ben- 
zinom („lekarsky lieh“).'Treba vsak po 
vstreknuti smesi do potenciometra po- 
ckat’, az tekutina vyprcha. Aj riajmensia 
iskricka na vypinaci potenciometra sta-, 
cila by ' k vznieteniu benzinovycb ci 
liehovych par. 

Tetraetylenom poskoden^ casti * po¬ 
tenciometra — najma vacka .vypinaca — 
daju sa zhotovif aj „amatersky“. Po- 
skodenu vacku odtlacime • do parafinu 
alebo vosku.a odlejeme z dentakrylu. ; 

.. - i 

-nk- 


ROZIILASOVl PltlJlMAi 431B ,,HAVANA 


66 


Tranzistorovy rozhlasovy prijimac 
43 IB „Havana“ je mutaciou prijimaca 
Akcent v stolnom prevedeni. Od priji¬ 
maca Akcent sa lisi iba skrinkou (obr. 1) 
a niektor^mi mechanickymi casfami 
(stupnica, nahon lanka s drziakmi, od- 
lisne prevederia zvierkova doska antdn, 
ln6 puzdro na batdrie), pozri obr. 2. 
Kedze prijima£ Havana nema vysuvnu 


teleskopicku ant£nu, je tu uskutocnena 
aj mensia'uprava v zapojeni vstupnych 
obvodov prijimaca (obr. 3). Vazba 
s ant&iou je na rozsahoch DV a SV 
induktivna a je prevedend prostrednic- 
tvom cievky L 114 , navinutej na zvlastnej 
kostricke, ktora je upevnena pri ferito- 
vej tyci (na obr. 2 tesne nad drziakom 
feritovej ant^ny). Ako zdroj napajacieho 


prudu pouziva sa 6 monoclankov ,typ 
140, co prispieva k zvySeniu zivotnosti 
batbrie a k uspornejsej.prevddzke. 

Technickd udaje, popis zapojenia 
i nastavovaci predpis su rovnak£, ako 
u prijimaca Akcent. , - pfF 


1Y 



Obr. 3. Z a P°j en ^ € vstupnjch 
obvodov prijimaca Havana 
- viz zapojenie prijlmada 
Akcent v AR 10/65 , s : nim£ 
se ostatne obvody shoduju 


Obr . L Stolny tranzistorovy- prijlmaC 431B Havana 






Obr ; 2. Prijimad Havana po odnati zadnej steny 


Urobte si zminiaturizovany 
kondenzator 

Je hodne takych radioamat^rov, ktori 
radi pracuju s miniaturnymi suciastka- 
mi - miniaturizuju. No i napriek tomu, 
ze v sucasnosti sa uz pracuje v zdvodoch 
s novou radou suciastok - kondenzdto- 
rov'(Permitit 6000), v predajniach ich 
este nedostaF. ’ 

Uvediem jednoduchy sposob vyroby 
miniaturnych kondenzatorov. K ich 
priprave treba niekofko svitkovych kon¬ 
denzatorov z rady TC 151 az TC 176, 
tzv. jjZastriekand^. Najlepsie sa pracuje 
s plochymi, mozu mat’ aj zlomen'd vy- 
vody - odsudend k vyhodeniu. 

\ rc 1 TC h ( TC | 

a; v b) I cj \\ 


a) Na papierovu lepiacu pasku na- 
piste hodnoty uveden£ ha kondenzdtore. 

b) Kladivkom opatrne rozklepnite 
ochrannu vrstvu. 

c) .Opatrne odpajkujte privody, ktor£ 
su pomerne hrubd a miesto nich plocho 
pripajkujte hove droty hrube cca 
0,45 mm. Na niektory z vyvodov prilep- 
te pripraveny. kusok lepiacej.pasky s o- 
znacenim hodnoty. 

d) Vyvodysamozu upravit’ fubovolne 
(obr. a, b, c). 

e) Preskusajte upraveny kondenzdtor, 
ci nie je nahodou v skrate (z 50 pripadov 
1 ks vadny) . 

f) Pripravte riedky , Epoxy 1200, do 
ktoreho ponorte kondenzator tak, aby 
sa naniesla suvisld vrstva. Ak by epoxyd 
veFmi rychle tuhol, prikvapnite do roz- 
toku riedidlo. Takto pripraveny kon¬ 
denzator zachyt’temedzicerustestipca na 
bielizen a nechajte dokonale vyschnut\ 


g) Suchy.kondenzator vybruste drs- 
nym a jemnym pilnickom a namocte do 
laku fubovoTnej farby. KecF lak vy- 
schne >; ciernym tusom urobte napis._ 
Hodnotu, napr. 10k, 47k, napiste aj na 
vrchol, aby bola zhora viditelna. Takto 
pripraveny kondenzator pretriete pries- 
vitnym bezfarebnym lakom, aby ste nd- 
pis prstami nerozotreli. 

Takto ziskand kondenzatory su vefmi 
spofahliv^ a trvanlivd. Posledna. rada: 
urobte si naraz 10-=-15 kusov kondenzd- 
torov rovnak£ho druhu, oplati sa. Naj- 
castejsie pouzivane hodnoty su: 4k7, 
10k, 22k, 47k, Ml. Ivanics 



Pristroj ke kontrole TV prijf- 

maiu 

Cejchovaci zarfzenf k osciloskopu 
Vypocet mustku 
Kmitoiftovy adaptor pro radio- 
dalnopis 



Ukdzka zminiatu- 
rizovanych konden- 
zatoru. Vlevo ,roz- 
macknute zastfiknuti 
kondenzatory 












































































Vykonovy tranzistorovy menii 
napeti 

RadioamatAr stoji casto pfed probl£- 
raem, jak napajet zarizeni pri ruznych 
zAvodech v ter^nu, kde neni moznost 
pripojeni na elektrovodnou sif. 

Rotacni nebo vibra£nf menice maji 
znacnou poruchovost a maji malou 
ucinnost. Jedinym resenim je napAjeni 
radiotechnickych zarizem pomoci tran- 
zistorovych meniciu. I v nasi literature 
bylo popsano nekolik menicu [1], 

V popisovan^m menici je volenozapo- 
jeni s uzemnenym kolektorem [2], Toto 
zapojeni ma tu vyhodu, ze tranzistory se 
prisroubuji pfimo'na sasi nebo skrinku 
menice, ktera prebira funkci radiatoru. 

Vsechny soucasti menice jsou zamon- 
tovany do skrinky rozmer'u 200 x 100 X 
X 100 mm z hlinikov^ho plechu 2 mm , 
Pri napAjecim napeti 12 V je vykon, 
odevzdany menicem, 50 W a za dobu 


Oprava vadnAho potenciometru 

Nekdy je pricinou chrasteni viklavy 
uhlik bezce. NekterA uhliky byvaji po- 
meden6. Vadny potenciometr ote- 
vreme, vycistime drAhu cisticim pro- 
stredkem Cikuli a pripAjime uhlik bezce 
k pruzine. 

Inz . Jar. Flegr 



Elektronika v Japonsku 



THvvT 

—4 * 4 — 


250 V 


provozu 10 hod. z&staly tranzistory 
chladne. Ohrev tranzistorii zacina pri 
65 W pri pouziti tranzistoru TI4B. 

TransformAtor ma priirez 5 cm 2 . Po- 
uzit6 plechy EI25. 

Vinuti Tn : 

I. 2 x29 zAv. drAtu CuP 1,4 mm,' 

II. 2 x40 zAv. drAtu CuP 0,55 mm, 

III. 950 zAv. drAtu CuP 0,42 mm.' 
Provozni kmitocet je 400 Hz. Tlumivka 
ma prurez 4 cm 2 a je zhotovena z plechu 
EI20; ma 2000 zAv. drAtem CuP 
o 0 0,42 mm. iJcinnost menice je 86 %. 

Kdyz pri pripojeni baterie menic ne- 
zacne pracovat, je nutno prohodit vyvo- 
dy na vinuti I. 

Vykon menice lze zvysit az na 100 W 
pri pouziti tranzistoru 4NU 74. 

S popisovanym menicem napAjim 
15el. superhet a velmi se mi osvedcil. 
[/] Amaterske radio 3 } 7, llj'60 


[2] Radio 2, 3/61 


J. Neu heist 



JaponskA elektronika je ina vysoke 
technickA urovni. Jeji vyrobni ten- 
dence obvykle indikuji smer vyvoje 
i v jinych zemich. Z tohoto hlediska je 
poucnA srovnAni vyroby soucAstek pro 
elektroniku v 1. pololeti r. 1963 a 1964, 
jak je zverejnil [1]. Na obrazku je 
prvni cislo hodnota produkce dane 
soucastky v miliardach yenu, druhe uda- 
va, jak se tato soucAstka podili na celko- 
v6m objemu vyroby soucAstek v danem 
obdobi (1 yen == 0,02 dev. korun). 

Zretelne klesajici tendenci vykazuje 
podil obrazovek, potom pr ijimacich elek- 
tronek, jinych elektronek a reprodukto- 
rti. To patrne soiivisi s projevujicim se ce- 
losvetovym nasycenim trhu rozhlaso- 
vych a televiznich prijimacu, jichz je 
Japonsko pfednim vyvozcem. 

Nejrychleji roste vyroba tranzistoru 
a usmernovacu. Celkovy objem vyroby 
polovodicovych prvku byl vsak v uva- 
zovan^m obdobi porad jeste asi o 1/3 
mensi nez objem vyroby vakuovych 
prvkii. Podle nekterych 'zprav vsak jiz 
bylo v soucasn6 dobe dosazeno vzA- 
jemnAho vyrovnAni. 

CelkovA hodnota soucAstek, vyrobe- 
nych v 1. pololeti 1964, cinila 105,6 
miliard yenu, Ve srovnani s celkovou 
produkci elektroniky je to 26 %. Ze 
zbyvajicich 74 % na kompletni zarizeni 
cini podil komercni elektroniky 47 % a 
prfimyslov^ 27 %. 

Japonsko dovezlo v 1. pololeti r. 1963 
soucAstek za ,2,5 miliard yenu a vyvezlo 
za 14 miliard yenO. Rok na to cinil 
tento pomer. 3,4 : 10. Polovodicov6 
prvky tvori asi 25 % vyvozu. Hlavnim 
odberatelem je Hongkong (cca 1/3) a 
Spojen6 stAty (1/4), 

Pri rychl^m technickAm i obchodnim 
rozvoji Japonska lze ocekavat, 
ze se patrne i u nAs brzy s ja- 
ponskou elektronikou setkame. 
.Dovazen^ tranzistorov^ prijimace 
jsou toho predzvesti. M. Stanek 

[/] Japan Electronics , 1965 - 

tinor - sir . 8 — 15 . 


Porovndni vyroby t soucastek '. pro 
elektroniku v Japonsku v 1. polo¬ 
leti r. 1963 a 1964- 


Este raz k televizoru pre dve norm/ 

V nasej literature i v navodoch na 
upravu televizora pre normu OIRT 
a CCIR (Gerberova sustava) se dopo- 
rucuje pouzitie oscilatorku s kmitofitom 
1 MHz. Avsak pouzitie kmitoctu 1 MHz 
nie je najvhodnejsie. Jeho harmonickd 
prenikaju do mf obvodu a zvacsuju 
sum. Ovela vyhodnejsi je kmitocet 
12 MHz (12 — 6,5 = 5,5). Aj pouzitie 
tranzistorov pre oscilAtorcek nie je e§te 
najekonomickejsie. Cena tranzistoru je 
stAle vyssia ako elektronky. 

Nasledujuce zapojenie (obr. 1) pouzi- 
va bucf elektrbnku 6F31 alebo EF80, 
ktore mozno zapojif do prijimacov so 
s^riovym aj paralelnym zeravenim. 
V pripade sdriov^ho zeravenia zapojime 
oscilatorcek pred elektronku 1. mf 
zvuku, pri paralelriom zeraveniu ■ vlo- 
zime do neuzemnenAho privodu zera¬ 
venia tlmivku (20 z' dratem o 0 0,3^- 
0,4 mm.CuP, valcovite, samonosne na 
priemere 3-^5 mm). Oscilatorcek sa’ 
pripoji na sasi televizora co najblizsie 
k 1. mf zvuku. 

■ V televizoroch,' kde niet miesta na 
upevnenie oscilAtorceka a zapojenie nie' 
je preveden^ formou^ plosn^ch - spojov, 
mozno miesto prvej. elektronky mf 
zvuku (obycajne EF80) pouzit’ PGF82 
(obr. 2). Treba prepojif iba niekofko 
spojov na s objimke elektronky. Cievku 
oscilAtora a ostatnA suciastky upevnime 
priamo na objimku elektronky. 

Spotreba zeraviaceho a anddov^ho 
prudu oscilAtorceka je nepatrna a na 
zapojeni televizora netreba nic menif. 

Kto' by chcel pouzif oscilAtorcek 
s tranzistorom (navod inz. NovAka' 
a Topolskdho v AR 11/1963,-str. 321), 
nemusi na uvedenom zapojeni m<: 
menif. Cievka oscilatora na 12 MHz 
bude taka, ako aj pre elektronkovy 
oscilAtor. 156NU70 kmita este spolahli- 
vo. Samozrejme, ze OC170, resp. 0C171 
su ,,istejsie“ * (pozor, pri OC zmenif 
polaritu!). * 

-nk- 



Obr. 1. Schema oscilatora. L - na kostriflce 
,o 0 7 mm s jadrom , 23 z 0^2—0^ mm 
CuP , na kostricke o 0 5 mm- s jadrom , 
25 z 0,3 mm CuP.Trimrom Ct nastavime 
sprdvny pomer smesovania,. Vpravo. usporia- 
danie dostitky s oscildtofom . Pohtad zo 
slrany suciastok a elektronky . Spoje (prip. 
plosne) na druhej strane 
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' Obr. 2. Zapojenie s triodou. L - ako na obr. 1 . 



























Levny krystalovy mikrofon 

V posledni dobe se v doprodeji 
objevily levnb. krystalovd mikrofonni 
vlozky AK 61200, vyrobek Tesly 
Valasske Mezirici. 

V dostatecnem vyberu pastelo- 
vych barev mozno tak<S levne kou- 
pit novodurov 6 desky sily 2 4-3 mm. 

. Tyto moznosti spolecne s^potre- 
bou zlepsit zaznam z dynamick 6 ho 
mikrofonu magnetofonu Sonet-duo 
mne vedly k myslence zhotovit kva- 
litni a levny doplnujici mikrofon, 
ktery by zlepsil zaznam mluvenbho 
si ova. 

Po vyzkouseni nftznych kon- 
strukci jsem zhotovil krystalovy mi¬ 
krofon;, ktery je dostatecne citlivy a 
vhodne doplnuje krmtoctovou cha- 
rakteristiku dynamick^ho mikrofonu. 

A vsak samos tatn£ pouziti krystalove-' 
ho mikrofonu skytd takb dobry zi- 
znam mluven^ho slova. 

Mikrofonni vlozka je ulozena 
(vlepena) v mezikruzi z penovbho 
^polystyrenu, upevneneho v novoduro- 
. vem vdlci svetlosti 55 mm. Tato kon- 
ktrukce dumb pronikani nezadoucich 
hluku Vobalu do.mikrofonniho systbmu. 

Citlivdst ylozky/krystaloveho mikro¬ 
fonu ' neni velka' a smerova charakteristi- 
ka je pomerrie/uzka. Pro rozsireni sme- 
rovb charakteristiky' mikrofonu byly 
upevnenyypfed mikrofonni vlozku ctyri 
knihpve' usece z dvoumilimetrove novo¬ 
durove V ck yk t eixu s m <T n uj i dopa- 
dajici stranove sigrialy^ kolmo na mem- 
branu 'mikrofonni. vlozky.. iJsece jsou 
vlepenyi z qv nitf• y y t va rova n< 6 ho novodu- 
rovdho. krouzkuy jak je.patrno z vykresu. 
Ten to" system- pak znacne zjepsuje cit- 
livost mikrpfonu. ■ *;- * ’ , 

Valec s mikrofonni vlozkou je mozno 
pootacet ve svislb o.se .v.rozmezr’nekolika 
stupnu a tim = Jej 'vhodne ‘ pfizpusobit 
hovorici osobe. Jsou. proto na'podeln 6 
spodni casti valcov 6 ho telesa. nalepeny 
dve novodurove desticky tvaru .kruho- 
vych useci. Prochdzeji dvema, clrazy 
kami, proriznutymi v horni desce pod-' 
stavce mikrofonu. Na vnitrni strane pod- 
stavce mezi drdzkami jsou nalepeny opet 
dve novodurov 6 desticky s otvory, jimiz 
prochazi osicka, kolem kter£ je pomocL 
kruhov^ch^useci otacive upevneno cel£ 
valcov 6 teleso mikrofonu. 

Pro dosazeni dobr 6 ho vnejsiho vzhledu 
je zadrii kryt valcov^ho telesa vytvaro- 
van do tvaru kuloveho vrchliku. Zhoto- 
vime jej tak, ze nahrity a dostatecne 


jar 59 



60 




' f 

■ TV- ' 

// 

• , 1 1 

// 

HtKRO VLOZKA ’’ i ) 
- } - 1 

ft 

fi 

' f 


1 '/ 


. 1 '/ 

V 

i 1 I 

\l 

1 1 


_V,; 




Si 




I-1 


90 


/ 





n 

65 


tvarny ter£ z novodurovd desky vtlacu- 
jeme palci za staleho pootaceni do kru- 
hovdho otvoru drevene desky. Otvor 
musi byt mensi nez tvarovana novodu- 
rovd deska. 

Podstavec mikrofonu je ve tvaru kra- 
bicky, vyroben^ opet ohybanim a lepe- 
nim z novodurov£ desky sily 2 mm. 
Perspektivne je pocitano s vestavenim 
tranzistorovdho zesilovace a napAjeciho 
zdroje do podstavce mikrofonu. 

Cela kostra mikrofonu je vytvarovana 
z biM novodurove desky. Provadi se to 
opet pomoci drevenych sablon, kter 6 
malo odvadeji teplo a tim umoznuji 
pohodlneji ‘ formovat nahraty novodur. 
Ohybdnim za tepla vzniknou zaoblen^ 
hr any. Rohy pak pfibrousime smirko- 
vym papirem, nebo pilnikem a vyles- 
time. 

Na spodni cast krabicov£ podlozky 
mikrofonu jsou nalepeny pasky z peno- 
veho polystyrenu, ktere dale zlepsuji 
't^umeni prenosu nezidoucich otresu 
'telesa mikrofonu. 1 

K lepeni pouzijeme lepidla na novo¬ 
dur,’ prodavan^ho v tube. Po slepeni- 
a z^schnuti vsech casti mikrofonu jej 
pak vylestime Silichromem. Stejne tak 
i dalsi cisteni lze provadet silichromovou 
lestici pastou. 

Na vykrese jsou uvedeny jen nekter^ 
zakladni rozmery a celkov^ usporadani. 
Rozmery je mozno vhodne prizpdsobit 
i jinym velikostem krystalove mikrofonni 
vlozky. 

Nakladyma stavbu popsaneho mikro¬ 
fonu neprekroci castku 30 Kcs. Popsany 
mikrofon pouzivam ke vsi spokojenosti 
jiz turner jeden rok pro nejruznejsi na- 
hravky mluveneho slova na magnetofo¬ 
nu Sonet-duo. 

Liz . Josef Adamcik 

EL84 za 6II14n 

V nekterych novych typech sovetskych 
televiznich prijimacd je pouzito elek- 
tronky 6111411 v koncovem stupni zvu- 
kove casti. Tuto elektronku je mozno 
nahradit cs. pentodou EL84, ktera je 
uplnym ekvivalentem sovetsk^* elek- 
tronky. Pred uskutecnenim nahrady je 
vsak nutno proverit, zda neni pouzito 
prvniho dotykoveho pera objimky t^to 
elektronky jako pdjeciho mustku. Sovet- 
ske elektronky 6111411 maji totiz prvni 
kolik volny. Elektronky EL84 vyroby 
TESLA i jinych zahranicnich vyrobcu 
maji vsak na prvnim koliku. pripojenou 
nekterou elektrodu systbmu a tento kolik 
v katalozich oznacuji znakem ic nebo 


i. V, V katalozich sovetskych elektronek 
se tento znak vubec nepouziva. Vyrobci 
pristroju pres znama doporuceni vyrob¬ 
cu elektronek tbto skutecnosti nedbaji 
a pouzivaji volna dotykova p^ra jako 
p^jeci mustky. Proto je predem nutno 
zjistit, zda prvni dotykovb pbro je volnb; 
neni-li, nutno je odpojit' pajeci mustek 
pfemistit a teprve pak nahradit vadnou 
elektronku. 

Si 


Metoda potenciometricka 

Casto pri nastavovAni pracovnich 
proudfi v tranzistorovych obvodech hle- 
dame vhodnou hodnotu odporu. Odpory 
se vetsinou vybiraji zkusmo tak, ze je do 
dan^ho obvodu pripajime a opet odpa- 
jime, az najdeme vhodny odpor. Znacne 
rychlejsi postup je ten, ze do obvodu 
pripojime potenciometr s patricnym roz- 
sahem, zapojeny jako promenny odpor, 
nastavfme pozadovany proud, poten¬ 
ciometr z obvodu vyjmeme, zmerime 
nastavenou hodnotu odporu a muzeme 
do obvodu zapojit definitivni odpor. 
Kdo by si snad cht 6 l praci jeste zrychlit, 
muze potenciometr upevnit na jedno- 
duch^ stojanek, namontovat knoflik se 
sipkou a hodnoty odporu si vynbst do 
stupnice na stojanku, Odpadne tak nut- 
nos t merit jeho hodnoty vzdy po na- 
staveni. Velikost potenciometru volime 
podle predpokladanych hodnot odporu. 

r/* * tv 

Korenar 

* 

Jednoduchy prijimac na lisku pro 2 m 

Jde 9 superregeneracni prijimac, kte¬ 
ry se snadno uvddi do chodu, nebof 
i indukbnost ladiciho obvodu je „pred- 
tistena^ a rozlozeni soucasti se oproti 
funkbnimu vzorku neda menit. 

Vstupni vazebni vinuti je tbz pred- 
tisteno, Je symetrickb, uprostred zemne- 
nb, aby se vyloucil vliv ruky na antenii. 
Potenciometrem se nastavuji osci- 
lace, pficemz C$ urcuje prerusovaci kmi- 
tocet. R4C4C5 tvori filtr pro zbytky vf 
kmitoctu. Nasleduje bezny nf zesilovac. 

* Sluchatko ma impedanci 100 Q. Napa- 
jeni obstaravaji 2 baterie po 3 V. 

Na desticce je pod ,,vinutim“ nazna- 
,cen obdblnikovy otvor pro ladici mecha- 
nismus, ktery je naznacen na samostat- 
nbm obrazku. Sestava z mosaznbho uhel- 
nicku, prinytovanbho do bodu 9 — 10 . 
Do diry 3 mm prijde sroubek M3, dlou- 
hy 12 mm. Tvori bep knofliku z uma- 
plexu tl. 4 mm o 0 25 mm. Dira 
2,9 mm v nem je mimo stred asi o 1 mm. 
Sroubek se pripaji do uhelnicku, na nej 
se navlbkne podlozka, vackovy knoflik, 
opet podlozka a dve matky M3. Ploska 
P se prelepi tenkym kouskem dielektrika 
a na plosku C 1 se pfipaji fosforbronzoyy 
pasek tl. 0,2 mm (viz ndkres, plosky 
5 a 2 ). 

Tlumivku tvori 44 zavitu 0,1 mm na 
odporu 1 MD/0,25 W. 

' • Potenciometr se pri upevnovani natoci 
tak, aby na bod 29 pfisel vyvod bezce. 

Pouzdro je spajeno z mosazneho ple- 
chu. V rozich jsou pripajcny spalicky 
s vnitrnim zavitem M2 pro upevneni 
vika. Dovnitr se pripajeji 4 srouby M3, 
na nez se navleknou 18 mm dlouhe tru- 
bickove rozperky ana ne spojova deska. 
Bod 63 musi mit vodive spojeni s pou- 
zdrem. Aby byla zachovana zasada ze- 
mneni do jedineho bodu a aby nevzni- 
kalo chrasteni, izoluje se -hridel poten- 
ciometru od pouzdra gumovou pruchod- 
kou. 

Na belni.st^ne pouzdra jsou zdirky pro 
sluchatko, v bocich zdirky pro ramena 












dipolu, takze ant&ia tvori s prijimacem 
jeden celek. 

Dve kulat£ baterie pridrzuje na vicku 
plechovy trmen. 

Popis spojove desky: 

1—2 antinni zdifky 
3—4 propojit drdtem 0,5—1 mm 
5—6 2,7 pF 

7— 14 5000 pF 

8— 23 5000 pF 

9 — 10 upevneni ladidho mechanismu 

11 kolektor 0C171 

12 bdze 0C171 

13 emitor 0C171 

15— 24 3,3 kQ 

16— 17 1,8 kQ 

18 — 33 100 fiF (18 minus) 

19— 20 3000 pF 
21—22 tlumivka 

25— 27 3,9 kQ 

26— 29 220 'kQ 


53—54 32 ftF (53 minus) 

55—56 3000 pF 

57 kolektor 0C72 

58 bdze.0C72 

59 emitor 0C72 

60—61 560 Q ' ‘ 

63 dira 3,1 - zde se deska propoji se 
skfinkou 

64—65 sluchdtkove zdifky 
66—67 pro pfipadne zapojeni sluchdtka do 
emitoru - - ■ 

A baterie — 

B baterie + 

Ci pro pfipdjeni pdsku fosforbronzu 

P izolovat kouskem dielektrika 

X upevnovaci otvory 

Electron (HoL) 5/1965 -da 



28—-32 8 fxF (32 minus) 

30 hftdel potenciometru 100 kQ 

31 ' k vypinaft 
34—35 39 kQ 
36—37 10 kQ 
38 k vypinaci 
39—40 820 Q 

41 emitor 0C71 

42 bdze 0C71 

43 kolektor 0C71 

44 — 49 8 fiF (44 minus) 

45— 46 1 kQ 
47—48 8,2 kQ 
50—51 3,9 kQ 

52—60 32 uF (60 minus) 
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Chtel bych svym cldnkem navdzat na 
pojednani s. Simy OK1JX o nf f'azo- 
vacich, uvedenb v AR 4/1965. Pine sou- 
hlasim s jeho ndzorem, ze fazovd budice 
SSB jsou pro amatory v CSSR stale 
jeste nejdostupnejsi, pokud se tyka sou- 


4. Nepatrna spotreba energie a tdmer 
zadnd oteplovani. 

5. Pouziti fieznych sou£asti. 

Zapojeni zesilovace jsem nekolikrdt 
obmenoval a zkousel. Nejdiilezitejsim 
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cdstek. A Seftzovi metoda ziskavani SSB o P.^ e “.!?P°J enl J e 
signalu neni menecenna, dokladaji tovar- 
ne vyrdbena zarizeni v cel£m svete. . 

Kazdy nf fazovac je schopen zpracovat 
nf kmitocty jen v tom kmitoctovbm roz- 
mezi, pro kterb byl navrzen, napr. 

300 ~ 3500 Hz. Nf zesilovac, na jehoz 
vystup je fazovac zapojenyje tedy niit- 
no zhotovit s ucinnym nf filtrem, ktery 
nam nepotrebnd kmitoctova pasma 
dostatecne potlaci. Neomezime-li sirku 
pasma, potom fazovb natoceni kmitoctu 
pod 300 Hz a nad 3500 Hz neodpovida 
pozadovanbmu stupni. V praxi se. to 
projevi nejen nedostatecnym potlacenim 
jednoho postranmho pasma, ale i.dalsimi 
nectnostmi. Nejsou-li napr. potlabeny 
kmitocty v okoli 10 kHz, pak dochazi 
k pretizeni vf stupnu vysilace a vytvari 
se nam celb spektrum kmitoctu, jejichz 
odstup je nekolikrat tech 10 kHz. Tako- 
vy vysilac potom nezabira na pasmu 
3,5 kHz, ale 60 i 80 kHz. Ani otazka 
ucinnosti zde nehraje podruznouulohu, 
nebof kolikrat zuzime siri vysilanbho po- 
stranniho pasma, tolikrat priblizne rhu- 
zeme zvysit vyuziti koncovdho stupne 
vysilace. To se tyka toho postranmho pas- 
ma,.kter£ jsme chteli vysilat. Nemamedi 
vsak druhb postranm pasmo, dostatecne 
potlaceno (a to je vzdy, kdyz privadime 
na nf fazovac kmitocty, kterb nemuze 
zpracovat), zatezujeme stupne, zesilujici 
SSB signal, i druhym, turner nepotlace- 
nym a poradne zkreslenym postrannim 
pas mem. 

Sam jsem se s timto problemem poty- 
kal pri uvadeni svbho vysilace do pro- 
vozu. Hned pri ndvrhu nf zesilovace jsem 
pocital s pouzitim tranzistoru. Projevi se 
zde nekolik prednostL oproti zarizeni 
s elektronkami: 


pust, ktera ucinne omezi vyssi modulacni 
kmitocty. Pouzil jsem dvojit^ho n clan- 
ku (obr. 1). Propust je zhotovena ze 
dvou tlumivek a tri kondenzdtoriT Pro- 
stredni kondenzator ma dvojnasobnou 
hodnotu, protoze clanek je sestaven 
vlastne ze dvou jednoduchych n clanku. 
Mezni kmitocet od kter6ho zacind 
clanek pusobit, se voli v okoli 3 kHz. Sta- 
novil jsem mezni kmitocet f = 3,2 kHz 
zamerne, aby kapacita C byla shodna 
s hodnotou proddvanych kondenzdtoru. 
Hodnota 33 000 pF je bezna a prostfedni 
se slozi ze dvou kusu. / 

* 

Vypocet clanku: „ 

Mezni kmitocet f — 3200 Hz 
Predpokladany vstupni a vystupni 
odpor R = 1500 fi; 

R*) 

potom L = [H; O; Hz] 

10 6 

~rfR [^F;Q;Hz] 

Priklad vypoctu: 

1500 1500 


a C — 


L = 


3,14.3200 ~ 10 048 
= 0,15 [H] 


*) podle Riegra op timAlni 


L - 


C - 


0,8 R 

TTf 

106 


TTf . 0,8 R 


C 3,14.3200.1500 ~ 0,066 ^ 

Tlumivky jsou navinuty na kostricky 
hrnickovych jader o 0 asi 26 mm a jsou 
v tomto provedeni velmi jakostni. Tlu¬ 
mivky umistime v zesilovaci dostatedne 
aaleko od sebe nebo je stinime, abychom 
zamezili jejich vzajemnb ovlivnovdni. 
Mame-li moznost mereni, navineme tlu¬ 
mivky s vetsim poctem zdvitu a pak odvi- 
jime az po spravnou hodnotu. Dodrzi- 
me-li stanov.end hodnoty, chova se cld- 
nek velmi priblizne jako cista reaktance. 
To predpoklada, ze clanek je na vstupu 
i \rystupu zatizen stanovenym odporem 
R. Idealni pfizpusobeni se ovsem v praxi 
tezko dodrzi, hlavne u tranzistor^, kde 
pusobi cela rada ruznych vlivu. Prak- 
tickb vysledky ukazuji, ze dobr6 cin- 
nosti se dosdhne i pri mensich odchyl- 
kdch od vypoctenych hodnot. Pro mensi 
naroky na potlaceni by stacil i jednodu- 
chv 7t clanek (obr. 2). 

Vlastrii nf zesilovac je sestaven z bez- 
nych soucastek. Vstupni kondenzdtor 
omezuje nizkd kmitocty a voli se v roz- 
mezi 0,1 pF — 0,5 pF podle pouzitbho 
mikrofonu. Pri uvadeni do chodu nasta- 
vime nejprve odporovd trimry do krajrn 
polohy k zapornb vetvi. Vstup zesilovace 
budime sinusovym signalem asi 1 kHz. 
Na vystup pripojime osciloskop. Odpo- 
rovd trimry nastavime na nejvetsi zesi- 
Ieni pri jeste . nezkreslenbm prubehu^ 
Neni-li osciloskop dosazitelny, provede- 
me nastaveni podle sluchu. U koncovdho- 
tranzistoru zkontrolujeme, zda neni 
prestoupena kolektorovd ztrdta. Potom 
zkontrolujeme pomoci tbnovdho gene- 
ratoru kmitoctovou krivku v celbm nF 
pasmu. Tranzistor 103NU70 je pouzit 
s velkou ft (bily). 

Cely zesilovac je namontovan na 
pertinaxu o rozmerech 60x220 mm 
technikou „plosndho dratovdni 11 (obr. 
3 a 4). Kdo ma moznost pouzit technik>r 
plosnych spoju, jiste tak ucini. 

Predzesilovac (obr. 4) je namontovdn 
do kovovdho pouzdra mikrofonu a pripo- 
jen tremi vodici na vstup vysilace. Mi- 


1. Snadnejsi realizace nf filtru, hlavne 
’ tlumivek'. 

2. Obvody s tranzistory maji velmi niz- 
ky vstupni odpor a je zde tedy malb 
nebezpeci vf vazby z vystupu vysi¬ 
lace. 

3. Prvni zesilovaci stupeh mozno vlozit 
primo do pouzdra mikrofonu. ■ 


Obr. 3. Zapojml ze¬ 
silovace. Tlx a TI 2 
maji po 1900 z 0,1 
CuP .' Dole namefend 
kmitoctova charakteris- 
tika celeho zesilovace 
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Obr. 4. Pfedzesilovac 



Obr . 5. Napajeci zdroj 

krofon pouzivAm krystalovy. Pfedzesi¬ 
lovac pusobi vlastne jako impedancni 
transformator mikrofonu. 

Zafizeni je napajeno z jednocestn^ho 
usmernovace, napojeneho na zhavici 
vinuti sifov6ho transform&toru (obr. 5). 

VOXje mozno napojit na voln£ sekun- 
darni vinuti transformatoru BT39 nebo 
pres kondenzator primo na kolektor kon- 
cov^ho tranzistoru, kde je vyssi vystupni 
napeti. 

Podrobnejsim popisem jsem chtel 
usnadnit praci tem amat^rum, kteri po- 
dobne zanzeni planuji nebo stavi, nebo 
tem, kteri uz je maji hotove a premysleji 
o jeho zlepseni. 

Konasinskij: Elektricke filtry 

Co s rota£nimi menici? 

V mnoha kolektivk&ch se povaluji bez 
uzitku ruznd rotacni menice. K jejich 
puvodnimu ucelu je vetsinou nepouzi- 
vdme, protoze potrebuji vykonny zdroj 
proudu. Nekter<£ tyto menice lze pouzit 
jako motory napajen£ stridavym prou- 
dem. 

Jako motoru na stndavy proud lze 
pouzit ten menic, jehoz statorovy i roto- 
rovy magneticky obvod je slozen z ple- 
chu, U nekterych je statorovy magnetic¬ 
ky obvod tvoren plnym materialem 
(odlitek nebo vykovek). Takovdto mo- 
totry nemuzeme pouzit pro napajeni 
stridavym proudem pro ztraty virivymi 
proudy. Druha podminka je, aby menid 
mel alespon na jednom konci vyveden 
hfidel, na ktery by se nasadila remenicka 
nebo ozubend kolo. 

Uprava spociva jen v prepojeni vinuti. 
Menice v puvodnim provedeni pracovaly 
jako derivacni nebo kompaudni motory, 
u kterych je statorovd vinuti pripojeno 
paralelne k rotoru. U kompaundnich je 
cist vinuti v sdrii s rotorem. Ghceme-li 
tyto motory napajet stridavym prou 1 
dem, musime je prepojit na sdriovd, to 
znamena vinuti statoru a rotoru spoji- 
me za sebou podle obr. 2a. Derivacni 
spojeni je na obr. la. 

Pro zminenou upravu se velmi dobre 
hodi menic U10S, ktery v letadlech na- 
pijel vysilac SK10. V puvodnim prove¬ 
deni byl napajen napetim 24 V ss. 
Z dalsich dvou kolektoru se odebiralo 
napeti 210 a 800 V ss a ze dvou plnych 
krouzkti stridavd napeti 17 V 250 Hz. 
Vyvod kazddho napeti byl boKate odru- 
sen pomoci filtrii. tJplnd schema je v pub- 
likaci „Sch6mata inkurantnich zari- 
zeni ec , kterou vydal Svazarm. 


Menic odpojime a vymontujeme ze 
sasi. Na menici ponechame jen dva 
pruchodkovd kondenzatory, kterd jsou 
v privodu ke kolektoru na strane vetra- 
ku. Pres tento kolektor byl motor napa¬ 
jen 24 V ss a po uprave budeme pres nej 
napijet motor stridavym proudem. Vse- 
chny ostatni kondenzatory odsroubuje- 
me a odpojime, rovnez odpojime a vy- 
jmeme uhliky u obou kolektoru na stra¬ 
ne, kde neni vetrak. Nebudeme pouzi- 
vat ani dvou krouzku na strane u vetra- 
ku, ze kterych se odebiralo 17 V 250 Hz, 
proto i u nich muzeme odstranit uhliky. 
Pomoci dvou sroubku M4, zasroubova- 
nych do otvoru se zivitem ve vetraku, 
stahneme vetrak s hridele a odsroubuje- 
me kryt vetraku. Vysroubovanim ctyf 
sroubku M4 uvolnime loziskovd viko 
na strane dvou kolektoru, mirnym po- 
klepem je sejmeme a vyjmeme rotor ze 
statoru. Loziskov^ viko na strane u vetrd- 
ku nesnimame. Tim mame pristupno 
propojerii ctyr civek na polovych nastav- 
cich statoru.. 

Vsechny ctyfi civky jsou spojeny v se- 
rii. Pro nasi potrebu je musime spojit 
paralelne a to tak, aby vsemi tekl proud 
stejnym smyslem. Divame-li se na civky 
ze strany jejich propojeni, spojime je 
podle obr. 2b; puvodni spojeni je na- 
obr. .lb. Odpor jedn£ civky je 6,8 Q, pri 
paralelnim spojeni bude vysledny od¬ 
por 1,7 D. Takto propojen6 civky spo¬ 
jime do s^rie s rotorem podle obr. 2a, 
rotor vlozime do statoru a loziskovy Stit 
pri sroub uj erne. 

Smysl otaceni rotoru muzeme menit 
prepojenim podle obr. 3 (zmenou pola¬ 
rity vinuti bud jen v rotoru nebo jen've 
statoru). Je 16pe nechat motor ota£et 
v puvodnim smyslu, ktery je ozna£en na 
statoru sipkou. Pro tento smer jsou na- 
toceny uhliky. Uhliky vsak nejiskri ani 
pri opacn^m smyslu otaceni. 

Na volny konec hridele nasadime re-^ 
menicku nebo ozuben^ kolo, pripadne 
ptivodni vetrak, na ktery' prisroubujeme 
remenicku. 

Takto upraveny rotor napdjime stri- 
davym proudem o napeti 120 V a ode- 
bira asi' 3 A. V privodu muzeme pone- 
chat puvodni odruSovaci filtr, i kdyz 
jeho kondenzatory jsou na nizsi napeti. 
iJprava na 220 V by vyzadovala previ- 
nuti civek. Ghceme-li presto motor po¬ 
uzit v siti 220 V, napajime ho pres 
transformator nebo autotransforma tor. 
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Uplatneni se pro motor jiste najde. 
Muzeme jim poh&net brusku, vrtacku, 
malou kruzni pilku apod. Protoze jde 
o motor s&riovy, kterdmu pri zatizeni 
otacky klesaji a naopak pri odlehceni 
stoupnou, nesmime ho nechat bezet na- 
prazdno, . protoze ot&cky by stouply 
a mohlo by se poSkodit rotorov6 vinuti. 
Na udrzeni otacek v bezpecnych mezich 
staci uz jen p&vodni vetrak. 

Podobne je mozno upravit i jin£ me¬ 
nice, kter6 jinak zustavaji nevyuzity. 

Ini. Jaroslav Static, OK1RG 

Sirokopasmovy symetrizacni clen 

Pro antdny typu W3DZZ a jin6 ob- 
dobn6 typy vicepasmovych dipblci, kter 6 
jsou napajeny kabelem s vlnovym odpo- 
rem od 50 do 70 Q, nelze pro vysilani 
na ruznych pasmech uveden6 typy ant^n 
symetrizovat, nebo^ zn^m^ zpusoby sy- 
metrizace dovoli prizpusobit ant6nu 
pouze pro jedno pouzivan6 psamo. 
Nejsou-li pak dipolov^ ant6ny kter^ho- 
koliv typu symetrizovany, je prakticky 
napajena pouze jedna polovina dipolu 
a druha polovina neni tedy na vyzaro- 
vani elektromagnetick^ energie ucastna. 

Americka firma Hy-Gain uvedla na 
trh.novy druh symetrizacniho clenu. Je 
kmitoctove nezdvisly a je vyraben ve 
trech provedenich. Napr. symetrizacni 
£len s obchodnim oznacenim typu BN-48 
je pouzitelny v rozsahu 3-r30 MHz a je 
urcen pro W3DZZ a jine dipoly, pouzi- 
vajici napajece 52 D. Je tvoren smyc- 
kou, slozenou ze dvou civek, pricemz 
kazda polovina dipolu je zapojena na 
obe poloviny smycky. Civky o trech za- 
vitech jsou,tvoreny ze dvou kusu sou- 
os^ho kabelu. Obe jsou nasunuty vza- 
jemne na sebe a d^lka vnitrniho kabelu 
pri tomto usporadani je asi 174 cm 
a vnejsiho 205 cm. Stredni prumer civek 
je 18,5 cm. Kabel ma obchodni ozna- 
ceni 8/U. ’ * • 

Proudy prochazejici na povrchu pld§- 
te techto vzajemne sprazenych sou- 
osych kabelu maji v dusledku smyslu vi¬ 
nuti protichudn6 smery, takze je odstra- 
neno jejich elektromagnetick^ pole a ne- 
dochizi tudiz k rozptylu pole, 

Vaha symetrizacniho clenu je okolo 
800 g. Jeho pouziti je mozn£ u vysilabA 
s vystupnim vykonem az 1 kW. Uvedeny 
typ symetrizacniho clenu y se vyrabi rov¬ 
nez pro smerove ant^ny pro pasmo 13 
az 30 MHz a 7 az 15 MHz. Vsechna 
provedeni maji vstup 52 D nesymetricky 
a 52 D symetricky vystup, ktery se pri- 
poji primo na dipol. PSV neni v cel£m 
rozsahu vetsi nez 1 : 1,2. 

I kdyz snad nejsou hodnoty o napajeci 
s oznacenim 8/U , z ktereho je symetri- 
zacni clen t£to firmy proveden, u n&s 
znamy, jiste by stalo za zkousku zhotovit 
obdobny symetrizacni clen z kabelu 
75 Q nasi vyroby, 

Funk-technik 4/65 Mir. Muzik, OK2BCJ 
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/V poslednich letech bylo popsano 
.-mnoho elektronickych klicu ? . ktere byly 
rtiznymi zpusoby schopny plnit ukoly 
na ne kladene. Jed mm z ,;klasickych £ e 
a skutecne velmi spolehlivych zarizeni 
byl elbug se ctyrmi triodami a dvema 
reld podle OZ7BO, ktery jsem dlouha 
ldta k plnd spokojenosti pouzival. Po 
vlozeni vf filtru do sifovdho privodu 
a vf tlumivky do privodu k ovladaci pace 
pracuje zcela dokonale. * 

Byla vsak popsana dalsi zapojeni, ne- 
ktera trestuhodne zjednodusena, takze 
nebyla nikdy schopna plnit ukol strojove 
presndho tvoreni znacek, dal§i zase velmi 
slozita a preautomatizovana, napr. sa- 
mocinny odstup znacka-mezera, carko- 
va a teckova pamef, vylouceni jakdhoko- 
liv reld a podobne. Jedno z velmi slozi- 
tych zapojeni (13 triodovych a 8 diodo- 
vych systdmu) jsem v roce 1955 zhotovil 
a zkousel v profesionalnim provozu td- 
mer 5 hodin denne po dobu 3 mesicu. 
Bohuzel, tento klic nebylo mozno dels! 
dobu spolehlive ovladat. Pri jedinem 
„preklepnuti <£ vznikl zmatek vlivem ne- 
kolika automatik, obsazenych v tako- 
vdmto zapojeni, davani vyzadovalo mi- 
moradnd pozornosti a unavovalo. Lidsky 
mozek proste neni automat - ma jen 
urcitd moznosti. 

* * 
Lze proto na elektronicky klic klast 

tyto pozadavky: rychlost klicovani plynu- 
le riditelna v mezich 80 -i- 200 zn/min. 
(mensimi * rychlostmi davat na 
bug neni ucelne a unavuje, hranici 
200 zn/min. lze asi povazovat za hranici 
lidskych moznosti), pevne nastaveny po- 
mer tecka carka 1:3 a moznost v ma- 
lych mezich menit stridu klicovacich 
impulsu, tedy pomer znadka-mezera, 
Tento pozadavek vyplyva z nutnosti vy- 
mezit zpozdeni ruznych klicovacich reld, 
ktera j sou ve vysilacich zar izenich po- 



uzivana. O tom, ze tyto pozadavky jsou 
splneny jen u maleho poctu amater- 
skych stanic, se lze presvedcit poslechem 
na.pasmech. Navic pak jeste pristupuje 
pozadavek pouziti modern! techniky, 
jejimz ma byt amatdr prukopnikem, 
tedy zarizeni tranzistorove. 

.V- casopise [1] jsem nasel velmi ele- 
gantni zapojeni, kterd v pozmenend 
forme a dokonale vyzkousene predkla- 
dam ctenarum. Jak je ze schematu patr- 
no, zarizeni sestava ze dvou bistabilnich 
multivibratoru (Ti, T 2 , T 3 , Ts) a. jirn 
prislusejicich diod (Di, D 2 , £> 3 , Da, Ds, 
Dg), z nichz Ti, T 3 slouzi ke spousteni 
tecek, 7 ~ 3 , Ta ke spousteni carek; binar- 
niho deliciho obvodu T&, Te, D 7 , D% 
a dvou spinacich tranzistoru T?, Tio. 
K monitorovani slouzi zpetpovazebni 
oscilator s tranzistorem T 14 . Jelikoz 
klopnd obvody vyzaduji napajeci zdroj 
s malym vnitrnim odporem, je pouzito 
elek'tronicke stabilizace napeti pomoci 
tranzistoru 7n,. 7 i 2 , T 13 . 

Tvorenitecek 

Predpokladejme, ze tranzistory T^Ta 
Te a 7g jsou vodivd a na jejich ko- 
lektorech je napeti asi —0,4 V. Popise- 
me nejprve tvoreni tecek. Dame-li ovla¬ 
daci paku do polohy tecky, dostane se 
pres odpor Rn na bazi Ti napeti —6 V, 
takze se multivibrator preklopi, to zna~ 
mena, ze 7i vede a T 2 nevede. 
Na kolektoru 7~2 se objevi napeti —5 V, 
kterd je pres Re privedeno na bazi T?* 
T 7 vede, tim je uzemnen emitor Ts 
a multivibrator Tg, T 9 je uveden 
v cinnost. Prvni zaporny impuls na ko¬ 
lektoru Ta je priveden pres Rzs na bazi 
spinaciho tranzistoru T 30 , ktery vede 
a klicovaci rele REi sepne. Dalsi 
kladny impuls na kolektoru 7*9 opet 
uzavre tranzistor Tio a klicovaci reld 


odpadne (mezera). Je-li ovlddaci pdka 
nadale drzena v; poloze tecky, popsany. 
dej se opakuje, Darhe-li vsak ovladaci* 
paku do neutralni polohy, kladny im¬ 
puls na kolektoru Tg je zdroven prene- 
sen pres Da, C 1 , D$ jako kladny jehlovy 
impuls na bazi tranzistoru Ti, ktery 
preklopi multivibrator 7i, T 2 ,do vy- 
choziho stavu. Na kolektoru T 2 'je opet 
napeti —0,4 V, 7? nevede, tim je zru- 
seno uzemneni emitoru tranzistoru Ts 
a astabilni multivibrator Ts, T 9 je mimo 
cinnost. 

Tvoreni £arek 

Dame-li ovladaci paku do polohy 
carky, je baze T 3 pres R 12 a D 2 pripo- 
jena na napeti —6 V. Tranzistor T 3 ve¬ 
de a Ta nevede. Napeti .—5 V na 
kolektoru Ta je pres odpor ^20 privede- 
no na bazi T?, tim je opet uzemnen 
emitor Tg a zaporny impuls na kolektoru 
tranzistoru T 9 pres R33 zpusobi sepnuti 
Tio a pritazeni reld REi* Potud je dej 
shodny s tvorenim tecek. Zaroveh je 
vsak baze tranzistoru Te pres odpor 
J?is / a tranzistor T 3 (ktery je vodivy) 
pripojena na potencial,—0,4 V. Kladny 
impuls na kolektoru T9, ktery by jinak 
zpusobil zavreni Tio a odpadnuti reld 
REi, je priveden pres derivacni obvod 
C 6 , 7?26 ve forme jehloveho impulsu pres 
diody Z >7 a Ds na baze tranzistoru T 5 
a To. Na bazi Ts se neuplatrii, jelikoz 
- tato ma kladny potencial. Posune vsak 
napeti b&ze tranzistoru To do oblasti, 
kdy se multivibrator preklopi. Napeti 
—5 V, kterd je nyni k dispozici na ko¬ 
lektoru Tg, je privedeno pres odpor R31 
na bazi Tio a tento i v dobe trj/ani klad- 
ndho pulsu (mezery) zustane vodivy. 
Nasledujici zaporny impuls z kolektoru 
T 9 nadale udrzi reld RE\ pritazend. Po 
ukonceni tohoto zaporneho impulsu na- 
sleduje impus kladny, ktery je priveden 
pres* kondenzator Cg a diody D7, Ds na 
baze Ts a Tg. Na bazi Te se nyni ne- 
uplatni, jelikoz tato je kladna, Posune 
vsak zapornd napeti na bazi tranzistoru 
Ts, obvod se. preklopi do vychoziho sta¬ 
vu, zapornd napeti —5 V na kolektoru 
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T 6 zmizi, Tio nevede a klicovaci rel 6 
odpadne. Tim byla utvorena jedna carka 
vd^lce tri tecek, tedy v pomeru 3: l,jak 
stanovi norma. 

Pokud nadAle drzime ovlidaci *paku 
v poloze carky, popsany dej se opakuje. 
Dame-li vsak ovladaci paku do neutral- 
ni polohy, potom zaporny impuls na ko- 
Iektoru 7io (bod A) je pres RC obvod 
C% 3 #23 a diodu Dg prenesen jako jehlo- 
vy impuls na.bazi tranzistoru Ta a pre- 
klopi obvod do vychoziho stavu. Ostatni 
pochbdy probihaji podle jiz drive vy- 
svetlenych zasad. 

Navic, za cenu pridani jedn 6 diody 
Z> 5 , se nabizi moznost pameti jednd tec- 
ky. To sice neprinasi zadnd zvlastni vy- 
hody, je vsak temer zadarmo. Dame-li 
totiz ovladaci paku do polohy ,c&rky 
a nezli je tato ukoncena, ihned do polohy 
tecky, preklopi se jak carkovy, tak tecko- 
vy multivibrator do druheho stavu a po 
ukonceni carky se samocinne utvori jed¬ 
na tecka. Diody Di, D 2 slouzi k vzajem- 
nemu oddelcni teckoveho a carkov^ho 


klopndho obvodu a zajist’uji jejich udr- 
zeni v zadandm stavu. 

Zdroj 

V zaporne vetvi je odber asi 60 mA, 
je proto pouzito ke stabilizaci tri tranzis¬ 
toru 7“n, T i 2 j T 13 . Jako zdroj referenc- 
niho napeti slouzi Zenerova dioda Z)g 
‘(1NZ70), ze kterd je rovnez odebirano 
napeti +6 V. Proudovy odber je zde 
jen asi 6 mA. K presnemu nastaveni na¬ 


peti v zapornd vetvi slouzi odporovy tri— 
mr # 41 / K napajeni je pouzito maleho 
transformatoru s napetim 2x6,3 V. 
Toto napeti je usmerneno ctyrmi ventily 
Dio D 13 v mustkov 6 iri zapojeni a filtro- 
vano dvema miniaturnimi kondenzatory 
200 p.F /6 V. Prijeclnpcestnem usmerneni 
by tato filtrace byla nedostatecna, a elek- 
trolyticke kondenzatory o vetsi kapacite 
nejsou v miniaturnim provedeni vyrabe- 

ny. 
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Prakticke provedenl 

Vsechny soucasti krome sit’ov^ho 
transformatoru a potenciometru Pi jsou 
umisteny na desticce s plosnymi spoji 
o rozmerech 180 x 160 mm podle str. 23. 
Desticka s plosnymi spoji by la vyrobena 
pfekopirovamm pozitivniho obrazu spo- 
ju, nakreslen^ho na celonov£ folii, na 
cuprextitovou desticku, politou citliv^m 
fotomaterialem Diazolith-Resist, vyvola- 
na 1% roztokem hydroxydu sodndho 
a odleptana v roztoku chloridu zelezit^- 
ho. Bohuzel v posledni dobe ze vsech 
obchodu zmizel chlorid zelezity a proto 
bude asi treba nakreslit spojovy obrazec 
nejl^pe roztokem praskovdho asfaltu 
v toluenu nebo trichloetylenu a odleptat 
desticku ve zreden6 kyseline dusicn£. 
Pri trosce trpelivosti to necini zadn£ po¬ 
tize, i kdyz spojovy obrazec nema jiz 
vyslovene tovarni vzhled. Ucelu je 
vsak rovnez pine dosazeno. V cel6m za- 
rizeni by bylo mozno, pouzit odporu pro 
zatfzeni 50 nebo 100 mW, ty jsou vsak 
st&le na trhu v omezenem vyberu a v tro- 
jim provedeni. Proto jsem pouzil odporu 
pro zatizem 0,25 W, ktere Ize be^n^ 
a kdekoliv zakoupit. Ve vzorku bylo po¬ 
uzito moderniho jazyckov^ho rel£, ovld- 
dan£ho vnejsim magnetickym polem. 
Lze vsak beze zmeny pouzft bezn^ch 
typti polarizovanych rel£, napr. His 100 
nebo inkurantnich SH TrLs s odporem 
kolem 500 Q, ovsem za cenu podstatne 
vetsich rozmeru. Potize bude cinit opa- 
treni dvojit^ho potenciometru 10 kD. 
Abychom dostali linearni prfrustek rych- 
losti klicovani s ohledem na uhel nato- 
£eni potenciometru, museli bychom po¬ 
uzit potenciometru- s exponencialnim 
prubehem. Neni vsak ani tento, ani 
linearni dvojit^ potenciometr. Pouzil 
jsem proto dvojit6ho potenciometru 
TP 283 1M G/l M G, u kter&io lze velmi 
snadno vymenit odporov£ drahy za jine, 
ziskan^ z jednoduchych linearnich , po- 
tenciometrfi TP 280, kter^ jsou na trhu. 
Pokud by i opatreni tohoto potencio¬ 
metru cinilo potize, lze vyrobit dvojity 
^kokovy potenciometr (prepinac), kde 
pouzijeme tyto hodnoty odporu pro 
exponencialni prubeh: 3k2, 2k, lk6, 
lk2, 900, 560, 390, 180, 125, 47 a 12 p. 
Odpory i ?39 a Rao omezuji horni hranici 
rychlosti chodu multivibratoru. 

Na miste Rao je pouzito odporov^ho 
trimru, kterym nastavime stndu pravo- 


uhlych kmitu multivibratoru. Toto opa- 
treni je nutn6, protoze elektrolyticke, 
kondenzitory maji znacn£ vyrobni to¬ 
lerance (az 50 %), navic jim muzeme 
vymezit jiz v uvodu uvedene zpozdeni 
dalsich klicovacich rel6 ve vysilacim za- 
nzeni. 

Vsechny kondenzatory s vyjimkou 
1 Ci 3 a Ci 4 jsou polystyrenove pro napeti 
100 V vzhledem k jejich dokonal&nu 
spojenf polepu s vyvody, coz je dulezit^ 
v provozu s nizkymi napetimi. Konden¬ 
zatory Ci 3 a Ci 4 jsou keramickd pro 
napeti 40 V. 

, Transformator 7>i je miniaturni 
vstupni transformator pro tranzistorovy 
dvojcinny koncovy. stupen se dvema 
103NU70 a je k dostdni za 7 Kcs v radio- 
amat^rskych prodejnach. Symetricke 
sekundarni vinuti je pouzito jako zpetno- 
vazebni a primar je spojen v sdrii s vy- 
stupem prijimace. Da se zkratovat vy- 
pfnacem Vi, umistenym na ovladacim 
panelu pristroje, pokud se monitoruje 
primo, pomoci prijimace, Tato moznost 
je velmi vyhodna, pokud nepotrebujeme 
vlastni monitor v klicovaci. 

Sifov^ transformator je vinut na jadru 
Ml2 (DIN). Primar m£ 5400 zavitu 
drdtu 0 0,07 mm, sekundar 2 x 170 zav. 
0 0,25 mm. Primar je blokovan dvema. 
kondenzatory 5k proti kostre, aby do 
pristroje .nemohla vnikat vf energie. 
Obe sekce sekundarniho vinuti jsou jis- 
teny tavnymi pojistkami. Za tyto pojistky 
je pripojena mala indikacni zarovka 
14 V/0,04" A (pouzivana v zeleznicnich 
modelech PICO) a prepaleni kterdkoliv 
pojistky je indikovano jejim zhasnutim. 

Velkou pozornost a peclivost je nutno 
venovat zhotovem ovladaci paky, tzv. 
,,pasticky“l Je treba durazne upozornit, 
ze zde neni na mist6 jakakoliv improvi- 
zace, nebot* muze anulovat veSkerou na- 
mahu, vynalozenou na ( stavbu cel^ho 
pristroje. Vedle ,,pasticky“ jsem vyrobil 
i normalni miniaturni klic, abych vylou- 
cil zbytecn£ vnejsi pripojovani dalsich 
prvku a soustredil vse do jednoho celku, 
s moznosti monitorovani i na normalnim 
klici. 

K uspesnemu vyrobeni vyobrazend 
„pasticky“ a normalniho telegrafniho 
klicestaci dobrA, nejl^pe stojanovavrtac- 
ka do 0 10 mm, pilnik, vrt^ky 0 .9,8 
mm, 2,8 mm, 3 mm, a 1,6 mm. Dale 
zavitniky M3, M2, vystruzniky 0 10 mm 



a 0 3 mm, dale vetsi davka trpelivosti 
a chuti k pecliv£ praci. 

Z materialu si' sezeneme: Kousek mo- 
sazne tyce 20 X 20 mm pro vyrobeni de¬ 
tails 5 a 6 , asi 160 mm mosazne tycky 
5x5 mm pro detaily 3 a 4, kousek ocelo- 
v£ho nebo fosforbronzov^ho pasku 
5 x 0,2 mm, ktery je pripajen na konci 
niosaznd tycky 4, ctyri kulickova loziska 
10/3 mm (lze opatrit z ruznych inkurant¬ 
nich motorku), d&le 4 cm stribrn^ oceli 
0 0 3 mm pro hridele 17 a 19 a kousek 
tlacn^ pruziny o vnitrnim prumeru asi 
4 mm (detail 21 ). Knofliky a packa obou 
klicu jsou odlity z obarven^ho Dentakry- 
lu, peclive opilovany, obrouseny smirko- 
vym platnem a nakonec vylesteny nej- 
jemnejsim smirkem, smcfcenym v oleji. 
Ulozeni v kulickovych loziskach se snad 
muze zdat zbytecnym prepychem, mam 
vsak za to, ze to je konstrukcne mnohem 
jednodussi v podminkach domaci dilny, 
nez ulozeni hrotov£, i kdyz snad pon^kud 
drazsi. Dale potrebujeme ctyri sloupecky 
s kontaktnimi sroubky 8 , 9 } 10 z vyra- 
zenych polarizovanych rele Trls., nebo 
jim podobnych, Jako protikontaktu je 
pouzito zlatoniklovych kontaktu z kotev 
techto polarizovanych rel£, ktere jsou 
nalisov^ny presne proti / kontaktnim 
sroubkum do melkych otvoru, vyvrta- 
nych do tycek 3 a 4. Pozornost je treba 
venovat jenom presn^mu vystruzeni 
otvoru pro kulickov^ loziska 18 y 19 
a otvoru pro narazeni cepu 0 3 mm 
(77, 19), Zde plati v pi n6 mire heslo 
„Dvakrat mef a jednou rez.“. 
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Inz. Karel Jordan, OKI BMW 


Nejdrive tedy vyrobime detail 5 a., 6 , 
vyvrtime a vystruzime. Dile vyvrtime 
a vystruzime otvory pro narazeni cepu 
17 a 19 v detailech 3 a 4, nalisujeme 
kontakty a vyrizneme zivity M2 pro 
spojeni krychlicek a pik 3 a 4 s tenkou 
medenou folii 16 .pro udrzeni dokonalb- 
ho spoje. Dve plochi pruziny 5 X 0,2mm 
jsou pripijeny do vyrezu zadni cisti 
piky 4 a rozehnuty, aby byl vymezen 
mrtvy chod p 6 rovini. Pohyblivi cast 
tedy zastava funkci piky a tvrdost pi- 
rovini je mozno menit posouvirum 
uhelniku 7 s vyrezem, 6 imz se zkracuje 
nebo prodluzuje d£lka opreni pruziny 
a zvetsuje nebo zmensuje sila, potrebna 
k vychyleni piky z neutralni polohy. 
Oba klice sestavujeme tak, ze nejprve 
narazime spodni lozisko 18 a 19, potom 
vlozime pohyblivou cist 3 a 4, narazime 
cep ze stribrnd oceli 17 a 19, dale druhb 
lozisko a vhodnym vypodlozenim do- 
klepneme do str edu otvoru 10 mm. Pokud 
jsme pracovali presne, v§echny 6 asti 
pevne drzi a pritom je celek kdykoliv 
rozebratelny. Autor sim neoplyvi pH- 
lisnymi vlohami pro presnou mechaniku, 
ale tento nedostatek nahradil casern 
a trpelivosti. 

Barvime-li Dentakryl malirskymi pris- 
kovymi barvami (vyzkouSsel jsem cerve- 
nou a zlutou), potom pouzijeme asi 
30 % barvy a 70 % dentakrylov^ho 
pri§ku. Vse za sucha promi chime. Po¬ 
kud dodrzime predepsany pom£r pris- 
ku a rozpoustedla, dostaneme odlitek 
bez bublinek. Dentakryl, obarveny cer- 
nou malirskou barvou, netuhl. Pravde- 
podobne proto, ze obsahuje mastni kom- 
ponenty. Celek nese desticka z nejakb 
izolacni hmoty, nejl^pe sklotextitu 
80 x 53 x 5 mm, prisroubovani primo 
lia desticku s ploSnymi spoji, kde je pro 
ni vyhrazeno misto. Vse je potom ulo- 
ieno v hlinikovb krabicce o rozmerech 
185x165 x 80 mm, nastHkan£ neja- 
kym vhodnym vypalovacim lakem. Pred- 
ni panel je strikin cern£ a nese dva vy- 
pinace V\, Vz, souosy konektor pro 
sluchitka, potenciometr Pi a kontrolni 
iirovku. Obe ovladaci paky prochizeji 
gumovymi pruchodkami. 

K uvedeni do chodu neni treba zid- 
nych vysvetleni. Pokud byly dodrzeny 
hodnoty odporu, udanb ve sch^matu 
a presne provedeno nemnoho spoju 
mimo destibku se spojovym obrazcem, 
zapojeni pracuje bez obtizi. Pouze po- 
tenciometrem P 41 nastavime na emitoru 
T 13 nap£ti —6 V a potenciometrem P 40 
nastavime stndu multivibritoru 1:1 a to 
bud sluchem, nebo presneji pomoci 
osciloskopu. Urcitb neprijemnosti mo- 
hou nastat, jestlize diody D 3 , Da a De 
maji prilis velky odpor v propustnim 
smeru, coz je vsak u nov^ch vyrobku 
milo pravdepodobn^. Potom se totiz 
carkov^ nebo teckovy multivibrator ne- 
preklopi po ukon 6 eni znaCky do vycho- 
ziho^stavu a zarizeni si deli co chce, 
nebot’ vybavovaci impulsy nemaji prilis 
velkou amplitudu. Celb zarizeni je sice 
i pH dnesnich cenich tranzistoru jestfe 
dosti drahb, ale amat^ru, zanicenimu. 
pro v£c, zpusobi svou velmi spolehlivou 
binnosti a eleganci zapojeni jiste-nema- 
lou radost. 

[7] Funkschau 22j 1964 

[ 2 ] Benedikt; Plosne spoje a obvody 


Dopisovat si chce Valerij Kornejev, SSSR, 
Moskevska oblast, Koginskij raj on, Karava- 
jevskaja bumaznaja fabrika, uL Lenina d. 
3 kv. 6 . je mu 21 let, je kinomechanikem, 
zajtmd se 0 radio . 


Vlastni pHjem je rusivy signil, ktery 
vzniki primo v prijimaci soustave a je 
pritomen, i kdyz vyloucime prijem 
veskerych vnejsich signilu. Takovy 
rusivy signil vzniki jen tehdy, pracuji-li 
v prijimaci alespoh dva oscilitory. 
Vlastni pnjmy lze zjistit tedy i u super- 
hetu s jednim smesovanim, je-li zapnut 
ziznejovy oscilitor (BFO). Pri sprivnb 
konstrukci prijimace jsou tyto signily 
ale velmi slab^, protoze mf kmitocet, 
na nemz kmiti BFO, byvi nizky a 
dobr 6 oddeleni BFO od vstupnich 
obvodCi je snadn^. Daleko vetsi pravde- 
podobnost vzniku rusivych vlastnich 
pfijmri nastivi u superhetu s dvojim 
smesovinim. To je pripad vsech pri- 
jimacich zaHzeni, sklidajicich se z kon- 
vertoru a laditelnbho mf prijimace - 
tedy prijimaciho zarizeni obvykleho na 
vyssich KV pismech a t^mef vyhradn^ 
pouzivan^ho na VKV. Na VKV je 
situace o to horsi, ze se signil mistniho 
oscilitoru ziskivi nisobenim kmitoctu 
krystalu. Tim se pravdepodobnost ru- 
seni vlastnimi prijmy znacne zvy§uje. 0 

Soustavu „konvertor rizeny fcrysta- 
lem -h laditelny mf prijimac“ miizeme 
z hlediska vzniku vlastnich prijmu 
zjednodusit na blokovi schema na 
obr. 1. Zapojeni obsahuje pouze dva 
sm 6 sovace a dva oscilatory. Oscilitory 
generuji krome zikladnich ^idan^ch 
kmitoctu ft a f Q i kmitofty harmonickb 
kfi a nf 0 . Pokud harmonick^ nevznikaji 
primo v oscilitorech, produkuji je 
vydatne oba nelinearni smesova^e, 
U prvniho oscilitoru a smesova^e 
musime ale uvazovat spektrum jeste 
bohatsi, protoze injekcni kmitocet /1 
vzniki nisobenim- kmitoctu krystalu. 
Toto spektrum ozna£ime mf*. 

Vlastni prijem nastane, je-li spln£na 
podminka 

±tnf* ± nfo =fm, (i) 

tj. tehdy, je-li souctov^ nebo rozdilovy 
kmitocet nekterych z harmonickych 
obou spekter rovny kmitoctu pevn^ 
mezifrekvence. Souctovi kombina£ni 
kmitocty nemusime obvykle uvazovat, 
protore pevny mf kmitocet f m byvi 
vzdy men§i nez f x a f 0 , Vztah se pak 
zjednodusi na 

nfo — rrtfx ~ i fm (2) 

Vypocet podle (2) by byl nepohodlny, 
nebot ?/0 je promenny a nis predevsim 
zajima poloha rusivych signil^ na 
istupnici laditelniho prijimace, tj. vy- 
jidrena jako f p . Zavadime-li do vzorce 



% 

Obr. 1. k, m,f = /, 2, 3... 


( 2 ) kmitocet / p , musime uvazovat dva 
mozn 6 zpusoby laderii oscilitoru pri- 
jimace. Bud je - a to je nejobvyklej§f 
pripad - kmitocet oscilitoru vyssi nez 
kmitocet signalu, tj. f 0 >/ P , nebo je 
oscilitor laden pod pfijimanym rozsa- 
hem, tj. f 0 <f p . Plati proto dva r^zn^ 
vztahy pro f p 

fp ~ fa fm fo >fp (3) 

fp ~fo +fm fo <fp (4) 

Po dosazeni do rovnice (2) a viprav£ 
ziskame dva vzorce pro kmitoity 
vlastnich pnjmu: 

/p = CT/x ~ (n± 1)/m fo> /p (5) 

n 

/ p = mfx + - (n± 1)/m /o</p (6) 

/ v 

Pri vypoctu postupujeme tak, ze dosa- 
zujeme za m a n postupne prirozeni 
cisla a do tabulky zapisujeme vysledn^. 
kmitocty. Pro zkriceni vypoctu poci- 
tame kmitocty jen v pismu laditeln£ 
mf a v nejblizlim okoli. Tento postup byl 
jiz popsin v prici [ 1 ], 

Intenzita jednotlivych signilfi vlast- 
mch prijmu bude prirozene velmi. 
rozdilni. Teoreticky bychom meli do- 
sazovat za man cisla az do nekonecna, 
ale produkty vy§Hch ridii jsou jiz tak. 
slab 6 , ze zaniknou ve vlastnim sumu 
prijimace. Horni hranici man. nelze 
stanovit vseobecne, nebof velmi zilezf 
na elektrickd i mechanicke konstrukci 
konvertoru a mf prijimace. K ilustraci 
snad nejl^pe poslouzi na konci popsany- 
prakticky priklad. 

Nejsilneji budou vyjidreny kmitocty, 
kter^ vzniknou kombinaci zikladniho 
kmitoctu f a harmonickych nf 0 . Dosti 
silni mohou byt i produkty odvozen^ 
z druh^ harmonick^ fi. O tom, jak se 
uplatni kmitocty spektra mf x , rozhoduje 
provedeni fetezu mistniho krystalov^ha 
oscilitoru. Zde je treba dodrzovat tyto 
zisady: 

a) co nejvyssi kmitocet krystalu, nebo 
harmonicky oscilitor; 

b) dusledni fil trace nezadoucich pro- 
duktu pri nisobeni, pismov^ filtry 
s induktivni vazbou - mezi nisobici 
i mezi nasobicem a sm^Sovacem; 

c) dusledni stineni mezi jednotlivymi 
stupni oscilitoroviho retezu i sm£- 
sovacem. 



Obr. 2 










K smesov^ru kmitoctu mfx a nf 0 d<> 
chazi jak v obou smesovacich, tak 
i v obou oscilatorech. Prijimac i kon- 
vertor ma byt proto dokonale stfnen. 
Pak zbyva jedina cesta, kudy pronikaji 
kmitocty spektra - vazebni obvod mezi 
konvertorem a prijimacem. 

Nejm^ne vhodny vystup z konvertoru 
je tlumivkovy aperiodicky nebo jedno¬ 
duchy utlumeny rezonancm obvod. 
Ani katodovy sledovac mnoho ne- 
pomuze, protoze vysoke kmitocty pro- 
chdzeji pres kapacitu Ckg. Dobre pro- 
vedeny jr-clanek je o neco lepsi pro 
svuj charakter hornofrekvencni zadrze. 
Nejlepsi reseni je alespon dvouokrunovy 
induktivne vazany pasmovy filtr a za 
mm katodovy sledovac. Na jntenzitu 
vlastnich prijmfi , ma podstatny vliv 
i koncepce laditeln^ho pFijimace. Roz- 
hoduje predevsim pocet preselektoru a 
ladenych obvodu pred smesovacem - 
cili dokonalost oddeleni smesovace -a 
oscilatoru od ant^nni svorky. Vetsina 
prijimacu vsak nema specialni kon- 
strukci k snizeni vyzarovani mistniho 
oscilatoru. 

Je-li v prijimacim zarizeni zavedeno 
jeste jedno dalsi smesovini, situace se 
vydatne kom’plikuje a musime uvazovat 
kombinacni kmitocty spekter vsech 
tii oscilatord. Pouze tehdy, kdy2 je 
i k druh^mu smesovani vyuzit kmitocet 
'krystalu prvniho oscilatoru, jak je 
zn&zorneno na obr. 2 a jak bylo popsiho 
v pr£ci [2], lze vyskyt vlastnich prijmu 
pocitat podle vztahu (5) nebo (6). 
I kdyz zde jde o troji smesovani, je 
mnozstvi vlastnich prijmu stejn£ jako 
u dvojiho sme§ovani. To je dalsi z vyhod 
takov^to konstrukce VKV konvertoru. 

Nakonec prakticky priklad vypoctu 
vlastnich prijmfi a dosazen^ vysledky. 
Jde o konvertor pro pasmo 145 MHz a 
jako mf prijimac slouzi upraveny 
„Emil“. Uprava spociva v roztazeni 


pasma na 26,9 29,7 MHz, preladeni 

oscilatoru pod prijiman£ pasmo (k zvy- 
seni jeho stability a k odstraneni siln^ho 
rusiveho prijmu vznikajiciho z/i a 4/' 0 ) } 
preladeni pevn6 mf na 2,83 MHz (pro 
krystalovy filtr) a zavedeni samostat- 
n£ho rucniho rizenl zisku-preselektoru. 
Prvni injekcnfi kmitocet byl zvolen 
117 MHz, takze pasmo 145 MHz se 
ladi v rozmezi 27 -y*29 MHz. Kmitocet 
117 MHz je ziskan jako sestinasobek 
krystaloveho kmitoctu 19,5 MHz. 
K zmenseni poctu vlastnich prijmu 
pracuje oscilator na treti harmonicke 
krystalu a pro vypocet proto uvazujeme 
fx = 58,5 MHzl Krystalovy oscilator 
tvori samostatnou konstrukcni jednotku, 
jez je spojena s prvnim smesovacem 
pouze koaxialnim kablikem. V anodo- 
v6m okruhu smesovace je zarazen 
triobvodovy pdsmovy filtr a za mm 
nasleduje oddelovaci katodovy sledo¬ 
vac. Tato c&st konvertoru je zakreslena 
na obr. 3 soucasne s dosazenou kmi- 
toctovou charakteristikou. Pasmovy 
filtr byl nastaven pomoci rozmitan^ho 
generatoru; spr£vn6;sladeni triokruho- 
v6ho filtru na 28 MHz jinou metodou je 
totiz temer nemozn£. 

PH vypoctu vychazime z techto 
.udajti: 

/ p = 27 ... 29 MHz / m = 2,83 MHz 
/* - 58,5 MHz /o < / P 

Protoze plati f 0 < / P , dosazujeme do 
vzorce (6). Kmitocty vlastnich prijmu 
jsou zapsany v tabulce obr. 4. Odtud 
vidime, ze kmitoctovy plan prijimaciho 
zarizeni je vyhodny. Z kmitoctu f\ = 2 fx, 
jehoz napeti na prvnim smesovaci je 
radu voltu, nevznika zadny vlastni 
prijem lezici v mf pasmu. Produkty od- 
vozen6 z 3 f% a 5 fx jsou slab6, protoze 
jsou potlaceny vazebnim obvodem mezi 
nasobicem a smesovacem (pasmovy 
filtr). 



Skutecne, na tomto prijimacim zari- 
zeni nebyly zjisteny zadn6 vlastni prijmy. 
Stacilo ale konvertor vyjmout z ple- 
chove skrinky a sejmout stinici dno 
konvertoru a byly identifikovany rusive 
prijmy na 28,306, 27,497 a 28,516 MHz 
v sile S3, slysiteln6, pri snizenem vf 
zesileni „Emila £< . Hcelnost pasmov^ho 
filtru ukazal tento jednoduchy pokus: 
Filtr byl premenen na jednoduchy 
rezonancni obvod - katodov^ sledovac 
pripojen na anodu smesovace a ostatni 
dva obvody filtru rozladeny. Signal 
28,516 MHz (odvozeny z 2/i) vzrostl 
na S7 a rusil i pfi plnem vf zesileni, 
objevil se t£z drive neslyseny signal 
28,104 (z 3/i) v sile S4. 

Zaverem je vhodne poznamenat, ze 
vlastni prijmy mohou byt i trochu 
uzitecne. Lze jich vyuzit jako kalibrar#- 
nich bodu na stupnici mf pfijimace, 
nebo naopak, je-li mf prijimac dobre 
ocejchovan, k pfesn^mu stanoveni kmi¬ 
toctu fx a/i a tim i k pfesn^mu cejcho- 
vani VKV pdsma. Na vlastnim prijmu 
odvozenem z nekter£ vyssi harmonicke 
f 0 lze take snadno merit kmitoctovou 
stabilitu mfprijimace, popripade tepelne 
kompenzovat jeho laditelny oscilitor. 
Svou existenci signalizuji vlastni prijmy, 
ze jsou v cinnosti oba oscilatory a sme¬ 
sovace, ale nerikaji nic o citlivosti celeho 
prijimace. Proto usuzovat z jejich slysi- 
telnosti na dobry stav celeho prijimaciho 
zarizeni muze byt leckdy osidne.. 

i 

[7] Navrdtil - Jary: Amatersk’y prijimac 
pro 145 MHz , Amaterske radio 1)1959 
sir. 12. 

[2] Bukovsky: Amaterske VKV konvertory, 
Amaterske radio 4)1963) sir. 110. 

* * * 


Dobfjenf ze site bez transformation! 

Pripravku na dobijeni akumuldtoru 
prenosnych svitilen ze site bylo uz 
popsano mnoho. Nejjednodu§§i z nich 
neuzivaji transformatoru a k siti se 
pripojuji pres kondenzator (viz napf. 
Amat. radio, roc. 1965, c. 4), Nevyho- 
dou je, ze pH nahodnem odpojeni aku- 
mulatoru za dobijeni se obvykle znici 
usmernovaci dioda, pripojeni paralelne 
k obvodu s akumulatorem. 

K tomu nedojde, nahradime-li tuto 
diodu Zenerovou diodou. Priklad zapo- 
jeni je na obr. 1. V serii s baterii lze 
ovsem uzit i usmernovaci diody, kterd 
bude ohrozena pouze pfi mdlo pravde- 
podobnem preruseni obvodu s diodou 
Di. ,Pouzijeme-li obou diod Zenero- 
vych, odpada i toto nebezpeci. 


Obr. 4 







220 V 


6NZ70 


6V 


je teplota Di asi 50 °C. Pripravek lze 
zapojit i jako mustek podle obr. 2. Pri 
odpojeni baterie se budou zahnvat 2, 
z uzitych 4 diod. Budeme-li zndt Ze- 
nerovo napetJ kazd<6 z nich, muzeme 
odvodit, kter£ to budou. 

M. Stanek 


C 



V zapojeni podle obr.' 1 tece aku- 
mulatorem 6 V nabijeci proud o stredni 
hodnote 60 mA, s kondenzatorem 
1 jxp poklesne na 30 mA. Obe Zenerovy 
diody jsou chladn^, pri odpojen^ baterii 


Vlasenka pro pistolovou pajecku 

Jiz nekolikrat se v AR objevily ruzn6 
zpusoby provedem vlisenek pro pisto- 
lov6 pajecky: posledni v 7. cisle od inz. 
M. Ulrycha. To vsechno, co bylo az 
dosud uvedeno, se mi zd4 prilis slozitd 
a ,pracn6. 

Kdyz se mi jednou smycka prepalila, 
jednoduse jsem jeji konec zakroutil 
klestemi, abych mohl praci dokoncit. 
Hie,, ono to pijelo ! A tak se zrodila 
moje ,,vecna“ vlasenka a zde je na ni 
recept: dva kousky meden^ho dratu 
potrebndho prumeru a d£lky, jcjichz 
konce jsou ocisteny smirkovym papirem, 
se upevni do svorek pajecky. Konce se 


s pouzitim dvojich klesti zakroutl tak, 
aby vzniklo pokud mozno maid stou- 
pam. Konec zakrutu se zastipne na 
d61ku 7-f-10 mm. 

Zakrouceny hrot ma mnohem vetsi 
hmotu nez ohyb smycky a tudiz daleko 
vetsi tepelnou setrva£nost (hmotu sice 
stejnou, ale vzhledem k horsimu chla- 
zeni se takto chova); moznost prepaleni 
neexistuje. V^pripade, ze se hrot'puso- 
benim teploty a emu ponekud uvolnil 
v zakrutu, nebo ho trochu ubylo, staci 
opet ho mirne zakroutit klestemi a je 
mozno pajet dale. Muzeme tez zdkrut 
provost tak, ze jeden z vodicu nechame 
delsi. Pro pajeni jemnych veci, napr. 
vHsku mericich systemu, je to velmi 
vyhodn£. Jesamozrejme'mozne zhotovit 
vlasenku delsi a z dratu vetsiho pru¬ 
meru : ponekud zkr&time zakrut a doba 
ohrati bude stale primerena. Ocelem 
totiz je ohrat zakrut a nikoliv privody. 

M. Slajs 



CW LIGA - SRPEN 1965 
kolektlvky bodu . jednotlivci bodu 


1. OK2KBH 1046 1. OK3XW 2545 

2. OK1KOK 595, 2. OL5ADK 1011 

>3. OK2KLI 371 3. OK2QX 1003 

4. OK1KUF 301 4. OL6ACY 961 

. 5. OK2DB 948 

6. OK3BU - 915 

7. OK3CCC 799 

' 8. OK3CFF .729. 

9. OK3CGN 687 

10. OL6ADL 610 ; 

11. OK1PN . 556 

12. OK2BEC 553 

13. OK2LN 534 

14. OL1AEE 429 

15. OK2BHX 426’ 

16. OL4ADU. , 380 ' 

17. OK3CAZ 285 ‘ 

18. OK3BT 281 

19. OK1AKW 231 

FONE LIGA - SRPEN 1965 
jednotlivci bodft N 


1. OK2QX 602 

2. OK3KV 530 

Zmeny v soutezich od 15, srpna 
do 15, zan 1965 

„RP OK-DX KROU2EK" 

II. trida; 


„ZMT“ 

Bylo udeleno dalSich 11 diploma ZMT a to d. 

1808 zd 1818 v tomto poradi: HA5DJ, Budapest, 

Y03QD, Bukurest, DL2BG, Bergisch Gladbach, 

OE3HOW, Tiirnitz, Y02BA, Timisoara, UT5BP, 

Kyjev, OK3CBU, Martin, SP8ASP, Jaslo, 

OKI KPX, Mladi. Boleslav, OKIAHX, KoHn a 

YUlOE, Zrenjanin. 

* 

„P-ZMT“, 

Novd diplomy byly - udeleny temto stanicim: 
£. 1020 OKI-99, Josef Trojan, S&zava, d. 1021 
OKI-21 192, Jin Neuheisl, Stari Boleslav a d. 1022 
'• OKI-21 340, Karel Herdik, Bakov nad Jiz. 

Do fad uchazedfi se prihlisil OKI-6701 ze Zelez- 
neho Brodu s 24 QSL listky (£eka na UG6... jako 
mnoho jinych!!)! 

„P75P“ 

3. trida: 

Diplom £. 132 ziskala stanice OK2KOS, Ostrava- 
-Poruba, £. 133 SM5BBC, Ulf Swalen, Johannes- 
hov. 

2. trida: 

DoplAujici listky pfedloiila a diplom 2. tridy £. 44 
obdriela stanice OK2KOS, Ostrava-Poruba. 
Blahoprejeme! 

„S6S“ 

Bylo uddleno dal§ich 12 diplomat CW a 1 diplom 
fone. Pasmo doplAovaci zndmky je uvedeno v za- 
vorce. 

CW: c. 2978 HA3MJ, Budapest, £. 2979 OK1AJM, 
Plzen (14), c. 2980 OE3HOW, Turnitz, c. 2981 
OK5TOL, tibor OL stanic u Jidina (14), d. 2982 
OK1AGC, Jablonec nad Nisou (14), d. 2983 


WA4EPM, Savannah, Ga. (14), c, 2984 SL6BK, 
Uddevalla, d. 2985 DL3GF, Bornisch, d. 2986 
YUlOE, Zrenjanin.(14), c. 2987 F3RG, Route, de 
Toulon, c. 2988 DJ4NH,/Nienburg/Weser (14) 
a d. 2989 YU4AAW, Sarajevo. ‘ 

Fone: d. 689 OK20P, Brno .(14 2 X SSB). 

Doplnovaci zn^mky obdriely tyto stanice: 
OK2TZ za 7 MHz CW k c. 467 a DJ1QP za 7 a 
21 MHz fone k c. 607. 

Telegrafm pondelky na 160 m 

XIV. kolo ze^ dne 26. dervence t. r. se konalo za 
ucasti 11 stanicOK a 12 stanic OL, kterd byly hod- 
noceny, dale 7 stanic zaslalo deniky jen pro kon- 
trolu a poprvd zaslaly deniky v § e c h n y zucastndnd 
stanice! Snad by to mdlo byt tak pokafdd a nemdl 
by byt nad takovou „senzaci“ vyjadrovin ddiv. 
Bohuiel, dalfii kola ui nebyla viibec „senzacni“ a 
choroba nezasilAni deniku se opet projevila zcela 
„norm&lnd“... 

V tomto kole tedy zvitezil OK1ZN s 1122 body 
2. OK3EM se 756 body a 3. OK1KOK s 630 body. 
Z OL stanic vyhrdl OL5ADO s 1014 body, 2. 
OL3ABO se 756 body a 3. OL7ABI s 567 body. 

XV. kolo se konalo dne 9. srpna t. r. pri udasti 

18 stanic OK a 19 stanic OL. Deniky-pro kontrolu 
zaslaly 4 stanice, pozdd odeslaly deniky takd 4 stani¬ 
ce (OK1DK, 1ALQ, 3KEU, a 3CEG), takie nebyly 
hodnoceny. Denik nezaslala stanice OL2AAI.‘Na 
prvnim miste byla stanice OK1ZN s 2460 body 
2. OK3KRN s 1402 body a 3. OK1KWR s 1326 
.body. Mezi OL byl na prvnim mistd OL8AAZ 
s 2040 body, 2. OL6ACY s 1980 body a 3. OL5ABW 
s 1755 body. ' 

XVI. kolo dne 23. 8. 1965: udast OK - 15 stanic, 
OL - takd 15 hodnocenych stanic. Mnoho denikd 
pro kontrolu: 15 - take rekord! 6 stanic deniky ne- 
zaslalo: OKlDC, 1KWR, 2KMR, 3BU, OL1AAN 
a OL6AAD.* 1 Vyhr^l OK2BHX s 3150 body, 2 
OK1ZN 3105 bod6 a 3. OK2KGV 1980 bodfi. 
Z OL stanic vyhral OL1ADI s 2268 body, 2. 
OL7ABI s 2040 body a 3. OL5ABW s 1566 body. 

Pro nezaslini deniku v TP v kolech XV. a XVI. 
se udeluje prisnd dCitka temto stanicim: OL2AAI, 
OL1AAN, OL6AAD, OKlDC, OK1KWR, 
OK2KMR a OK3BU: Soudasnd ov§em tato ditka 
postihuje i ZO prisluSnych kolektivnich stanic! 
Proto pozor... 




Diplom c. 188 byl vyddn stanici OK2-20143, 
Miroslavu Poskerovi z Havifova a c. 189. stanici 
OKI-11863, Jirimu Brabcovi z Litomeric, 

III. tfida: 

Diplom d. 498 obdriela stanice OK2-15 188, 
Ondfej Walach, Ostrava-Poruba, d. 499 OK2-14 728 
Karel Karmasin, Breclav a d. 500 OKI-21 192, Jifi 
Neuheisl, Star^ Boleslav. 

„100 OK“ 

Bylo vydano dalsich 14 diplomu: d. 1427. (271. 
diplom v OK) OK3KJF, Bratislava, d. 1428 (272.) 
OK1AIB, UnhoSf, d. 1429 (273.) OK1AMU, Pra- 
chatice, d. 1430 (274.) OK2KUB, Brno, d. 1431 
YU4AAW, Sarajevo, d. 1432 (275.) OK3CDR, 
Bratislava, c. 1433 YV5ACP, Los Teques, Miranda, 
d. 1434 DJ70M, Kim, d. 1435 (276.) OL2ACG, 
Prachatice, d. 1436 YU3HIJ, Piran, d. 1437 (277.) 
OK1KZD, Praha .6, d. 1438 (278.) OKI ALE, Cho- 
mutov, d. 1439 (279.) OL6ADE, Prostdjov a d. 1440 
K9KDI, Berwyn,-Ill. - . ‘ 

P-100 OK“ 

DaUi diplomy obdrfeU: d. 398 HA8-023, Szucs ' 
Jin os, Mak6, d. 399 (165. diplom v OK) OKI-99, 
Josef Trojan, Sizava, d. 400 (166.) OKI-1727, 
FrantiSek Jasn^, Praha, d. 401 (167.) OKI-11 373, 
Pavel Pdkn^, Povrly a d. 402 (168.) Stanislav Vlk 
FryStik. 


A patfi pak vaSe ££dost do kategorie f&dosti 
a) vzornych, b) okamhurnych, c) brudo- 
tvornych, d) bumerangovitfeh ?Nevite? 
Strudnd vis seznimime s temito kategoriemi. 
Ad a): Mezi vzorne se zarazuji iidosti sprivne 
napsane, na pekndm papide, formit A4. 

Ad b): Ve druhd skuplni jsou Zidosti sprivnfe 
napsane, ale na papife linkovanem, dtveredko- 
vandm di prdklepovdm a to dokonce v r6z- 
n^ch barvich. Nad tdmito ^idostmi lze za- 
mhoufit oko, politovat a mohou se poslat za- 
hranidnimu vydavateli diplomu. 

Ad c): Potom se vyskytuji iidosti, ve kter^ch 
se musi n£co uhlednfc gkrtat (napd. plni adre- 
sa) nebo pHpisovat (tfeba ditelnd jmdno ode- 
silatclc, nebo taki nizev diplomu di data do 
seznamu), prodei se nad nimi brudi, ale na- 
konec se rovnff odefilou do svdta. 

Ad d): Ovsem nejpozoruhodndjii je dtvrti 
kategorie - iidosti, kterd se jako bumerang 
vraci do rukou odesllatelc, nebof jejich nedo- 
statky jsou pfilis velkd. Tak napf. pdiSla na 


GRK £idost zvici pulky toaletniho papiru, kde 
sice bylo z ruznych stran a v ruznych polohich 
razitko pracovniho disla, ale chybdlo jmino, 
fadatel byl podepsin pouze krestnim jmdnem, 
ktere vSak bylo jini, nez jmdno, jemui nile- 
zelo pracovni dtslo. ic u tdto iidosti nebyl do- 
statedny podet QSL a IRC, to u2 je skoro samo- 
zrejmd. - Nebo se vyskytuji £idosti o nekolik 
ruznych diplomi na jednom papire. Jinde 
zase chybi seznam spojeni nebo je netipln^r 
(pouze znadky, cost nestadi zejxndna u iidosti, 
s nimii se neposilaji QSL, pouze potvrzeni 
URK, ze je shledal v pofidku). Ndkdy fadatel 
pi§e jakysi dopis, v ndmz naSemu klubu ozna- 
muje ruznd vdei, omlouvi se za ,chybu v drive 
vricend fddosti a podobnfe a hned vzipdti na 
tentyi papir napiie seznam spojeni pro zahra- 
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nldni diplom, o ktery tim mimochodem 2ddA. 
Najdou se i AAdosti gpatnA ditelnA, s mnohymi 
Skrty a chybami. Je skutednA zar AAejici, Ae au- 
tory takov^ch AAdosti nenapadne, co tomu je- 
jich dllu rekne zahranidni adresat. No, a pak 
jsou v teto kategorii AAdosti, ktere putuji zp£t, 
protoze neodpovidaji podmmkam zAda'nAho 
diplomu. Ale na tom miva obyfiejnfe Aadatel 
menSi vinu - kdy A si SpatnA vylozil propozice 
nebo publikovanA propozice zastaraly. 

Jak vidno, neni vse tak uplnA jednoduchA. 
ChtAli bychom tcdy poradit nezkusenym a 
pfipomenout ostatnim, Ae ty AAdosti o cizi 
diplomy, ktere poslou na ORK, se odesilaji 
(spolu s pruvodnim dopisem IJRK) vydavajici 
organizaci do zahranidi a je tedy nutno, aby 
vedle vecne sprAvnosti mely i patfidnou for- 
mu. V AAdosti nesmi chybfet vaSe znadka, di¬ 
telnA jmAno, QTH - pouze okres, ktery uvddite ■ 
pfi spojeni - ndzev diplomu, seznam spojeni 
nebo poslechu, souhlasny s QSL listky, se 
vSemi dAleAitymi udaji (znadka, datum, GMT, 
RST, MHz atd.) a vlastnorudni podpis Aada- 
tele (ten chybi velice Casto). Jako zpAtedni 
adresa se uvddi Central Radio Club, Post Box,^ 
69, Praha 1, Czechoslovakia. 

Aby ustfedni radioklub amatdrdm ulehdil 
praci se AAdostmi o diplomy a zvyfiil kulturu 
nasich pisemnych stykfi s jinymi organizace- 
mi, zadal do tisku formulAfe AAdosti s anglic- 
ko-deskym textem a prcdtiskem. O tento for- 
muldr si tedy budete moci napsat na tJRK 
je5te v tomto roce. Doufdme, Ae to nedopadne 
tak, jako kdyA nabizime tiskopisy na diplomy 
WADM, RADM, SOP apod., o kterA si napiSe 
asi tak 5 % zadatelfia ostatni pi5i AAdosti podle 
svAho a dasto nesprdvnd. Vfefime, Ae neni da- 
leko doba, kdy vSechny AAdosti o zahranidni 
diplomy budou napsAny na naSich formulA- 
fich a budou krasnd v pof Adku. Tak se nAm po- 
dafi zlepsit diplomovou agendu, zduraznit 
dobre jmAno deskoslovenskych radioamateru 
ve svdtd a v mnohych pfipadech zkrAtit dobu 
touAebnAho dekAni na pdkny diplom. A z toho 
budeme mit vSichni radost. 

Alena Drahozalovd 

Upozorfiujeme, Ae s platnosti od dervna 
tr, je tfeba pfiklAdat k AAdostem o rumun- 
sk£ diplomy 7 IRC. RovnSI k AAdostem o 
bulharsky diplom RDS je tfeba 6 IRC a k 
diplomu SDS 5 IRC. Nezapomefite proto 
stanoveny pocet IRC prikl&dat. 



Rubriku vede ini. Vladimir Srdinko, 

OK1SV 


DX-expedice 

Gus, W4BPD, se pfesunul z Izraele do JordAn- 
ska, odkud prekvapil originalni znadkou JY74 
(ktera pry vznikla mylnym pfepisem z JY7H, jak 
Gus na pAsmu vyprAvel), a setrval tam do 13. 9. 
1965. QTH bylo mAsto Amman. Ve dnech 18. a 19. 
z£fi si „odskodil“ do Zenevy na 4U1ITU, a nyni je 
jiA pravddpodobnA na cestd pres OD5 do YK a YI. 
DAle planuje je5t£ do konce roku vysilat z HVl, ZA 
a nekter?ch'dal3ich vzAcnych evropskych zemi. Kdo 
vi, zda nema 1 AA „na svAdomi 4 * i znaiku HB3ITU 
a 3 AO ITU, ktere se v poslednich dnech zifi najed- 
nou objevily. 

QSL listky za Gusovu iinnost z AC byly ji2 
vSechny rozesl&ny. Pritom listky za spojehi s AC4 
(vzdcnost prvni tfidyl) byly odesldny vyluinf direct. 
Potud oficialni zprava — ale je dosud nedostal. 
Dosly v§ak napf. OK2-4857. 

Don, W9WNV, spolu s Chuckem, K7LMU, 
jsou t6. v Indon£sil a pracuji pod zna£kou 
W9WNV/8F3, CW i SSB. Dal§im bodem pro- 
gramu Jejich’ expedice m& byt VR5. Poiatkem 
zdri vysilal Don pod zna£kou BY4SK z Ciny. 
QSL via W4ECI. 

. Obdrzeli jsme i vysvStlem k onomu poia- 
davku na zasl^ni 25 dolaril. Ten, kdo poplatek 
zasle, dostane vSechny QSL direct odeslan£ 
z mista QSO, samotnym Donem Millerem. 
Ti, kdo to nezaplati,. dostanou QSL p^es bu¬ 
reau, popripade direct, za§lou-li si SA$E, ale 
pfes jeho managers W4ECI. Tedy rozdil je 
pouze v rychlosti QSL I 

Neoiekivane se objevila n^kolik let pfipravovana 
expedice na brazilskv ostrov Trinidade do Sul, 
kterS se zdrfela na ostrove do konce zSfi. Znaiku 
m^la PY2BZD/0, operat^rem byl PY2BZD, na 
jehoi domovskou adresu zasilejte QSL. Pracovalo 
se s mm v^borne na 14 i 21 MHz. Je to pochopitelni 
novd zemc do DXGC. . 

Rovn£z na ostrov Fernando Noronha mfela 
byt podnikniita nova DX-expedice, a sice 
DJ2KS/PY0 pouze CW, a DL6XT/PY0 pouze 
SSB. Mfeli zaCit vysilat 13. 9.1965, ale jestfe pH 
uz&vcrce iisla je slySet DL6XT na 80 m, tedy 
patrn£ je expedice pon£kud 6po2d£na. 
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ZnaCka 4X1DK pravd&podobne nepatfila Guso- 
vi! Dochazeji zpravy, ic pry pod touto zna£kou pra- 
covala expedice 4X4JU a 4X4DK v prvni polovici 
srpna z neutralni z6ny Jeruzal^ma, a je t£m£r jiste, 
ze to bude platit jako ZC6 — Palestina! 

Ve dnech 20. a£ 26. 10. 1965 ohldsil kratkou 
expedici na ostrov Navassa W2NSD a nfckolik 
W4-amat6rO. Pravdfepodobnb znadka ma b^t 
KS40S. 

Po eas CQ-WW-DX-Contestu (27. az 28. 11. 65) 
budou z Monaka vysilat DL4UL a DL4VV pod 
,,cizineckym“ prefixem 3A0. 


Zpravy ze sveta 


Operator amat^rske vysilaci stanice na M£sici je 
uz urien! Je jim Owen, W5LFL, ktery je vybr&n 
pro vycvik budoucich kosmonautu. Vycvik potrvA 

13 m&sicO, a W5LFL ui oznamil, 2e jeho znatka na 
M6sici bude W5LFL/MOON! DX-mani, pripravte 
si fidlatka na 145 MHz, nebo ho neudSldte! 

Zna£ku 5J4RCA pouiivd Radio-Club in Co¬ 
lombia, a to vyhradni pro soute2e. Objevila se 
u i v letoSmm CQ-DX-Contestu. QSL se po2a- 
duji via HK4EB. 

Stanice BV2A a BV3HPT pracuji na 14 MHz 
CW z Tajvanu, a jsou zaru5en6‘prav6. 

Z ostrova Sao Tom£ pracuje v sou£asn£ dobfe 
stanice CR5SP, a to do konce roku 1965 pouze 
telegraficky, od po£^ttku pristiho roku vyjede 
1 SSB. 

Z ostrova Timor je fiinni stanice CR8AF, ktera 
dostala ant^nu quad pro 20 m. Skoda, 2e pracuje 
turner stile jen SSB na 14 236 a 14 261 kHz. Nekdy 
se objevuje i CW, kolem 17.00 GMT, ale to je 
potom na pasmu poprask! y 

EP2DS sdeluje, 2e na tamni QSL-sluibu , 
st&le doch^zi spousty QSL-listkd pro EP sta¬ 
nice, ktere u2 tam d&vno nejsou, a QSL jim 
proto nelze v&bec doruiit. V sou£asn£ dob£ 
vyHzuje EP2DS (resp. Amateur Radio Society 
of Iran) QSL pro tyto stanice: EP2AC, AF, 
AM, AO, AY, BB, BD, BE, BH, BK, BL, BM, 
BN, BO, BR, BS, BY, MR, NM, RK, RS, RU, 
RY, SM, SC a VS. 

Jin£ zna£ky nemi jii cenu urgovat! 

Z Novych Hebrid pracuje (krome expedice Dona. 
YJ8WW) trvale stanice YJ8BG. Byla u nas slygena 
kolem 04.00 GMT, 

Harry, OK3EA, vygetfil, 5e CR3AD nebyla 
expedice, ale je to stabilni novd zna£ka b^va- 
l£ho CR5AD - Portug. Guinea, kterd zmfenila 
zna£ku na CR3. Pod znadkou CR5 pracuje 
nyni jen St. Tome a Principe Islands. 

Podivuhodni zna£ka LA A je. pravi. Byla to sta¬ 
nice v Oslo, pracujici z n£jak£ vystavy, QSL via 
LA-bureau, a jeji prefix plati do WPX jako LAO. 

Prostrcdnictvim Oldy, OKI-10 896, vyrizu- 
jeme v§em OK srde£ne pozdravy od radio- 
amat£rsk£ rodiny z Japonska: JA1KUU (stu¬ 
dent, 23 rokO), jeho bratr JA1KUT (20 rokti) 
a SWL-JA1-4890 (17 rokA). Vy tnx oms and vy 
73 to you ulso! 

Hans, 9X5MH, se op£t objevil v ohromnd slle 
na 14 030 kHz. Jeho QTH je Kigali, Rwanda, a ri- 
kal, 2e ma „more as two kW and 6 element beam 4 *. 
Vybira si v§ak pfednostnS DL/DJ stanice a navazat 
s nim spojeni je velice obtiine. 

Z ostrova Grand Turks vysilA v poslednich 
dnech Tony, VP5AR kolem 14 070 kHz. QSL 
poiaduje via WA8GUA. D£16 se velice snadno. 

21. srpna 65 zde 1 byla slySet stanice 8T5SU 
v 19.35 GMT na 14 MHz CW. Vite o m n£co bli5- 
§iho? NapiSte nam! 

Trucial Oman je v souCasnostl zastoupen 
dvema staniceml, a to MP4TBM a MP4TBO. 
Posledni pouHvd krystalu 14 056 kHz a QSL 
iAdA via VE1AKZ. / 

Nov^m prefixem je ON8. Belgie vyd&v6 prefixy 
ON8 cizinciim, kteri z Belgie amatirsky vysilaji. 
Prv£ pismeno za dislici 8 udivA aspon zlwuba stAt, 
jehoi koncesi dotyiny amatAr ma. Napfiklad 
ON8N fikA, ze.operater je z Holandska (tj. Nether¬ 
lands). 

Na Faroerech ustavili novy radioklub, kter^ 
mfi znadku FRA, a udfelili nov£ koncese, OY2J, 
OY3B, 3S, 3M, 4M, 7S, 7X, 7T a 7M. VSechny 
stanice maji povoleno pracovat pouze telegra¬ 
ficky. V ' *■ 

ST2AR oznamuje, Ae je td. uredn£ bez koncese, 
doufa v$ak, Ae mu bude jiA v brzk£ dob£ obnovena. 
Sudan je t£. dredn£ bez jedine amaterskd, stanice! 

TA1DB, £inny V/posledni dobe, je podle sdfe- 
leni DX-MB zarucen^ pirAtl 

Novou stanici je VP3AA, a zdrAi se v Br. Guyane 
dva roky. Podivejte se po n£m na 14 AlHz kolem 
11.00 GMT. 

LU4ZA ma QTH South Orkney Islands a vy- 
stlA pouze mezi 14 046. a 14 049 kHz po 23.00 
GMT. 

VR1S je na Ellice Islands, a pouAiva kmitoctu 

14 010 aA 14 015 kHz denn£ mezi 03.00 aA 
10.00 GMT. 

VR4— Salamounovy ostrovy, dostaly ama- 
terskou stanici. Zna£ka VR4CR, kmlto£et 
pouze 14 060 kHz a vhodn^ £as pro ni je kolem 
04.00 GMT. Operator se zdrAi na ostrov£,n&- 
kolik roki), takAe Sance na spojeni tu je! 

Krome rady piratii pracuji na 3,5 MHz obias 
i dobrA DX-stanice: tak 11. 9. 65 v 05.45 GMT byla 
tam slySena VK3BX — pochopiteln£ uplne prekry- 
ta Evropany (v£etn£ OK, to se rozumi). Kdy uA se 
jednou osmdesAtkAri nau£i poslouchat slab£ DX? 


Op£t se po delSi odmlce objevila zna£ka 
ZA3BAC, o ktere se ve vSech svfctovych £aso- 
pisech pi§e, Ae je pravA, ale od niA nikdy nikdo 
QSL nedostal. Byl na 21 MHz v 10.30 GMT. 

Novou koncesovanou stanici ve Svazijsku je nyni 
ZD5R. Byva ob£as slaboucky na 14 MHz. 

ZD7IP oznamil, Ae mA 3 krystaly, a to 7002, 
7007 a 7040 kHz, se kterymi muAe vysilat na 

7, 14 a 21 MHz. Nejobliben&jAim jeho kmito- 
£tem je 21 021 kHz. QSL AAda vyhradnc via 
RSGB, jeAto na ostrov neni leteckA spojeni. 
Zasilejte mu tedy QSL pouze p£es URK, a on 
ur£it£ odpovi. Pro zajimavost, jeho QTH je 
v dome, ve kterem bydlel Napoleon Bona¬ 
parte! 

Ostrov Marion je konecne zase osidlen amater- 
skou stanici. Znacku ZS2MI obsluhuje nyni Char¬ 
lie, ale vysilA jen fone, hlavne na 21 410 kHz kolem 
09.30 GMT. Doufejme, Ae se naudi telegrafii aspon 
tak, jako Maurice sv£ho casu na FB8WW. 

AktuAlni v£ct, ba SlAgrem letoSniho leta se 
stala ZApadni Samoa. MAla aA do roku 1962 
znaCku ZM6, nyni md novou zna£ku 5W1. Jsou 
tam dne$ 2 stabilni stanice (mimo expedici 
Dona pod zna£kou 5W1AD), a to 5W1AC, 
kter^ mA vysilat 50 W vlastni v^roby, a dAle 
to je 5W1AZ, kter^ pracuje hlavni telegraficky 
na 20 m, a k vysilatu jej inspiroval Danny Weil, 
kter^ odtud naposledy vysilal v roce 1961 jako 
ZM6AZ. Vhodny cas pro 5W1 se udAvA 04.00 
a A 10.00 GMT, kdy ob£ stanice nej£ast£ji vysi¬ 
laji. 

Na ostrovt Cocos-Keeling se objevil VK9VI, 
a QSL poAaduje vyhradni via VK6RU. 

Z ostrova Johnston jsou t£. £lnn£ stanice 
KJ6DA (AAdajici QSL via WA6DET) a KJ6BZ, 
pracujici na SSB i CW. ' 

Diky OK3BG se podarilo objevit tajemstvi zna- 
£ek PE. Jsou to holandskt experiment^lni (odtud 
ono E) pokusnt stanice, a to PEI a PE2. Jejich 
QTH jsou uv&dena v novtm Call-Booku. 

Pod znatkou CR7LU se skryvA op Lucia, 
tedy bod do YLCC! 

Z Pacifiku se objevuji dopoledne velmi vzicne 
stanice K1CZH/KM6, KH6FIF/KM6 a KX6BQ, 
vgechny telegraficky! 

Z ostrova Saipan vysilA KG6SZ, operator je 
W6KG a Jeho XYL KL7DTB/6 na 14 045 kHz. 
QSL poAaduji via Yasme Foundation. Zasilejte 
je na nAs ORK, kde znaji adresu! Je to jinA 
zem£ nez Guam, tj. Mariana Islands. 

Aby se zvygil po£et prefixii (pro diplom WPX), 
zavddi nyni v mnohych zemich odlignt prefixy pro 
cizi st£tni prislugniky. Tak v NDR pouAivaji DM9, 
v NSR DJ0, v Rakousku zna£ky OE-Z, Francie F0, 
Monako 3A0, Holandsko PA9, Jugostevie YU7, 
a Luxemburg LX2 a LX3. Nejnovtjgi takovy pref^c 
pak je ON8, o ntmA pigeme na jintm mistt. 

SM7CXH se na nAs obrAtil dopisem, kter^ 
HkA asi toto: dostAvA m£si£n£ spoustu QSL od 
OK-RP. Svfi QSL v§ak zasle pouze tem, kteH 
mu poglou konkrAtni reporty, tj. obsahujici 
tas, protistanici a podle moAnosti i jinA pozo- 
rovAni o podminkAch, co v tu dobu bylo na 
pAsmu slySet apod. QSL nezagle pak napf. 
OK9-999, kdy report je „nAhodou*‘ shodny, 
jaky mu v tentyA okamAik dala stanice 
OK9KXX, se kterou byl ve spojeni. Tak vidite, 
holoubci — ui vas prokoukli, jak to dflAte! 
To se pochopiteln£ vztahuje i na jinA stanice, 
ktere jsou zaplaveny RP-lfstky pochybnA kva- 
lity. ' 

Diplomy - sout€£e 

r 

Dodatkem k diplomu PENNA-CITIES, jehoA 
pravidla'jsme uverejnili v AR c. 6/65, si doplfite, Ae 
od nynejgka do nej plati jegtf mfsta Wilkes-Barre. 
Lancester, York a Johnstown. Diplom stoji 5 IRC. 

Na§i OK2-1393 a OK2-15 022 dostali zpet svA 
AAdosti o diplom YODXC s poznAmkou, Ae se 
poAaduje 7 IRC, a to i ze stAtfi LD! 

- UVIB jede do diplomu 100-OK, a narikd (jako 
fada jin^ch evropskych stanic), Ae ze 150 rfiznych 
OK dostal dosud jen 15 QSLs, Stard bolest — dluA- 
nici, co nejrychleji se polepgete! 

VfSLEDKY CQ-160 m - CW-CONTEST: 

V letognim rodniku se znadka OK opravdu zna- 
menitA uvedla! Z celkovdho podtu 1374 stanic, kterA 
se zavodu zudastnily, bylo plnych 131, tj. 10 %> 
znacek OK. Podle podtu lidastnikCt bylo 816 stanic 
USA, 264 stanic G, a na tretim mist A 131 stanic 
na§ich. Ani vysledky naSich operatdrii nejsou gpat- 
nd, a podle podtu dosaAenych bodu je prvy OK na 

8. mistd na svdtd, nepoditdme-li W-stanice. Umiste- 
nivrdmciOK: 


Znadka ■ 

podet 

spojeni 

nasobice 

zemd 

podet 

bodu 

1. *)OKlAAZ 

157 

15 

14 

9210 

2. OK1AKQ 

113 

15 

15 

6450 

3. OK1AHZ 

106 

16 

14 

'6112 

4. OK2KGV 

134 

15 

15 

6090 

5. OK1ALK 

112 

13 

13 

5061 

6. OK1KLX 

'74 

15 

14 

3885 

7. OKI IQ 

89 

11 

11 

3215 

8. OKI WT 

86 

10 

10 

3100 

9. OK2QX 

92 

10 

* 10 

3060 

10. OK1SV 

75 . 

12 

12 

2700 

11. OK3KBB 

78 

10 

10 , 

2460 

12. OKI ALZ 

69 

10 

10 

2390 

13. OK3KTR 

76 

9, 

9 

1962 

14. OK2KET 

67 

9 

9 , 

1791 

*) v origindle vysledkfi je uvedena 
OK1EAZ 

chybnd znacka 



15. OK1KDT 

78 

7 

7 

1722 

16. OK1KHK 

81 

8 

■8 

1704 

17. OK1KOK 

70 

7 

7 

1568 

18. OK2KGZ- 

63 

8 

8 

1488 

19. OK1BM 

64 

8 

8 

1480 

20. OK3EM 

58 

8 

8 ' 

1264 

21. OK1KRS 

55 

8 

8 . 

1224 

22. OKIEV 

• 50 

7 

7 

1015 

23. OKI AER 

. . 40 

6 

6 

804 

24. OKI AKS 

46 

5 

5 

600 

25. OK1LY 

26 

7 

7 

511 

26. OK1NK 

38 

5 

5 

500 

27. OK1ALY 

34 

5 

5 

460 

28. OK1PN 

24 

5 

5 

420 

29. OK3CDN 

39 

4 

4 

372 

30. OKYOO 

27 

5 

5 

350 

31. OK2LN 

37 

4 

4 

344 

32. OK1AEH 

31 

4 

4 

320 

33. OK1AJI 

23 

5 

5 

320 

34. OK2KJU 

24 - 

4 

4 

242 

35. OK2BCI 

7 

5 

5 

175 

36. OK1AHI 

24 

1 

1 

48 

37. OL8AAZ 

3 

1 

1 

6 

Ostatni OK 

stanice zaslaly 

dernky jen 

pro 


kontrolu, a je to skoda. Jak vidite, mohly se 
rozhodnfe slusnfe umistit. Hrdinou je nas 
OL8AAZ, ktery neohroienfi postal denik-za 
pouhd 3 spojeni, a obsadil tak 37. misto ze 
131 naSich stanic! - 

Do dneSniho cisla pfispeli tito amatdri — vysilad: 
OKILY, OK3BG (nejvice), OK1AJI, OK3EA, 
SM7XCH, OK1BP a OK2BHV. Ddle pak tito po- 
sluchad: OK2-4857, OK2-11 187, OKI-10 896, 
4X4-760, OKI-15 803, OKI-6701, OKt-13 169, 
OKI-99 a OK2-3868. Vidite, it nds nejak ubylo, 
a to je skoda. Pfispevky-pro dal§i cisla zaSlete tedy 
opet vsichni, ktefi jste v posledni dobe zprdvy posi- 
lali, a doufejme, ze se pfidaji i dalSi dopisovateH, 
takie budeme mit op£t zprdv vice. Zejmdna nds za- 
rdii ubytek dopisovatelO z fad OK-koncesiondffi, 
ktefi snad s prichodem lepSich podminek nemaji Cas 
svd pozorovdni ani napsat ? PiSte opet do dvacdteho 
v mesici na adresu OK1SV, tSdime se na Va5e - 
zprdvy! 



Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 


Den rekordfi 1965 

1. 145 MHz — s’tdle QTH 


1. 2TU 

23 234 

39. 3CAS 

2615 

2. 1VCW 

12 715 

40. 1VEZ 

2583 

3. 1KPU 

10 760 

41. 1RX 

2560 

4. 2WCG 

9844 

42. 1VGU 

2240 

5. 1KKD 

9174 

43. 2VCL 

2235 

. 6. 1KMK 

9038 

44. 1KGR . 

2283 

7. 2VDZ 

8310 

45. 1KRY , 

2112 

8. 3KII 

8192 

46. 2KHY 

1945 

9. 3KNO 

8040 

47. 2KJU 

1811 

10:"2VH*I 

7980 . 

48. 1VFJ 

,1767 

11. 2KE Y 

7450 

49. 2VFW 

1761 

12. 1WDR 

7219 

’ 50. 2KPT 

1754 

13. 3CFO 

7053 

51. 1KUJ 

1708 

14. 1VHK 

7036 

52. 3VBI 

1620 

15. 1KVF 

6360 

53. 1VAM 

1588 

16. 1VHM 

5619 

54. 3UG 

1549 

17. 1KLC - 

5138 

55. 2VBU 

1537 

18. 3KDD 

4832 

56. 1AIJ 

1346 

19. 1AFY 

4819 

57. 3KEG 

1344 

20. 1KKS 

4784 

58. 2KIS ' 

1167 

21. 2KAT 

4622 

59. 3CEE 

1149 

22. 2RO 

4284 

60. 2LN 

1023 

23. 1VFB 

4259 

61. 2 VP 

1022 

24. 1KSD. 

4206 

62. 3CBK * 

1019 

25. 1VGO 

4138 

63. 3VDH 

1000 

26. 2KLN 

4029 

•64. 1KWJ 

964 

27. 1VBK 

3971 

65. 2BCY 

937 

28. 2BDL 

3701 

66. 1VGF 

622 

29. 3EK 

3658 

67. 2BHL 

611 

30. 2KS 

3641 

68. 3KFV 

538 

31, 1VBN 

3331 

69. 2BEY 

512 

32. 1VKV 

3101 

70. 2VCZ -* 

381 

33. 3CCX 

3028 

71. 2VHX 

203 

34. 1VQ 

3008 

. 72. 3KWM 

200 

35. 3VCH 

2969 

73. 3KJH 

195 

36. 1AEB 

2853, 

74. 2KLF 

150 

37. 1VAA 

2784 

75. 1AND 

78 

38. 1VHD 

■ ' 2727 




Pro kontrolu zaslaly denik stanice: 1AZ, 1EN, IGA, 
1XF, 1AHW, 1ANF, 1WCS, 1VGS, 1KKA, 
2VGD, 2VHL, 2WGT a 2KNE, 

Pozd£ zaslaly denik stanice: 1VCA, 1VMS, 2BBS, 
2WDC a 3VGE. 


Denik nezaslaly viibec stanice: 1AER, 1AJU, 
1AKI, 1ALL, 1AMJ, 1ANY, 1AOG* 1VDU, 
1KHI, 1KKI, 1KWH, 1KWP, 1KYB, 2X0, 
2KOV, 2KZP, 3KMY a 1VEH. 

2. 145 MHz — prechodn6 QTH 


1. IDE/p 

28 

309 

2. 3YY/p 

27 

001 

3. lKSO/p 

25 

087 

4. 3XW/p 

22 

881 

5. 3HO/p 

22 

495 

6. 1KUP/P 

21 

910 

7. lHJ/p 

21 

568 

8. 2KWS/p 

21 

474 

9. 2KOG/p 

20 

602 

10.' 2KEZ/p 

20 

060 

11. 1VHF 

19 

755 

12. IZH/p 

19 

115 

13. lKPL/p 

19 

058 

14. lKCR/p 

17 

233 

15. lKCU/p 

15 

971 

16. 1 KAO/p 

< 15 

374 

17. 2KNJ/p 

14 

921 

18. IQI/p 

14 

078 

19. lKKH/p 

12 

927 

20. 2KJT/P 

12 

923 

21. 2KWX/p 

12 

138 

22. 2KHW/p 

11 

753 

23. lVBG/p 

11 

696 

24. 2LB/p 

11 

692 

25. 3IW/p 

11 

014 

26. iKFW/p 

10 

765 

27. lVJB/p 

10 

758 

28. lKKL/p 

10 

159 

29. lKHB/p 

10 

026 

30. lKAM/p 

8957 


31. lAAB/p 8801 

32. lHK/p 8474 

33. 2KNZ/p . 8073 

34. 1 BMW/p 7649 

35. 3KTO/p 7515 

36. 2KUU/p 7120 

37. lKPX/p 5S81 

38. 2BCF/p 5841 

39. 2KHD/p 5608 

40. 31 S/p • ' 5526 

41. lVAP/p 5323 

42. lAWP/p 4744 

43. 3CAJ/p . 4585 

44. lKTS/p 4572 

45. 2BCX/p 4100 

46. IKOR/p 3920 

47. lAOP/p 3915 

48. lKUA/p 3719 

49. lVKA/p 3568 

50. 2KCE/p 2478 

51. 30M/p 2288 

52. 3WX/p 1914 

53. lAEL/p 1848 

54. 3KFE/p 1505 

55. 3VFH/p 1337 

56- 2VHA/p 1328 

57. 3FH/p 1214 

58. 3VBY/p • 1191 

59. 3KAH/p 617> 


Pro kontrolu zaslaly denik stanice: lEH/p, 
lAEX/p, lAHM/m, lAOE/p, 2BFL/p. 

Pozde zaslaly denik stanice: iVR/p a lKPB/p. 
Denik nezaslaly v&bec stanice: lABX/p, 
lAHO/m, lVFL/p, IVGM/p a 2KWY/p. 


3, P&smo 433 MHz — stdle QTH 


1. 1KIY 1095 5. 1WDR 790 

2. 1AZ 976 6. 1KTL 608 

3. IGA 879 7. 2WCG 574. 

4. 1KVF 810 8. 1VEZ 133 v 

4. P&smo 433 MHz — p?echodn£ QTH 

1. lAHO/p 2895 6. lKAM/p 1240 

2. 2ZB/p 2168 7. 2KWS/p 1211 

3. 1 SO/p . 1731. 8. lKKH/p * 1159 

4. 3KJF/p 1553 9. lEH/p, 650 

5. lKKL/p ' 1364 


Zavodu se zudastnilo celkem 200 stanic. 


200 OK stanic pfi EVHFC 1965! 


Pro letoSni roinik Dne rekordO a s nim soucasnfe 
probihajici International Region I VHF/UHF 
Contest 1965 jsou charakteristicke nepfilid vynika- 
jici podminky direni, na kterd doplatily hlavnfc sta¬ 
nice z prechodnych QTH, kterych bylo podstatn£ 
vice ne2 v minulych roinicich. Letos bylo z celko-^ 
veho podtu 200 stanic 40 % z prechodneho QTH. 
Loni jich bylo jen 26 %. To do jiste miry pfipomi- 
nalo prvni roiniky techto zdvodfi. u nds v letech 
1954—56, kdy se dalo hovofit o jjpolnodennim* 4 
charakteru zdvodu. Pro celkovou ilustraci zavodu 
sam£ho je nutne znovu zopakovat, 2e celkovy pocet 
letos byl 200 stanic, loni 182 stanic. Bohuzel stejn^ 
priznivou informaci nelze podat o pdsmu 433 MHz, 
kde pom£r stanic je 24 : 17 v neprospfech Dne re- 
kordu 1965. Z celkovdio pofitu bylo 112 stanic 
OKI, 54 stanic OK2 a OK3 stanic bylo 34. Tato 
dsla do jiste miry vysv^tluji dobrd umist£ni nfikte- 
rych moravskych a slovenskych stanic, nebo£eskych 



Stanice OKIKAOjp pHDnu rekordti 1965 
~' na kote Loucnd u Litvinova 



Ztrojovat 433/1297 MHz OK1VBK 
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stanic, ktere pracovaly z Moravy. Pro mnohe nade 
stanice bylo zklamdnim pom£me mala uiast stanic 
na zdpad a. severozdpad od naSi republiky proti mi- 
nuljhn roinikum. 

Prdve pfi porovndni • s minulym rocnikem (viz 
AR 11/64) je nutne konstatovat, it v kategorii 
145 MHz — stdie QTH bylo dosaieno mnohem 
lepSicK v^sledkO, i kdyi pochopitelni nelze uvaio- 
vat jen vyborny vysledek stanice OK2TU, ke kte- 
r£mu prispeio nejen vynikajid stale QTH, ale takd 
na naSe pomery do jiste miry extrdmni pfikon. D£i- 
kazem pro to jepodet stanic, kterd dosahly vetSihopo- 
ctu bodO nei 9000. Na ste jndm pdsmu v kategorii pf e- 
chodn^ch QTH nedosahla vit^znd stanice OK1DE 
stejndho poitu bodu a tak v^razneho vit^zstvi jako 
v lonskdm roce. Na letodni §pi4ce se objevily kromS 
stanice OK1DE je§te OK3YY a OK1KSO. I v tdo 
kategorii stoupl pocket stanic, kterd dosahly vetdiho 
poitu bodu riti 20 000. Relativnd l^pe jsou na tom 
take stanice ze stdlychQTH pfi porovndvani nejdel- 
dich spojeni. V prvni kategorii maji nejdelSi spojeni 
stanice . OK3EK 510 km, OK3KII 456 km, 
OK1KPU 450 km, OK2TU 424'km a OKI VC W 
418 km. Tato spojeni jsou vice nti "srovnatelnd 
s nojdelSimi spojenimi stanic z pfechodnych QTH. 
Tam maji nejdelSi spojeni stanice OKlDE/p 
567 km, OK3XW/p 562 km, OKlVHF 530 km,- 
OKlKCU/p 520 km a OK3IS/p 506 km. 

Na 433 MHz jsou jiz rozdily v maximalnich 
deikdch spojeni mezi stal^mi a pfechodn^mi.QTH 
vetSi. ZestalehoQTHma nejdelSi spojeni OK2WCG 
286 km. Za nim nasleduji OK1KVF 215 'km, 
OK1KIY 200 km, OK1AZ 173 km a OK1GA 
170 km. Z prechodndho QTH bylo dosaieno nej- 
delSiho spojeni mezi stanicemi OKlAHO/p a 
OK3KJF/p 378 km, OKlEH/p a OK2ZB/p 
325 km a pate nejdelii spojeni md stanice 
OK2KWS - 308 km. Na pdsmu 1296 MHz jako ob- 
vykle Jddne spojeni navdzdno nebylo a je a i za- 
raJejici, jak snadno jsme svd pozice nechali 
stanicim v DL nebo I. 

O menSim poctu stanic na zapad a severozdpad 
od nds }ii byla zminka. Velmi dobfe i na vzdalenosti 
vetdi nti 400 km se navazovalo spojeni s HG stani- 
cemi, a to i ze stalych QTH v OKI. Skoda, ie,neni 
mo2n6 tak pravidein^ pracovat s HG stanicemi cely 
rok, tak jak to lze.s HG2RD. V polskem distriktu 
SP9 se op6t objevily na pdsmu stanice u nds zndme 
z poiatkd vysildni na 145 MHz v sousednich stdtech. 
Byly to krom§ jin^ch SP9DR, SP9QZ, SP9AFI a 
SI^9AGV. S vetsim mnoistvim rakousk^ch stanic 
se podarilo pracovat nasim stanicim, jen pokud byly 
dost blizko ceskoslovensko-rakouskych hranic. 
Mezi nekolik mdlo pozoruhodnosti v letodnim zd- 
vodd patri, it OK3EK v Kodidch poslouchal po 
pfilnoci bulharskou stanici LZ1AB RST 349, 
Skoda, mohla to b^t pro obe stanice nova zem na 
145 MHz. Jedina nade stanice OK3XW/p pracovala 
s Rumunskem, a to se stanici Y05LT. Nekterym 
stanicim v zdpadnKidsti nadeho Ozemi se podarilo 
navdzat spojeni s OZ2ME, SM7BZX, a take se zda- 
filo nekolik spojeni s HB stanicemi. 

Pouiita zafizeni se jen v nekter^ch pripadech ne- 
patme odliSovala od u nas bezneho prumeru. A tak 
za ; zminku stoji snad jen vysilad OK1KTL na 
433 MHz s elektronkami LD11 v souosych obvo- 
dech, kter^ pravdepodobn& zajistil tdto stanici 
velmi dobre umist&ni pfi PD 1965, Pozornost za- 
slou2i i vstup konvertoru na 433 MHz stanice- 
OK2WCG s tranzistorem AF139., Stejne osazen^ 
vstup konvertoru 70 cm mela stanice OK2ZB/p. 
Stanice OKIKKL./p pouiila na koncovem stupni 
vysilace' pro 433 MHz elektronku LD12 a 
OKlKKH/p 2 x 6F32, OKIKKH/p pravd^po- 
dobn6 zvitezi s timto vysiladem v PD 1965 na 
433 MHz v prvni kategorii. 
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QSL4istek potvrzujici prvni spojeni mezi OK a EA na 145 MHz 
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Celkove dobrou technickou uroven z&vodii kazilo 
nekvaUtni .vysilaci zarizeni stanice OKlKUP/p, 
kterou jen v Praze bylo slySet na Sesti kmitodtech, 
a kliksy stanic OK2TU- a OKlKCU/p, na ktere 
take do§ly pripominky. Fosledne jmenovand stanice 
by snad mohla pfiSte vdnovat vetgi pedi pfesnemu 
urceni sveho dtverce a ned^vat prvnim 25 stanicim 
ctverec, ktery je 10 km od naSich hranic v NDR., 
Vetsina nasich stanic na druhd strand by mela pfi 
mdfeni vzdalenosti na to prijit. Kupodivu ani v je- 
dinem denikii nebyla patfitn£ pfipominka. 

Zaslanc deniky mdly tentokrat neobvykle dobrou 
uroven (2e by gkola z P0 1964 ?) a vetSina z nich jii 
vypadala tak, jak by-mdl.a'si vypadat soutezni denik, 
odesilany do zahranidi. AvSak bude skutedne asi 
svatkem, at budou vSechny deniky napsane na for- 
muldrich, jak pfed’episuji podminky pro ten kteri? 
zavod. I letos se objevily deniky napsand na ceskych 
formui^rich a bohuiel jako obvykie nechybelo ne- 
kolik formul&fu,' zhotovenych systemem „home 
, made**'. Ono nekdy byva dost pozde zajimat se 
o soutefni deniky az 14 dni pfed zdvodem, nebo 
take.a2 po nem. Formulire jiste nestoji tolik, aby 
nebylo mozno je mit v z^sobd. Jsou take u n&s sta¬ 
nice, ktere.se stydi za anglickd formulare, vydane 
USR, a raddji pouiivaji ruzne pregkrtand a prelepo-: 
vand formulare z jinych stdtu. Takd se stal pripad, 
kdy stanice po vysilan? na obou souteinich p^smech 
poslala denik jen za pasmo 433 MHz, protoie ji Slo 
o velmi dobrd umisteni nebo moina i prvni misto, 
ale poslat denik takd na 145 MHz alespon pro kon- 
trolu ji u i zrejme nestdlo za to. OK3YY do deniku 
napsal, 2e tyden je na odesl&ni deniku kratka doba. 
Jistd ji neni mozno oznadit za zbytednd dlouhou, ale 
je vlastne st£le del§i ne^ asi 14 dni, ktere zb^vaji 
hodnoticimu k vyhodnoceni Dne rekordu a te4 
k predbeznemu vyhodnoceni denikii pro Interna¬ 
tional Region I VHF/UHF Contest a k odesl&ni 
do zahranici. I kdy± se mo^na dela u nas v tomto 
smeru vice nei je nezbytne nutne, stoji jiste za to, 
patrit jiz nekolik let k zemim s nejlepe zpracovan^mi 



Pohled do radidlniho obvodu ztrojovace 
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deniky z VKV zavodu, jak zdCiraznuji zahranidni 
pofadatele. 

Na vysledky International Region I VHF/UHF 
Contest 1965 si je§td ndjaky mdsic podk^me a snad. 
ne tak dlouho, jako na vysledky stejneho zavodu 
v roce 1964, kterd v dobe psani tohoto komentare 
(konec zaH 1965) u n^is jeSte zndmd nebyly. " 

OK1VCW 


... a pred 10 lety? * 

Tehdy, ve dnech 3. a 4. z&fi 1955 byla poprve 
organizovana tato 'zarijovi soutdi oficidlnd jako 
Evropsky VHF Contest. Pofadatelem byla rakousk4 
radioamatdrskd organizace OVSV. Bylo to v dobd, 
kdy se rychle viivalo novd pojeti provozu na VKV, 
provozu se stabilnimi vicestupnovymi vysiladi a 
citlivymi, selektivnimi prijimadi. Porad^ni EVHF.C 
tedy bylo dusledkem bourliveho rozvoje nove VKV 
techniky v Evrope, kdy dosah modemich zarizeni 
presahoval hranice jednotlivych zemi. My jsme v te 
dobe meli za sebou sice jii osm Polnich dnu a dva 
Dny rekordu, ale technickd uroven prevaine vdtSiny 
naSich zafizeni byla zastaraM. Stadila pravd na ta 
spojeni z kdty na k6tu behem PD, provoz od krbu 
prakticky neexistoval. Stavba modemich zarizeni se 
u nas do td doby nepfopagovala, a tak neni divu, ±e * 
se pri I. EVHFC objevijo na p&smu jen 12 ds. stanic, 
z toho dobra polovina jen ri^hodou a vetSina se solo- 
oscilatory. Stoji zato dnes, po 10 letech a po XI. 
rodniku s rekordni ucasti 200 ds. stanic pripomenout, 
kterd stanice to byly a kolik navdzaly spojeni v teh- 
dejSich dvou etap^ch: 

OK3KBT (1), OK1VN <2), OK1KDK (2), 
OK2BX (2),' OK2KBR (2), OKJKRE (2), 
OK1KDO (2), OK2KZO (5), OK1KKH (5), 
OK2KOV (4), OK1KKD (12), OK1VR (25). 

Na§ start v EVHFC tedy nebyl prilig slavny. Ale 
byla to zcela nepochybnd prave tato soutdi, kter4 
tehdy znamenala zmdnu 1 v nazirani na prdci na 
VKV, orientovanou propagaci techniky primitiv- 
nich pojitek nespravnym "smerem. Podstatnou me- 
rou k neute§enemu stavu tehdy prispivala i naprosta 
neinformovanost o tom, jak^m smerem se ubird 
rozvoj amatdrskd techniky v zahranidi. A proto byla 
tehdy fada ndkolikasetkilometrovych spojeni stanice 
OK1VR, veetne prvniho spojeni se Sv^carskem.na 
2m, tou nejlepsi propagaci novd techniky, umoihuji- 
ci spojeni na znadnd vzdalenosti i za beinych pod- 
minek. A protoie zdjem o praci "na VKV zde byl 
ji t ddvno pfedtim, netrvalo to tak dlouho, a desko- 
sloven§ti VKV amateri dohonili v ndkolikal etech 
to, co do roku 1955 zamegkali. 


Krajska sekee radia Vychododeskdho kraje 
uspofddd dne 26. 12. 1965 

Vanocni zavod 

‘ Zavod je rozddlen na dvd etapy: 

I. etapa od 08.00 do 12.00 SEC,. 

II. etapa od 13.00 do 17.00 SEC. 

Z&vodi se v pdsmu 145 MHz vgemi druhy 
provozu: A1-A2-A3-SSB. 

Prikon: pro- stanice, pracujici ze stdleho 
QTH, podle povolovacich podminekjpro sta¬ 
nice, pracujici z pfechodndho stanoviStd, 
10 W. . 

P^i spojeni se p?ed&v& kod, sloJen^ z pora- 
doveho disla spojeni a QTH dtverce. Vychodo- 
deske stanice ud^vaji navic okresni znak. 
Pfiklad: 579 005 HJ09c. 

Spojeni se disluji za sebou bez ohledu na etapy. 

Hodnoceni: Stanice, pracujici z pfechodndho 
stanoviStfc budou takto hodnoceny'jen za pfed- 


pokladu, ze jejich pfikon nepFesahne 10 W. 
O teto skuteCnosti pFipoji ke stani6nimu sou- 
tFFnimu deniku £estn£ prohlASeni. Za kaidy 
'pFeklenut^ km vzdusne vzdalenosti poCitA se 
jeden bod. Vedle vyhodnoceni poFadt je moFno 
ziskat diplom za spojeni s vychodoCeskymi 
stanicemi: 

I. trida 8 VC okresu a min. 4000 bodu, 

II. trida 6 VC okresu a min. 3000 bodti, 

ID. trida 4 VC okresy a min. 1000 bodu. * 

VitFz ziskavd putovni pohdr a vlajku, kteri 
zustane jeho vlastnictvim. 

Deniky ze zavodu se zasilaji na adresu Kraj- 
sky vybor Svazarmu, Hradec Krilov^, ZiFkova 
n^mesti 32, nejpozdeji do 10. ledna 1966. V ka2- 
d£m deniku je nutno uvest poFet spojeni, sou- 
£et bodu, tridu diplomu, ktery byl ziskan ; Fest- 
ne prohldSeni o dodrieni podminek a adresu, 
na kterou ma b^t zaslano vyhodnoceni. 

Vyhodnoceni bude provedeno do konce led¬ 
na a vysledky budou zaslany v£em uiastnikum. 

/ 


Prvni QSO mezi OK-EA a OK-SV1 na 

145 MHz 

OK2WCG nim zaslal detailni informace o sv^ch 
MS spojenich na 145 MHz s EA4AO a SVl AB, jak 
jiz o nich byla struena zminka v AR 10/1965. Ve 
dnech 13. a 14.’ srpna mezi 23.00 -f- 02.00 pracoval 
Ivo s SV1AB a 14. srpna od 02.00 do 05,00 sEA4AO. 
Reporty pri spojeni s SVlAB byly S25/S24 a pfi 
spojeni s EA4AO S27/S25. Fouzita zarizeni u techto 
stanic byla: 

SVlAB: TX — 200 W, 

RX — Collins R390A a konvertor s nuvistory, 
ant — 11 prvki dlouho Yagi. 

EA4AO: TX — 2 X 4X150 A, 500 W, 

RX — National NC173 a konvertor s nuvistory, 
ant — 11 prvkCi Yagi. 

OK2WCG: TX — 2 x RE 125A, 800 W,-' 

■ RX — E52 a konvertor s EC86, 
ant— 11 prvku Yagi. 

EA4AO tak£ v dopise OK2WCG sdelil, 2e po 
op^tnem prehrdni a sestrihani magnetofonovych 
pask6 se signaly z Oscaru III nagel i vysilAni 
OK2WCG RST 449 ze dne"17. 3. 1965 pri 101. 
obletu • teto amaterske druiice. O ‘ poslechu 
OK2WCG pres dru^ici Oscar III sezmiAujei jedno 
z poslednich cisel iasopisu REF. Pfi jednom z oble- 
• til byla ve Francii zaslechnuta t tt stanice OKI AHO. 

, OK1VCW 

* * , I , 

Zahranicni zajimavosti 

NSR. V NSR letos zkouSeji nove rozd£leni sour* 
teinich kategorii pfi subregion&lmch kontestech. 
Zatimco na vySSich VKV pasmech zustavi v plat- 
nosti dosavadni uprava, tj. kategorie ze st&leho a 
pfechodn^ho QTHi rozdSluji se na 145 MHz sta¬ 
nice do kategorie s jednim operaterem a do kate¬ 
gorie s vice operatery bez ohledu na QTH. Zd£ se, 
ie za soufiasneho stavu je tam tento zpusob hodno¬ 
ceni objektivnejSi, a sice z techto ddvodfi. V NSR se 
totiz tzv. druh6 st^M QTH (DL1XY/A), obvykie 
vyhodne z hlediska pouiiti na VKV, poiha za QTH 
st416. V rovinatych oblastech sevemiho NSmecka 
nejsou pfechodnd QTH vetsinou o nic vyhodnSjSi 
nei QTH stala. A navic za soudasne situace, kdy je 
zvl^Ste v techto oblastech pom£rne znaSna hustota 
stanic, maji nadeji na usp6ch pfedevSim ty stanice, 
ktere vydrsh na p^smu celych 24 hodin. Za techto 
okolnosti je pochopitelne stanice s jedinym opera¬ 
terem v nev^hode. Z letoSnich vysledkfi na 145 MHz 
je jii patme, ic prvni stanice v kategorii s vice ope- 
rat£ry dosahuji lepSich v^sledkd nei stanice s ope¬ 
raterem jednim, bez ohledu na pou2it6 QTH. U 
a v ostatnich homatych zemich stfedni Evropy 
ovgem nelze upustit od dosavadniho rozdSleni kate¬ 
gorii ppdle QTH. Ov§em i u nas jsou viceilenne 
stanicej soutSiici z vyhodnych pfechodnych QTH, 
ve v^hodfi proti stanicim s jednim operaterem. Neni 
to, tak dlouho, co bylo pfi EVHFC 100 spojeni, na- 
v^zanych z pfev6zn£ disti v prvni poIovinS zavodu, 
maximem. V poslednich letech ov§em musi stanice, 
aspirujici na nektere z pfednich mist, jet celych. 
24 hodin naplno. To je pochopitelne nesnadn£j§f. 
pro jednotiivee. 

* SvFtovy rekord na 433 MHz troposf^rickym 
Sirenim se prestehoval do USA. Dne 11. 4. 1965 
spolu pracovali ;W5LUU a WA4KFW na vzd&le- 
nost 1150 mil, tj. 1845 km. Spojeni umofcnUy vybor- 
ne troposferick^ podminky. Sifeni nad Mexickym. 
zalivem. Pripominame, ie ai do t6to doby Ameri- 
£ane na tomto jedinym pasmu svetovy rekord nikdy 
nedrSeli. Vzdy to byla fz^lezitost radioamat^rb 
evropsk^ch, Snad to bylo tim, ie na 433 MHz byl 
v USA pfikon omezen jen na 50 W. Timto spoje- 
nim tedy padl svetovy rekord stanic SM6ANR a 
G3|HM ze dne 31. 8. 1961 na vzdalenost 1100 km., 
KP4BPZ opfit na 70 cm. Po prvnich pokusech, 
organizovanych dne 13. 6. 64 (viz AR8/64), kter6 
byly korunoviny hned napoprvd prekvapujlcimi 
dspFchy na 145 i 433 MHz, byl dan obrovsky radio- 
teleskop v Arejibu na Portoriku znovu ’k dispozici 
k pokusfim na 70 cm az ve dnech 3. a 24. iervence 
1965. Pokusy, trvajici vzdy 3 ai 4 hodiny, byly ne¬ 
obyte jnfe usp&sne. 

Dne 3. 7. v dobe od 18.35 do 22.20 GMT .bylo 
v Evrope navAzano ii odposlouchdno 30 SSB nebo 
CW spojeni stanice KP4BPZ se severoamerickymi 
a evropskymi amaterskymi stanicemi. Operator sta¬ 
nice KP4BPZ dal evropsk^m stanicim tyt'o reporty:. 








HB9RG 55, DL3YBA 559, G3LTF 56, OZ8EME 
55, DJ4AU 559, LX1SI 459. Tem£f stejne reporty 
obdr±ely i stanice americk£ - nejlepSi K2MWA/2 —* 
579. 24. 7. v dob£ od 11.10 do 14.03 GMT se poku- 
sd zuiastnily dalSi stanice. Operat£fi holandske sta¬ 
nice PE1PL v t£to dobe zaregistrovali 35 spojeni 
s Wl, W3, W5, W6, W8, W9, WO a VE. Z evrop- 
sk^ch stanic uspely: OZ8EME, DJ4AU, G3CCH, 
SM70SC, DJOLO, G3LTF, DL3YBA, DL1EI, 
G3EGV, PEI PL, DL6IQ a G3DMZ. Spojeni se 
odb^vala CW, SSB nebo CW/SSB. 

V pripade stanice SM70SC jde o zvlaStni klubo- 
vou stanici, jejimiz Cleny jsou zndmi §v£d§ti veka- 
vist£ SM7BAE/ 7BE, 7BCX, 7CLC, 7BOR a 
7AED, ktefi spojili sv£ sily i moinosti a spolefinfi 
vybudovali zarizeni pro pokusy s OSCAR III. 
Podobne SM60SC tvofi kolektiv SM6CSO, 6PU 
a 6CKU. Podobn^ charakter maji i stanice 
OZ8EME, HB9RG, a DJ4AU. 

V SM70SC meli TX s 4X150A na PA, pfikon 
400 W, RX s AF139 na vstupu, a ant£na 4x15 
prvku Yagi. V SM60SC m£li prijimai rovn&£ 
s tranzistorem AF139, pfikon byl o neco menSi, ale 
antena 8 X 13 prvku Yagi. DJ4AU pracoval s kon-' 
vertorem, kter^ mel na vstupu EC88, 1. mf 
144 146 MHz (konvertor na 2m pdsmo), 2. mf 

28 •— 30 MHz a ddle prijimaC 75A4. VysilaC byl 
sestaven z modulovaneho SSB budice, ktery byl 
laditelny v pdsmu 99 4- 101 MHz. Po smiSeni 
s 332 MHz v elektronce 6J4 ndsledovaly jiJ jen li- 
nedmi zesilovace s 6J4, 6J4, 2C39A, 2C39A a 
4X250B na PA. Soufdzoyd antena 80 prvkd (4 pole 
po 20 prvcich) byla upevnena na paralakticke mon- 
tdzi, tzn. 2e hlavni osa otaceni byla rovnobeina se 
zemskou osou (mifila na Poldrku), takie bylo moino 
jednoduSe sledovat zdanlivou drdhu Mesice na oblo- 
ze. 3. 7. ve 22.14 se temef podafilo spojeni i stanici 
DL9AR. Z. KP4BPZ ho vfiak volali jako DL1AR, 
ale pak uz se neozvali. Bylo to totii ji t v dobe zapadu 
MCsice. 


Diplomy ziskani £eskoslovenskymi 
VKV stanicemi k 30. IX. 1965: VKV 
1000K: £.134 OK2KOS, £. 135 OK3KEG 
a c. 136 OK1VDJ VSechy stanice za 
pdsmo 145 MHz. 

DM — QRA I: £. 15 OKIVHF. 

SP-VHF Award III. tf.: £. 2 OK3CBN, 
c. 3 OK3HO, £. 4 OK2VBU, £. 5 OK20S, 
£. 6 OKIVCW, £. 8 OK2BBS a £. 11 
OK2TF. 

SP-VHF. Award IL.tr.: £. 4 0K20S, 
£. 5 OK2TF a £. 6 OKIVCW. 


Stanici KP4BPZ poslouchal u nas velmi dobre 
i OK2WCG. Jeho magnetofonove nahrdvky si jiste 
se zdjmem vyslechli ucastnici olomouckCho sympo¬ 
sia. 

Je pravd£podobn£, te se pokusy budou po case 
opet opakovat. Dosavadni zkuSenosti ukazuji, ie 
vystavba vhodnCho zarizeni neni nad sily a moinosti 
obyCejn^ch amatefd, zvlagte kdyi spoji sve sily jako 
to udClali v HB9RG, SM70SC, SM60SC, 
OZ8EME, PEI PL a nepochybnC i daHich'stanicich. 
Najde se tedy podobnd parta nadSencu i u nds ? 

ARB A 16 — usp£sn£. Po ndkolika odkladech 
byl dne 24, 9. v 10.00 SEC v JZ cash NSR vypusten 
jit 16. balon ARB A, ktery byl tentokrate poprvd 
opatren prevadccem, podobn^m OSCAR III. 
Tento prvni' pokus v NSR byl opravdu usp£§n^. 
Nfekolik minut po startu bylo mo2no v OKI zachy- 
tit na kmitoCtech v pdsmu 145,900 ± 25 kHz prvni 
DL a HB9 stanice. Jak balon stoupal, objevovaly se 
dalgi a vzddlenejsi, jako napr. DL7HR, OE5XXL, 
DL3SP, 4U1ITU, DM2BEL, PA0LX, F9TF, 
F9DO atd. Celkem bylo zaslechnuto asi 40 stanic, 
pfevdind ovSem z.NSR, jak pracuji CW.a SSB. Byly 


navdzdny desitky spojeni bez patrnych potiii. 
VSechny stanice pfichdzely v sildch S4’a S7, a i kdyi 
jich byly na tom to malem useku pasma desitky, 
vzajemnd ruSeni bylo minimalni prdve proto, ze 
vSechny signdly byly fddove stejne silne a v porov- 
ndni s bdinym provozem na pdsmu i pomerne slabe. 
Tento pfevadeS pracoval mnohem lepe ncz OSCAR 
III, i kdyz je treba vzit v uvahu rozdil ve vySkach 20 
a 900 km. Bylo to zrejm6 zvla§te z toho, tc se uplat- 
^niiy i stanice s beinymi pfikony a nejen s kW. 
Zdrieni v konstrukci prevade£e pro ARB A 16 stalo 
Nemce prvenstvi. Dne 22. 8. 1965 totiz vypustili 
podobny balonovy prevddec jii Holandane: S jeho 
pomoci napr. navdzal DL3SPA dve, spojeni s G 
stanicemi. ' * 

V souvislosti s vyuiivanim tohoto noveho 
zpdsobu siferii VKV se naskyta otazka, zda, 
a jak hodnotit pf eklenutd vzdalenosti a spojeni 
s novymi zememi. Do zna£ne miry zdlezi na 
tom, jake stanovisko zaujme v tomto smSru 
stdl^ VKV komitet I. oblast! IARU. Pro hodno- 
ceni preklenutych vzddlenosti by jiste necinilo 
poti^e zaradit tato spojeni do zvlastni katego- 
rie, takze by ke kategoriim Siren! troposfdrou 
(T), odrazem od poldrni zdre (PZ), odrazem 
od meteorickych stop (MS), odrazem od spo¬ 
radic^ vrstvy (E s ), odrazem od Mesice 
(MB ~ moon bounce) pribyla kategorie Sireni 
pfes aktivni reldovd stanice. Ve vdech ostatnich 
pfipadech toti£ jde o „releov£ stanice" pasiv- 
ni. Do celkovdho po£tu zemi by se vsak takto 
ziskane zem£ zapoditdvat nemely, protore 
vlastn£ nejde o pfimd spojeni, ale o spo- ' 
jeni s prevdd££em, ktery na jindm kmito£tu 
dopravuje signdly ddle. Tyto „problemy" 
ov§em na chuti ke zkouseni a pozndvani nove- 
,ho jiste 2ddnemu VKV amatdru neuberou. 
Vyuiiti aktivnich releovych stanic je v£c novd, 
zajimavd a prdv£ proto zvlaste pro VKV ama- 
tdry pritazlivd. y. 
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Jako ka£doro£n£ v tuto dobu, budou i letos 
ionosferickd po dm inky charakterizovany po¬ 
merne znainymi hodnotami kritickeho kmi- 
to£tu vrstvy F2 okolo poledne. To bude pfi- 
ndset podobn£ jako v fijnu alespon v magnetic- 
ky neruSenych dnech DX podminky na 21 MHz 
a dokonce i na 28 MHz. Zatim co v dopo- 
• lednich hodindch zde budou otevreny smfery, 
v nichi neni mnoho amatdrsk^ch stanic (UI8, 
UH8, VU, stredni i vzacne i jiini Afrika), ote- 
vrou se odpoledne tato pasma alespon v-n£kte- 
rych dnech i na Stfediii az Jiini Amcriku, ba 
i na jihovychod a4 v^chod USA. Po zdpadu 
Slunce ovsem tyto podminky rychle vymizi 
nejprve na pasmu desetimetrovdm, pozd£ji 
i na 21 MHz. Prvni polovina noci v5ak bude 
prinaset dost dobre DX podminky na pdsmu 
dvacetimetrovem, kterd vsak jii nebude ote- 
vfeno po celou noc jako tomu bylo v l£t£; 
ve druhe polovin£ noci vSak nalezneme stan- 
dartni podminky na 7 MHz, kterd tam vydrzi 
az do rdna, ba dokonce jest£ asi jednu ho din u 
po v^chodu Slunce. 

Zima se vsak jii bliii a pozn&me.to i na osm- 
des&timetrovem pdsmu. Za£ne se na n£m - 


zejmdna ke konci mesice - vyskytovat zretelnd 
pdsmo ticha ve druhe polovine noci (nejvetsi 
bude asijednu hodinu pred vychodem Slunce), 
n£kdy vsak jii i vefier kolem 18.00 ai 19.00 hod. 
Zato bude toto pas’mo i pres den pouiitelnd 
pro vnitrostatni spojeni (tfebaie okolo poled¬ 
ne budeme na n£m pozorovat dlouhy, hluboky 
unik, pusobeny utlumem vln v nizk^ ionosf£- 
re) a v noci se tu a tam ozvou i DX, pokud bude 
cela cesta vln na Sluncem neosv£tlen£ £dsti 
Zeme. Ve zcela nerusenych dnech se k rdnu 
ozve nfekdy i Severn! Amerika a sou£asnd 
pdsmo ticha pak bude jen vitdno. 

Ti, kteri sleduji podminky na stosedesati- 
metrovem pdsmu, se jiz take - mohou ob£as 
do£kat ve druhd polovin£ noci na tomto pds¬ 
mu relativnich DX (napf. severni Afriky nebo 
Blizkdho Vychodu). AvSak i po Evrope bude 
toto pdsmo dobre pouiitelne skoro po celou 
noc, zejmena kdyi hladina QRN bude v listo- 
padu zreteln£ je$t£ niisi nez v fijnu. Mimo- 
fddnd vrstva E se bude vyskytovat tak mdlo, 
2e se short skipy na VKV prakticky po£itat 
nebudeme. Jinak to v£ak v listopadu Spatnd ne¬ 
bude. _ 
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Radio (SSSR) £. 7/196 


VIA Li JW 111* Sila organizovanosti - 

— L — ---- ~| V££n£ iive ideje - Pres 

T T T -j kosmicky ‘ retransldtor - 

Spartakiada ve finisi-KV 
/ a YKV - Dohoda s Fran- 

/ 0 barevn£ televizi - 

/ Jw or IJm Citlivost prijima£6 pro 

C mF ff JM hon na liSku - K 70. vy- 

ro ^ vynalezu radia — Filt- 
ry soustfeden£ selektivity 
-Televizory s tranzistory 
-Pokojovd televizni antena 
- Antenni zesilovace s elektronickou regulaci - 
Naslouchaci pristroj a pfijimac - SmeSovaci pulty 
pro nekolik nf signalu — PfepinaC pdsem pro kapesni 
pfijimac - Dvojit£ potenciometry se shodnym 
prubehem - Nizkofrekvencni zesilovace - Stereo- 
fonni magnetofon „Dnepr 11" - Tepelnd kompcn- 
zace kfemikovych usm£rhova£u — Otocny ladici 
kondenzdtor - Subminiaturni pfijimaci elektronky 
z kovu a keramiky (nuvistory) - Charakteristiky a 
parametry tranzistord - Vf generator do tranzisto- 
roveho magnetofonu - Reproduk£ni soustavy pro 


























stereofonii - Magneticky zesilovad pro fotoelektric- 

ke prvky - Ddvad kddovanych fadek - Jednoduchy 

mdrid citlivosti - Tranzistorovy stabilizator napeti 

150 V - Selektor impulsu - Charakterograf, pristroj 

na mdreni charakteristik tranzistorii - Nove zafizeni 

pro triprogramovy drdtovy rozhlas - Vykonnd 

kfemikovc usmerriovade CK1 a CK2. 

* 

Funkamateur (NDR) £. 9/1965 

* w t 

. Tranzistorovy mf zesilovad 10,7 MHz na plo§- 
nych spojich - Tranzistorovy superhet pro stredni 
a kratke vlny - Vypoiet katodovcho kondenzatoru 

- Tranzistorovy krystalovy oscildtor - Novd pred- 
pisy pro- vysilad dinnost v NDR - Metody vy-. 
hodnoceni signdlh Oscar III - Novy proporciondlni 
system dilkovbho ovldddm - Pokyny pro dilnu (21) 

- Elektronika pro ieleznidniho modeldre - Vysilad 
pro dalkovd ovladani models s tunelovou diodou - 
Elektronicke dislicove pocitaci stroje (8) - Elektro- 
nickd stabilizace stejnosmerneho napeti (3) - Foto- 
elektricke stavebni prvky a jejich pouiiti (2) - Sou- 
mdmy koncovy stupeft s tranzistory 500 mW 
E^OO/G^Ol (2) - Sifovy zdroj -Diplomy- VKV 

- DX - $ireni radiovln - Amaterske konstrukce 
z CSSR. 

Radio I televizia (BLR) 7/1965 

Kam jde soudasna technika? - Mistrovstvi v prd- 
*d na stanici - Mistrovstvi v honu na liSku - Krystal- 
ka - Krystalka s prepinaci civkou -Krystalka s vy§5i 
selektivitou r Krystalka s modemimi soudastkami - v 
Krystalka s predp'etim z baterie- Krystalka s pdsmo- 
vym filtrem-Tranzistorovy prijimad napajeny vysi- 
ladem - Tranzistorovy nf zesilovac - Nf tranzisto¬ 
rovy zesilovad v soumdrnem zapojeni - Radio- 
soudastky (potenciometry, reproduktory, transfor¬ 
ma tory, civky) - Tovarni prijimade' Akord 10, 
Akord 12 a Lipa 10 - Systdmy barevnd televize - 
Mechanika u televiznich antdn - Zavady v televizo- 
ru „Opera IIP* - Primozesilujici tranzistorovy 
prijimac bez vystupniho trafa - Kmitoctomdr 
10 Hz -j- 100 kHz-MdrictranzistorO-Sinusovy ge¬ 
nerator — Elektronkovy voltmetr — Miniatumi ter- 
mistory - Nove pamefovd obvody - Tranzistory 
SFT 321 4- 323 - Nomogramy vypodtu civek. 

Rddi6technika (MLR) d. 9/1965 

Zavody na liSku v Moskvd — Elektronika a ama¬ 
terske hnuti - Tranzistory jako spinace - Elektro- 
inechanicke tovarni filtry - Soudobd pomucky pro 
vyudovani jazykii - Vyuiiti Hallova generdtoru — 
Desetiwattovy SSB vysilad - Tranzistorovy kon T 
vertor pro 14 a 21 MHz - Pokusy s amaterskou 
druiici Oscar III - Z priprav celostdtni vystavy 
radioamaterskych praci - Uzemneni televiznich 
.anten - Prenosny wobbler - Modemizace televiz¬ 
nich prijimach - NejucinndjSi TV antena pro de- 
cimetrovd vlny - Navijedka civek - Pocitaci stroje 
pro mlddez (25) — Jak je mozno zvysit citlivost re- 
flexniho pfijimade - Detektor infrapaprskti- Tran¬ 
zistory Hitachi. - „ ■ ^ , 

r 

Radioamator i krdtkofalowiec (PLR) d. 9/1965 

Z domova i zahranidi - Polyfonni hudebni na- 
stroje - Sirokopdsmovy triodovy zesilovac — Priji- 
mac pro mis mi stanice - Tranzistory TG9, TG10, 
TG11 a TG20 - RC generator - Prijimad s gramo- 
fonem „Duet“ - Fotodiody a fototranzistory sovet- 
ske vyroby - Paty sjezd PZK - Predpovdd podmi- 
nek Siren! - Zesilovad pro telefon. 
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32 C&ndtek4$fj 9^1 


Inzerci prijimd Vydavatelstvi dasopisi MNO, in- 
zertni odddleni, Vladislavova 26, Praha 1, telefon 
234-355, linka 294. Uzdvdrka v2dy 6 tydnd pfed 
uvefejndnim, tj. 25. v mdsici. Prvni tudny rddek 
Kds 10,80, dalSi Kds 5,40 


PRODEJ 

i 

Magnetofon bateriovy START s prisl., 15 civek 
s pdskem a sifovy napdjed, vybomy stav (1100). 

J. Dostdl, Bezddkov 91, o. N^chod. « 

* V 

, Telev. Temp 2 (450), slab, obraz. Jelinek, Klo- 
* boucniekd 21, Praha 4, 

Vybojky IFK 120 pro el. blesk (80). Ini. Hyan, 

Svojetickd 7, tel. 971-9725, Praha io. 

/ * 

Trafo 40 mA (35), 150 mA (55), VT31 (6), tlum. 
150 mA (6), 4 x 22NP70 (d 8), v5e ncpouiitd. 

F. Schreihans, Okruini 850, Havirov III, okres 
KarvinS. 

Oscildtor MB 205 (1200), ohmmetr Omega I 
r (400), Megmet 04-.600 V (850), wattmetr (60). 

'K. Friml, Komenskeho 212, Letohrad. 

Nedohotoveny stolni soustruh, toe. ddlka 
350 mm, tod, vy§ka 70 mm, univerz. 0 110, kfiiovy 
suport, vretenik, elektromotorek, sada ozubenych 
kol, polotovary noiovd hlavy, koniku, loie (nutno 
dohotovit) (700). A. Masdr, Lozorno'439, o. Bra- . 
tislava-venkov. 

Hudebni sk£in BOLERO, svetly orech, 4 rychlost. 
gramoSasi, 3 repro, bez prijimade (550). L. Rydlo, 
Gottwaldova 1039, Preloud. ' 

ARO 714 (145), ARE 589 (40), ARO 031 (25), 
repro 0 22 (50), 0 16 (20), sluchfitka (40), skrih 
na Transiwatt (50), rele 24 V, tranzist. bug. J. Mi- 
ke§, Lipnik 6, o. Tfebid. 

E10K s original „L“ zdrojem (500), televizor 
4001c (700), trafo 2x450 V, 6,3 V, 150 V (100). ' 
I. Matejidek, Sidliste 528, Tanvald. 

9 krystalil z RM31 od 6660^-6750 kHz, 10 510, 

' 10 515, 14 507, 14 407 kHz (i 60), kond. Doris (40), 
Dmeter 5 kf) (150), schdma a popis A7b, RFll 
(& 10), J, Pribula, Seredska 441, Trnava. 

t 

Avomet (450), kompl. mg. adaptor (300), v§e 
v bezvadnem stavu. K. Vavro, Brumov 82, o. Gott- 
waldov. ' ° 

PHI. Symfonie (400), Mir (300), stav. 622 A (200), / 
12QR50 >(120), stabilizator (350), kufr pro soupr. 
Avomet (90), orig. zes. pro mag. adaptor (200), 
sluch. (50), foto Weltax 4,5x6, c = 1 :3,5 (540). 

K. M^idek, Orlova IV/308. 

Vf generator Tesla TM534 (1000). V. Omastai 
Lichardova 13, Bratislava. ■ , 

Avomet II amat. (650) Ini. E. Kuvik, Ladomerska 
Vieska, Sidl. 16/B o..2iar n. Hr. 

Vf generator BM368, 0,1-r30 MHz, bezvadny, 
tdmdf riepou5ity (3300), RLC mustek ICOMET, 
rovndi bezvadny (400), krystal 27,120 MHz novy 
(55). Daniel Ondrej, Husova 497, Novy Bor. 


Sig. generator Tesla TM534 B, hprava pro sad 
metodu (1050), Avomet 1.(450), mfistek Omega I 
(250), kanilovy volid PTK (250), motorek pro 
MGK10 (100), sluchatka (50), voltmetr 40 V a 
ampdrmetr 5 A, vhodne pro nabijedku (60), spinaci 
hodiny 220 V, rtuf. spinad (50), dyn. repro Philips 
0 22 cm (50), buzeny repro 0 20 cm (35), sifove 
trafo AN66166 (80). J. Kopecky, Horaidovice 710. 

Prodejna RADIO AM ATER Praha 1, 2itna 7, 
nabizi: 

Mdrici pristroje: DHR8 50 (jlA/6000 Cl (Kds 190), 
DHR8 100 p.A/1350 Q (190), DHR8 200 pA/800 O 
(190), DHR5 50 pA/3900 Q (150), DHR5 100 txA/ 
3900 H (150), DHR5 200 t^A/970 O (150), DHR3 
100 pA/1150 Q (190), DHR3 200 p.A/450 Q (190), 
DHR3 500 pA/180 Q (190). 

FeritovdE jddr a: material HIOtyp 930 014, rozmer 
vnitfniho sloupku 3x3 mm (0,75), typ 930 016 
5x5 mm (1,50), typ 930 017 6 X 6 mm (1,80), typ 
930 018 8x8 mm (3), typ 930 019 12 X 12 mm 
(5,50) a typ 930 020 17 x 17 mm (11). Feritovi 
E jadra lze pou&t pro vSechny druhy telekomuni- 
kadnich transform^torh do 3 MHz. D&le se mohou 
pouiit jako j£dra tlumivek, razujicich transforma- 
tord pro ultrazvukove kmitodty, jako yystupnich a 
pfevodovych transform^toril. 

Feritovd hrnidkova jddra dvoudilna typ 
4K 093 044 0 36 mm (50), dtyrdilna typ AK 
093 043 036 mm (58,50), dvbudiln& typ 4K 093 042 
0 25 mm (19) a dvoudilni 4K 093 041 0 18 mm 
(16). 

TELCODE-stavebnice tranzistorovdho bzuddku 
pro ndevik telegrafnich znadek (45). Cvidny tele- 
grafni klid (56). Samostatne sluchdtko 4000 U (15). 
Stavebnice RADIETA (320). Fotoodpory WK 
65035 lk5-^5k (12). Teleskopicka antdna Lunik (35). 
Magnetofonove hlavy, sada pro MKG10,'3 kusy 
(30). Shove trafo Sonet II (25), Echo (30) .vystupni 
trafo Sonet I (12), Zuzana (22,50), Havana budici 
a vystupni (67). Bakelitovfi skrinka vhodnd pro stav- 
bu maiych stolnich pfijimadd, typ 358 s bilou mas- 
kou, reprodeskou a zadni stdnou, Sirka 310, hloubka 
150 a vySka 200 mm (26). 

ZvldStm nabidka: Sestava civek pro Hymnus 
5PK 85402II. mf pro 10,7 MHz a II. mf pro AM 
468 kHz (14), 5PK 85403 pomdrovy detektor a III. 
mf pro AM (14). Baterie 5101 9 V, sloiena ze 6 dl&n- 
ku, urdena jako zdroj pro tranzistorove prijimade 
namisto baterie 5ID, nejsou-li pfijimade pouiivdny 
jako kapesni. Napdti 9 V, vybijeci odpor 900 Q. 
Vybijeci doba 450 hod'. Rozmdry 69 x 101 x 80 mm 
( 20 ). 

Nikl-kadmiovd suche akumuldtory zapouzdjfe- 

nd: typ,NiCd 225 jmenovite napdti 1,2 V, stily 
vybijeci proud 22,5 mA, kapacita 225 mAh, rozmd¬ 
ry: 0 25 mm, vy§ka 8,6 mm (7,50). Typ NiCd 450 
jmenovite napeti 1,2 V, st&iy vybijeci proud 45 mA, 
kapacita 450 mAh, rozmery 0 14 mm, vy Ska 49,5 mm 
(velikost tuikove baterie) (15,50). Typ NiCd 
1500 jmenovite napdti 1,2 V, staly vybijeci proud 
150 mA, kapacita 1500 mAh, rozmdry 0 32 mm, 

S 'Ska 58 mm (velikost velkeho monodUnku) (25). 

del pouiiti: jako zdroj energie v kapesnich svitil- 
.ndch, prenosnych radiopfijimadich, d-Ale pro elektr. 
hradky, hoi id strojky, mdfici pristroje a podobna 
specidlni zafizeni. Clinky se doddvaji v polonabitem 
stavu. — Radiosouc&stky vJeho druhu posil4 i po5- 
tou na dobirku prodejna RADIOAMATOR, 2.itna 
7, Praha 1. 

Katalog radiotechnickdho zboii 1965, novd 
ilustrovane vyd£m, stran 92, cena Kds 5,—. 2d- 
dejte poStou na dobirku nebo primo v praiskych 
prodejnach radiosouddstek na Vdclavskem nkm. 25 
neb v 2itnd ul. 7 v prodejne Radioamater. 

Prodejna radiosouddstek Vdclavskd nam. 25 
nabizi: ' 

Odpory presnd WK 681 01 s dchylkou ± 14-2 % 
po Kds I,— v hodnotach 12, 15, 27, 180, 270, 320, 
450, 500, 510, 560, 640, 700, lk5, 4k, 5kl, 6k2, 6k4, 
8k, 8k 1, 15k, 18k, 22k, 56k6, Ml8, M28, M402, 
M 675, 4M2 a 12M. . 

Odpory pfesne WK 681 02 s uchylkou ± 1-^2 % 
po Kds 1,— v hodnotach 10, 100, 300, 500, 840, - 
lkl5, lk8, 3k2, 9k, 10k, 15k, 60k, 82k, 150k, 200k, 
250k, M64 a 3M. 

Potenciometrovd trimry: WN 790 25 a WN , 
790 26 po Kds 2,— nebo WN 790 29 a WN 790 30 
po Kcs 2,50 v hodnotach 220, 470, 680, lk, 2k2, 
3k3, 4k7, 10k, 15k, 22k, 33k, 68k, Ml, M22, M33, 
M47, M68, 2M2, 3M3 a 4M7. 

Sluchatko pro DORIS Kcs 100.— za kus. 
Katalog radiotechnickeho zboii 1965* nove 
ilustrovane vydani, stran 92, cena Kcs 5,—. (Zadejte" 
v prodejne .nebo postou na dobirku). - Ve§kerd 
radiosouddstky tdi poStou na dobirku (nezasilejte 
penize predem nebo ve znamkdeh). -Prodejna radio- 
souddstek, Vaclavske ndm. 25 Praha 1. 


KOUPfi 

Osc. obrazovka 3,5 -~7 cm se symetr. vychylova- 
nim, tranzistory s U C e 100 V. Prdddm krystal 
25 MHz (40), popfip. vym. za 27,120 MHz. Kram- 
pera, Jilemnickeho 8, Praha 6, tel. 326—180. 

Krystaly 130, 1300, 1500, 26004-2900, 3.000 kHz. 
T. Budek, Na hutich 2, Jablonec n. N. 



